Magyarorszag hatarain kiviil hasznalt egyes radiorendszerekkel, radioberendezésekkel és a nemzetkozi forgalomban valé hasznalatra

kiadott radiéengedélyekkel szemben tamasztott kovetelmények

1. Az Eurdpai Uni6 tagallamainak parti tengerein MCV-szolgaltatasokat nyjté rendszerek altal a foldi mobilhalézatoknak okozott karos zavaras
elkeriilése érdekében teljesitendo feltételek €s a vonatkozd dokumentumok

[teljesitménysiiriiség

hajo-bazisallomas altal a
880-915/925-960 MHz
savban vezérelt mozgd
végfelhasznaloi
allomasok legnagyobb

hajo-bazisallomas altal
az 1710-1785/1805—
1880 MHz savban
vezérelt mozgd
végfelhasznaldi

hajo-bazisallomas altal vezérelt, az 1920-1980 MHz
savban add mozgd végfelhasznaloi allomasok
legnagyobb kisugarzott kimendteljesitménye: 0 dBm/5
MHz

hajo6-bazisallomas altal
az 1710-1785/1805—
1880 MHz savban
vezérelt mozgd
végfelhasznaloi

A B C D E | F
1 Feltétel targya Eléiras
2 GSM rendszer UMTS rendszer LTE rendszer
3 900 MHz 1800 MHz 1900/2100 MHz 1800 MHz | 2600 MHz
4 |Hasznalat célja MCV-szolgaltatasok nyujtasa parti tengereken
4/A |Dokumentum 2010/166/EU, (EU) 2017/191, ECC/DEC/(08)08
5 [Vvégfelhasznaldi allomas |880-915 MHz 1710-1785 MHz 1920-1980 MHz 1710-1785 MHz 2500-2570 MHz
— hajo-bazisallomas
iranyu adasok
frekvenciasavja
6 [Hajo-bazisallomas — 925-960 MHz 1805-1880 MHz 2110-2170 MHz 1805-1880 MHz 2620-2690 MHz
végfelhasznaloi allomas
iranyu adasok
frekvenciasavja
Radidalkalmazas jellege |harmadlagos
Teriileti korlatozas az MCV-szolgaltatasokat nyujté rendszer nem hasznalhat6 a Tengerjogi Egyezményben meghatarozott az MCV-szolgaltatasokat nyujtd rendszer nem
alapvonaltél szamitott 2 tengeri mérfoldon (3,704 km) beliil hasznalhat6 a Tengerjogi Egyezményben
meghatarozott alapvonaltol szamitott 4 tengeri
mérfoldon (7,408 km) beliil
9 kizarodlag a hajo-bazisallomas beltéri antennai hasznalhatok az alapvonaltol szamitott 2 és 12 tengeri kizarolag a hajo-bazisallomas beltéri antennai
mérfold (3,704 és 22,224 km) kozé eso teriileten hasznalhatok az alapvonaltdl szamitott 4 és 12
tengeri mérfold (7,408 és 22,224 km) kozé esd
teriileten
10 |Savszélesség - legfeljebb duplex 5 MHz
11 JAdasi teljesitmény, a hajokon hasznalt és a |a hajokon hasznalt és a |a hajokon hasznalt és a 2110-2170 MHz savban ado a hajokon hasznalt és a |a hajokon hasznalt és a

hajo-bazisallomas altal a
2500-2570/2620-2690
MHz savban vezérelt
mozgd végfelhasznaloi
allomasok legnagyobb




kisugarzott allomasok legnagyobb allomasok legnagyobb  [kisugarzott
kimendteljesitménye: 5 |kisugarzott kisugarzott kimenételjesitménye: 0
dBm kimenételjesitménye: 0 kimendteljesitménye: 0 [dBm
dBm dBm
12 - - az alapvonaltol szamitott 12 és 41 tengeri mérfold
(22,224 és 75,932 km) kozé eso teriileten a
hajokon hasznalt és a hajo-bazisallomas altal
vezérelt mozgd végfelhasznaloi allomasok
legnagyobb kisugarzott kimenételjesitménye: 2 +
0,75(D - 12) [dBm],
ahol:
D az alapvonaltdl szamitott tavolsag és
12 <D <41 tengeri mérfold
13 a hajo-bazisallomasok esetében a hajo kiilsé a hajo-bazisallomasnak a CPICH csatornara jutd a hajo-bazisallomas fedélzeti sugarzasa legfeljebb
teriiletein mért legnagyobb teljesitménysiiriiség 0 |fedélzeti sugarzasa legfeljebb —102 dBm/5 MHz lehet |-120 dBm/15 kHz lehet, ami
dBi mérbantenna-nyereségre vonatkoztatva: —98 dBm/5 MHz-nek felel meg
—80 dBm/200 kHz
14 JA csatornakhoz valo a GSM nemzeti szabvanyokon alapulé alabbi az alapvonaltdl szamitott 2 és 12 tengeri mérfold (3,704 |az alapvonaltdl szamitott 4 és 12 tengeri mérfold

Jhozzaférés és a
csatornafoglalas szabalyai

zavarcsokkentési tényezokkel legalabb
megegyez0 teljesitményt nyujtd zavarcsdokkentd
technikak alkalmazandok:

a) az alapvonaltdl szamitott 2 és 3 tengeri mérfold
(3,704 és 5,556 km) k6z¢ es6 teriileten a hajon
hasznalt mozgo végfelhasznaloi allomas — ETSI
TS 144 018 és ETSI TS 148 008 GSM-szabvany
szerinti — vevGérzékenysége és szétkapcsolasi
kiiszobértéke legalabb —70 dBm/200 kHz, illetve
az alapvonaltol szamitott 3 és 12 tengeri mérfold
(5,556 és 22,224 km) kozé es6 teriileten legalabb
—75 dBm/200 kHz,

b) az — ETSI TS 148 008 GSM-szabvany szerinti
—nem folytonos adast aktivalni kell az MCV
rendszer végfelhasznaloi allomas — hajo-
bazisallomas iranyaban, és

¢) a hajo-bazisallomas — ETSI TS 144 018 GSM-
szabvany szerinti — el6id6zitésének értékét a
legkisebbre kell allitani

¢és 22,224 km) ko6z¢ es6 teriileten a cellaban a minimum
sziikséges vételi jelszint, mint minéségi kritérium értéke
legalabb: —87 dBnv/5 MHz;

a nyilvanos f6ldi mozgo6szolgalati halézat kivalasztasi
id6zitdjét 10 percre kell beallitani;

az el6idozitési paramétert egy 600 m-es cellanagysagtl
elosztott MCV-antennarendszernek megfelelden kell
beallitani;

a radideréforras-vezérld felhasznaloi inaktivitas miatti
bontasi idejét 2 masodpercre kell beallitani

(7,408 és 22,224 km) kozé es teriileten a
cellaban a minimum sziikséges vételi jelszint,
mint mindségi kritérium értéke legalabb —105
dBm/15 kHz, ami

—83 dBm/5 MHz-nek felel meg;

a nyilvanos f6ldi mozgodszolgalati halozat
kivalasztasi id6zitdjét 10 percre kell beallitani;
az el6idozitési paramétert egy 400 m-es
cellanagysagt elosztott MCV-antennarendszernek
megfelelden kell beallitani;

a radider6forras-vezeérld felhasznaloi inaktivitas
miatti bontasi idejét 2 masodpercre kell beallitani
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Eltérés a foldi
|hél(’)zatokt(')l

az MCV-csatorna savkozépi frekvencidja nem eshet egybe a foldi halozatok vivofrekvencidival




la. Magyarorszag hatarain kiviil a tengeri mozgdszolgalat és a mitholdas tengeri mozgoszolgalat keretében hasznalt, 156—162,05 MHz savban

mukodo radidberendezést ugy kell megtervezni, hogy

a) megfeleléen miikddjon tengeri kornyezetben;

b) a VDES bevezetésének atmeneti idoszakaban 2024. december 31-ig a kikotéi muveletek szolgéalataban és a hajok mozgasaval kapcsolatos
szolgalatban a hajo utvonala szerinti adottsagoknak megfeleld csatorndkon és iizemmoddban jol érthetd és megbizhatd kommunikéciot
biztositson kielégitd mindségli, akar analdog beszédatviteli, akar digitalis kommunikacids 6sszekottetés révén;

c) az adtmeneti id6szak vége utan a 3. melléklet 4.6.1. pontjaban foglalt tablazat szerint VDES és ASM célra tervezett csatornak kizardlag az adott
célra hasznalhatok.

2. Magyarorszag hatérain kiviil a tengeri mozgdszolgélat és a miiholdas tengeri mozgdszolgalat keretében hasznalt radidberendezést — GMDSS-
ben részt vevo radioberendezés esetén a 2009/45/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv sérelme nélkiil — ugy kell megtervezni, hogy teljesitse
a vonatkozd dokumentumok alapjan az aldbbi tablazatban meghatarozott, a segélyhivd szolgalatokhoz hozzaférést biztositdé egyes funkciok
tamogatasara vonatkozo tovabbi alapvetd kovetelményt. A ,,nem-SOLAS” hajé a SOLAS Egyezmény hatalya ald nem tartozo hajo.

A B C
1 Radiéberendezés Dokumentum Kovetelmény
2 |GMDSS-ben részt vevé, nem-SOLAS hajon 2013/638/EU a) megfelelden miikddjon tengeri kdrnyezetben
hasznalt, a 2014/90/EU iranyelv hatalya ala nem b) teljesitse a rendszer valamennyi, nem-SOLAS hajokra vonatkozé miikodési kovetelményét az
tartozo radioberendezés IMO vonatkozo szabalyainak megfeleléen

c) jol érthetd és megbizhaté kommunikaciot biztositson kivalé mindségii analog vagy digitalis
kommunikacios dsszekottetés révén

3 JAIS-ben részt vevd, nem-SOLAS hajon, helyhez  [2005/53/EK a) megfelelden miikddjon a szandékolt kornyezetben
kotott allomason €s helyhez kotott foldi allomason b) teljesitse a rendszer ide vonatkozé valamennyi miikddési kdvetelményét
hasznalt radioberendezés
4 JCospas-Sarsat rendszerrel 406 MHz-en vald 2005/631/EK a) biztositva legyen az elfogadott mikodési kovetelmények szerinti megfeleld miikddése abban a
miikodésre szant, és a 2013/638/EU hatarozat kornyezetben, amelyikben alkalmazasara sor keriilhet
hatalya ala nem tartoz6 helymeghatarozo jelado b) vészhelyzet esetén tisztan hallhato, allandé kommunikaciot kell biztositania nagyfoka

megbizhatdsaggal, eleget téve a rendszer valamennyi kdvetelményének

3. A nemzetkozi forgalomban részt vevd allomas részére kiadott radidengedélynek meg kell felelnie az aldbbi tablazatban felsorolt
radioszolgalatok szerinti dokumentumoknak.
A B | C | D | E

Radiodszolgalat Dokumentum

2 CS, CV RAINWAT Dunai Egyezmény ICAO Egyezmény

3 JLégi mozgo X x




Tengeri (beleértve: belvizi) mozgd

Miiholdas 1égi mozgd

Miiholdas tengeri mozgd

Radionavigacid
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Miiholdas radionavigacio




