Savhasznalati feltételek és radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények

1. Altalanos leiras

1.1. A 2-10. pont meghatdrozza az egyes alkalmazasok — 2. mellékletben meghatarozott frekvenciasdvok hasznalati szabalyait kiegészité —
részletes savhasznalati feltételeit és radidspektrum-gazdalkodasi kdvetelményeit.

1.2. Az alkalmazéasok radidszolgélatonként kiilon pontokba vannak csoportositva. Amennyiben egy alkalmazas tobb radioszolgalathoz is tartozik,
kiilon pontban jelenik meg. A radidszolgalathoz nem sorolhat6 alkalmazasok a radidszolgalatokhoz tartozo6 alkalmazasok utdn kovetkeznek.

1.3. A pontokon beliil frekvenciatdl fliggetlen altalanos szabdlyok, illetve frekvencia szerint ndvekvd sorrendben az adott sdvra vonatkozd
részletes szabalyok is lehetnek.

1.4. Az allandohelyti szolgélatba tartoz6 alkalmazasokra vonatkozd részletes szabalyokat a 2. pont és a 9.4.1. pontban foglalt tabldzat 9—13. sora
tartalmazza.

1.5. Az é4llanddhelyti és a mozgoszolgalatba is tartozo alkalmazéasokra vonatkozo részletes szabalyokat a 3. pont tartalmazza.
1.6. A mozgdszolgalatba tartozo alkalmazéasokra vonatkozd részletes szabalyokat a 4. pont tartalmazza.

1.7. A radiolokécio szolgalatba tartozé alkalmazasokra vonatkozé részletes szabalyokat az 5. pont tartalmazza.

1.8. A miiholdas szolgélatokba tartozo6 alkalmazasokra vonatkozé részletes szabalyokat a 6. pont tartalmazza.

1.9. Az amatdr- és a mitholdas amatdrszolgélatba tartoz6 alkalmazasokra vonatkoz6 részletes szabalyokat a 7. pont tartalmazza.
1.10. A PMSE alkalmazasokra vonatkozo részletes szabalyokat a 8. pont tartalmazza.

1.10a. A radidszolgélatba nem tartozd, valamint egyes esetekben az allandohelyli szolgélatba tartozd6 SRD alkalmazasokra vonatkozé részletes
szabalyokat a 9. pont tartalmazza.

1.10b. A radidszolgalatba nem tartoz6 UWB alkalmazasokra vonatkozé részletes szabalyokat a 10. pont tartalmazza.



1.11. Ha egy dokumentum tobb, egymastol eltérd tartalmu valtozatat is alkalmazni kell, az adott dokumentumra torténd hivatkozas tartalmazza a
valtozatot egyértelmiien meghatarozé kiegészitd informaciot, igy kiilondsen a kiadas datumat.

1.12. A melléklet alkalmazasaban:

1.12.1. AAS MFCN-dllomas: olyan MFCN-allomdas, amelynél az adoberendezéshez kapcsolodo, az allomas beépitett részét képezd
antennarendszer egyes antennaelemein megjelend jel amplitiddja vagy fazisa folyamatosan allithato, ami a radidés kornyezet rovid ideju
valtozasainak — ide nem értve a hosszabb iddtartamu sugarnyalab-formalast — megfelelden valtozo antennakarakterisztikat eredményez;

1.12.2. egy vallalkozascsoportba tartozo radiospektrum-hasznalati jogosultak: azok a radidospektrum-hasznalati jogosultak, amelyek

1.12.2.1. egymasban tobbségi befolyassal rendelkeznek vagy egyik a masikban tobbségi befolyassal rendelkezik, vagy amelyekben ugyanaz a
harmadik személy vagy szervezet rendelkezik tobbségi befolyassal,

1.12.2.2. egymas iranyitasa alatt allnak vagy egyik a mésikban kozvetlen vagy kozvetett irdnyitasi joggal rendelkezik vagy ugyanazon harmadik
személy vagy szervezet kozvetlen vagy kozvetett iranyitasa alatt allnak, vagy

1.12.2.3. kapcsolt vallalkozdsnak mindsiilnek;
egy vallalkozascsoportba tartozé radidspektrum-hasznalati jogosultak tekintetében a Polgari Torvénykonyv szerinti kozeli hozzatartozok
kozvetlen vagy kozvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogat egybe kell szamitani;

1.12.3. félszinkronizalt miitkodés: olyan TDD miuikodés tobb kiillonb6z6 halozatban, ahol a keret egy részében szinkronizalt miikodéstiek, a keret
fennmaradoé részében pedig nem szinkronizalt miikddéstiek a TDD halozatok; ez a miikodés megkdveteli a keret elejének szinkronizacigjat az
Osszes érintett haldzatra vonatkozoan, valamint azt, hogy az 0sszes érintett TDD héldzatban olyan idéréseket is magaban foglalo keretstruktarat
hasznaljanak, amelyekben nincs meghatdrozva az adas iranya;

1.12.4. kézvetlen, valamint kozvetett iranyitas, kozvetlen, valamint kézvetett iranyitasi jog: a tisztességtelen piaci magatartas és a
versenykorlatozas tilalmardl sz616 térvényben meghatarozott jogviszony;

1.12.5. kapcsolt vallalkozds: a szamvitelrdl sz616 torvényben meghatarozott fogalom;

1.12.6. nem-AAS MFCN-adllomas: olyan MFCN-allomas, amely egy vagy tobb olyan antennacsatlakozéval rendelkezik, amelyek radiohullamok
sugarzasa céljabol egy vagy tobb kiilonalldéan tervezett passziv antennaelemhez kapcsolodnak, és amelynél az antennaelemekre juttatott jel
amplitidoja €s fazisa nem allithato folyamatosan a radids kornyezet rovid idejli valtozasainak megfelelden;



1.12.7. nem szinkronizalt miikédés: olyan TDD mukodés tobb kiilonb6zé haldzatban, ahol barmely iddpillanatban van olyan héalézat, amely
lemend iranyban ad, mig valamelyik hélozat felmend irdnyban ad; ebben az esetben a TDD halozatokban nincsenek dsszehangolva a lemend és a

felmend iranyt adéasok, vagy nincs szinkronizalva a keret eleje;

1.12.8. szinkronizalt miikodés: olyan TDD miikddés tobb kiilonb6z6 halozatban, ahol nem torténik egyidejli felmend iranya és lemend irdnyt
adas, azaz barmely iddpillanatban az dsszes érintett halozat vagy csak lemend, vagy csak felmend iranyban ad; ez megkdveteli az 6sszes érintett
héaloézatban a lemend és a felmend iranyt addsok Osszehangoldsat és a keret elejének szinkronizaciojat.

1.12.9. tébbségi befolyas. a Polgari Torvénykonyvben meghatarozott fogalom.



2. Allandéhelyii szolgalat alkalmazasai

2.1. Pont-pont és pont-tobbpont rendszerek a 14-148,5 kHz és a 2502—25 550 kHz savban
A B

1 Feltétel, kovetelmény targya Eléiras

2 JRadidspektrum-hasznalati jog szerzésének feltételei a2502-25 550 kHz savban (kivéve a 21 870-21 924 kHz és a 23 200-23 350 kHz savot) radiéspektrum-hasznalati jogot csak a
kiilonleges jogrend vagy katasztrofa és az azokra vald felkésziilés idejére jogszabalyban meghatarozott feladat ellatasara
kotelezett, valamint az ilyen feladat ellatasara onként jelentkez6 civil és karitativ szervezetek, tovabba diplomaciai célu pont-
pont rendszerekre a diplomaciai mentességet €lvezd kiilképviseletek és a kiiliigyért felelds minisztérium szerezhetnek

3 JAdas savszélessége minél kevésbé térjen el az RR 1. Fiiggelék és az ITU-R SM.1138-3 Ajanlas szerinti sziikséges savszélességtol (RR 3.9
Bekezdés)

4 JAdasmod A3E adasmodra radiospektrum-hasznalati jog nem szerezheté (RR 24.1 Bekezdés)
F3E és G3E adasmod tilos (RR 24.2 Bekezdés)
a 90-148,5 kHz kozotti savrészekben csak az A1A vagy F1B, az A2C, az A3C, az F1C vagy F3C adasmod engedélyezett (RR
5.64 Bekezdés)

5 JAntenna ITU-R F.162-3 Ajanlas

6 [Frekvenciatiirés RR 2. Fiiggelék (RR 3.5 Bekezdés); ajanlott még az ITU-R SM.1045-1 Ajanlas

7 [Mellékhullam-tartomanyt sugarzas RR 3. Fiiggelék (RR 3.6 Bekezdés); ajanlott még az ITU-R SM.329-12 Ajanlas

8 [Ko6zép- és rovidhullamt savokban miikodé adaptiv RR 729. (Rev.WRC-07) Hatarozat; ITU-R F.1110-3 és SM.1266-0 Ajanlas

rendszerekre vonatkozé altalanos kdvetelmények
2.2. Pont-pont és pont-tobbpont rendszerek a 27,5-84 MHz savban
A B C D E F
1 Frekvenciasav Csatorna- Adasi vagy vételi sav Elsé vivofrekvencia Utolsé vivofrekvencia Duplex
[MHz] osztas [MHZz] [MHz] tavolsag
[kHz] (csatorna szama) (csatorna szama) [MHz]

2 27,528 12,5 - 27,50625 (1) 27,99375 (40)

3 25 27,5125 (1) 27,9875 (20)

4 129,7-34,995 12,5 - 29,70625 (1) 34,98125 (423)

5 25 29,7125 (1) 34,9625 (211)

6 [35,225-54 12,5 - 35,23125 (443) 53,99375 (1944)

7 25 35,2375 (222) 53,9785 (972)

8 [54-68 12,5 - 54,00625 (1) 67,99375 (1120)

9 25 54,0125 (1) 67,9875 (560)




10 J68-74,8 12,5 - 68,00625 (1) 74,79375 (544) -
1 25 68,0125 (1) 74,7875 (272)
12 175,2-76,45/79,7-80,95 12,5 kdzponti allomas addja a felsd savba, kdzponti vagy |75,20625/79,70625 (1) 76,44375/80,94375 (100) min. 4,5
13 25 gylijtoallomas vevoje az also savba esik 75,2125/79,7125 (1) 76,4375/80,9375 (50)
14 }77,7-77,8 12,5 - 77,70625 (1) 77,79375 (8) -
15 25 77,7125 (1) 77,7875 (4)
16 |77,8-79,7 12,5 - 77,80625 (1) 79,69375 (152) -
17 25 77,8125 (1) 79,6875 (76)
18 180,95-84 12,5 - 80,95625 (253) 83,99375 (496) -
19 25 80,9625 (127) 83,9875 (248)
2.3. Pont-pont és pont-tobbpont rendszerek a 150,05-174 MHz savban
A B C D E F
1 Frekvenciasav Csatorna- Adasi vagy vételi sav Elsé vivofrekvencia Utolsé vivofrekvencia Duplex
[MHz] osztas [MHZz] [MHz] tavolsag
[kHz] (csatorna szama) (csatorna szama) [MHz]
2 1150,05-151,4/154,65-156 12,5 kozponti allomas addja a felsé savba, kdzponti vagy |150,05625/154,65625 (1) 151,39375/155,99375 (108) min. 4,6
3 25 gylijtoallomas vevoje az also savba esik 150,0625/154,6625 (1) 151,3875/155,9875 (54)
4 |154-154,5 12,5 - 154,00625 (209) 154,49375 (248) -
5 25 154,0125 (105) 154,4875 (124)
6 |154,5-154,65 12,5 - 154,50625 (1) 154,64375 (12) -
7 25 154,5125 (1) 154,6375 (6)
8 1167,3-169,4/171,9-174 12,5 kozponti allomas addja a felsé savba, kozponti vagy [167,30625/171,90625 (167) 169,39375/173,99375 (334) min. 4,6
9 25 gytijtdallomas vevdje az alsé savba esik 167,3125/171,9125 (84) 169,3875/173,9875 (167)
10 1169,8125-169,825 12,5 - 169,81875 (34) 169,81875 (34) -
11 §169,825-171,9 12,5 - 169,83125 (1) 171,89375 (166) -
12 25 169,8375 (1) 171,8875 (83)

2.4. Pont-pont és pont-tobbpont rendszerek a 406,1-450 MHz savban

2.4.1. Altalanos hasznalati kovetelmények

A




1 Kovetelmény targya Eléiras
Vivéfrekvenciak helye a T/R 25-08 Ajanlas A1.2.1.1. pontja szerint szamitando, az ajanlas e pontja szerinti, 1999 ¢l6tti képlet nem hasznalhatd
Telepitési és sugarzasi jellemzok megvalasztasuknal figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornakon mar tizemeld allomasok és haldzatok
védelmére, amennyiben a savra nem vonatkozik egyéb elbiras a 2. melléklet 2. pontjaban foglalt tablazat H oszlopaban
4 JAdasmod F3E, G3E, F1D, G1D, 7K60FXE

2.4.2. Részletes miiszaki kovetelmények

A B C D E F
Frekvenciasiv Csatornao Elsé vivéfrekvencia Utolsé vivéfrekvencia Duplex
1 [MHz] sztas Adasi vagy vételi sav [MHz] [MHz] tavolsag
[kHz] (csatorna szama) (csatorna szama) [MHz]
2 406.1-410* 12,5 3 406,10625 (1) 409,99375 (312) 3
3 ’ 25 406,1125 (1) 409,9875 (156)
4 415-417/425-427* 12,5 kozponti allomés adoja a felsd savba, kdzponti 415,00625/425,00625 (401) 416,99375/426,99375 (560) 10
5 25 vagy gyljtéallomas vevéje az alsd savba esik 415,0125/425,0125 (201) 416,9875/426,9875 (280)
6 440-441/445-446* 12,5 kozponti allomas addja a felsd savba, kdzponti 440,00625/445,00625 (1) 440,99375/445,99375 (80) 5
7 25 vagy gylijtéallomas vevdje az also savba esik 440,0125/445,0125 (1) 440,9875/445,9875 (40)
8 * 12,5 441,00625 (81) 441,09375 (88)
9 4414411 25 - 441,0125 (41) 441,0875 (44) -
10 4411442 /4461 44T 12,5 kozponti allomés adoja a fels6 savba, kdzponti 441,10625/446,10625 (89) 441,99375/446,99375 (160) 5
11 ’ ’ 25 vagy gylijtéallomas vevdje az also savba esik 441,1125/446,1125 (45) 441,9875/446,9875 (80)
12 12,5 3 442,00625 (161) 444,99375 (400) 3
13 442-445 25 442,0125 (81) 4449875 (200)
14 44D 445/447—450 12,5 kozponti allomés adoja a fels6 savba, kdzponti 442,00625/447,00625 (161) 444,99375/449,99375 (400) 5
15 25 vagy gyljtéallomas vevoéje az alsd savba esik 442,0125/447,0125 (81) 444,9875/449,9875 (200)
16 447-450 12,5 3 447,00625 (561) 449,99375 (800)
17 25 447,0125 (281) 449,9875 (400)

2.4.3. A 2.4.2. pontban foglalt tablazat A oszlopaban a * jelli frekvenciasavokban nem polgari, egyéb esetben polgari a radidspektrum-hasznalat.

2.5. Pont-pont rendszerek, valamint radio- és televiziohiranyag-, tovabba radio- és televiziomiisor-atviteli rendszerek a 2,07-86 GHz
savban

2.5.1. Radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények




A B C D E F G H
Antennira Minimilis
Frekvenciasav . Csatorna Mlmm.al,ls ]V)uple,x . J}ltta,to“ antennany Maximalis EIRP vagy EIRP-siiriiség
1 [GHz] Alkalmazas osztas kapacitas tavolsag teljesitmény vagy eresé Szakasz hosszisig (L) [km]
[MHz] [Mbit/s] [MHz] | teljesitménysiiriisé ; dBi]g g
g maximuma
2 1,75 2
3 2,07-2,11%* 2 GHz-es savu digitalis pont-pont 3,5 4 175 3 dBW 16 40 dBW, haL >20
4 2,245-229%* rendszerek 7 8 40 — 201g(20/L) dBW, haL <20
5 14 16
8 4 GHz-es savu digitalis pont-pont 50 dBW, haL >30
6 3,842 rendszerek 29 1407155 213 3 dBW 30 50 —201g(30/L) dBW, haL <30
Als6 6 GHz-es savu digitalis 40 dBW, haL >25
/ 3,925-6,425 pont-pont rendszerek 29,65 1407155 252,04 4 dBW 40 40 — 201g(25/L) dBW, haL <25
Felsé 6 GHz-es savu allando
e 40 dBW, haL >25
8 6,425-7,125 ;Zlnegshzzlr};uk, digitalis pont-pont 40 140/155 340 4 dBW 40 40 — 201g(25/L) dBW, ha L <25
9 3,5 4
10 Alsé 7 GHz-es savu digitalis ! 8 40 dBW, haL >20
_ * : ’ =
} ; 7,125-7,425 pont-pont rendszerek ;g éi 154 10.dBW 30 40 — 201g(20/L) dBW, haL <20
13 56 140
14 1,75 2
15 Fels6 7 GHz-es savu digitalis 3,5 4 40 dBW, haL>20
ig 74257725 pont-pont rendszerek 174 186 154 10 dBW 30 40 — 201g(20/L) dBW, haL <20
18 28 34
19 7 GHz-es savu analdg radio- és tv: 28
televizidhiranyag-, tovabba radio- dio:
20 és televiziomisor-atviteli rall 71;_)
rendszerek ’
21 — e . 1,75 - -
2 7,725-7.9 7 GHz-es savu digitalis radio- és 35 0 dBW 30 40 dBW
23 televiziohiranyag-, tovabba radio- ;
24 ¢s televiziomisor-atviteli 14
rendszerek
25 28
26 1,75 2
27 8 GHz-es savu digitalis pont-pont 3,5 4 40 dBW, haL>20
;g 7.9-8,5 rendszerek 174 186 310 10 dBW 30 40 — 201g(20/L) dBW, haL <20
30 28 34




A B C D E F G H
Antennira Minimilis
Frekvenciasav . Csatm:na Mlmm.al,ls ]V)uple,x . J}ltta,to“ antennany Maximalis EIRP vagy EIRP-siiriiség
1 [GHz] Alkalmazas osztas kapacitas tavolsag teljesitmény vagy eresé Szakasz hosszisig (L) [km]
[MHZz] [Mbit/s] [MHZz] teljesitménysiiriisé [ dBi]g g
g maximuma
31 10 GHz-es savu analog radio- és tv: 28
televiziohiranyag-, tovabba radio- L
A oo e radio:
32 ¢s televiziomisor-atviteli 175
rendszerek ’ 0 dBW
33 — 1,75 - — _
10-10,68 10 GHz-es savu digitalis radio- és . (1,0’6 1,0’68 GHz 30 40 dBW
34 s PP 3,5 sdvban: -3 dBW)
35 televiziohiranyag-, tovabba radio- 7
és televiziomisor-atviteli
36 rendszerek 14
37 28
38 o 40 10 dBW
11 GHz-es savu digitalis pont- 50 dBW. hal > 14
10,7-11,7 140/155 530 (10,7-10,975 GHz 40 >
39 pont rendszerek 80 sévban: 2 dBW) 50— 201g(14/L) dBW, hal <14
40 3,5 2
13 GHz-es savu allando -
41 SR 7 8 50 dBW, halL>12
) 12,75-13,25 telephelyti, digitalis pont-pont 1 16 266 10 dBW 30 50— 20lg(12/L) dBW, hal <12
rendszerek
43 28 34
44 3,5 2
45 15 GHz-es savu allando 7 8
14,5-14,62 AR 50 dBW. hal>10
46 ; ) telephelyti, digitalis pont-pont 14 16 728 10 dBW 30 ’
47 15,23-15,35 rendszerek 3 34 50 —201g(10/L) dBW, haL <10
48 56 140
49 3,5 2
50 | 14,62-14,809* | 15 GHz-es savu digitalis pont- 7 8 420 10 dBW 30 50 dBW, haL >10
51 15,04-15,23* | pont rendszerek 14 16 50 —201g(10/L) dBW, haL <10
52 28 34
53 18 GHz-es sav allando 27,5 34 10 dBW 55 dBW, hal>9
54 17,7-19,7** telephelyti, digitalis pont-pont 55 140/155 1010 (18,6-18,8 GHz 30 55—201g(9/L) dBW, haL <9
55 rendszerek 110 savban: —3 dBW) (18,6—-18,8 GHz savban: 40 dBW)




A B C D E F G H
Antennira Minimilis
Frekvenciasav . Csatorna Mlmm.al,ls ]V)uple,x . J}ltta,to“ antennany Maximalis EIRP vagy EIRP-siiriiség
1 [GHz] Alkalmazas osztas kapacitas tavolsag teljesitmény vagy eresé Szakasz hosszisig (L) [km]
[MHz] [Mbit/s] [MHz] | teljesitménysiiriisé ; dBi]g g
g maximuma
56 22 GHz-es savu analog radio- és tv: 28
televiziohiranyag-, tovabba radio- L
A oo e radio:
57 ¢s televiziomisor-atviteli 175
21,2214 rendszerek >
58 22,623 22 GHz-¢es savt digitalis radio- és 3.5 - - 0 dBW 30 40 dBW
59 televizidhiranyag-, tovabba radio- 7
60 és televiziomisor-atviteli 14
61 rendszerek 28
62 et 3,5 2
63 22224 feithIjszl_é's iiaiwiltzllils mifn- ont ! 8 1008 0 dBW 30 50 dBW, haL=>7
64 | 23-23.408 rené’szer?k’ gitalis pont-p 14 16 50 - 201g(7/L) dBW, haL <7
65 28 34
66 35 2
67 23 GHz-es savu allando 7 8
22,4-22,456 oo wx | 50 dBW, hal>7

gg 23,408-23 464 ;:fé’:z‘jrye‘li digitdlis pont-pont ;g éj 1008 0 dBW 40 50— 201g(7/L) dBW, hal <7
70 56 140
71 g gt 3,5 2
7 22,442-22 456* | 23 GHz-es savu digitalis pont- 7 3 1008 0 dBW 30 50 dBW, haL>7
73 23,45-23,464* | pont rendszerek 12 16 50 —201g(7/L) dBW, haL <7
74 3,5 2
75 | 22,456-22,512* | 23 GHz-es savu digitalis pont- 7 8 1008 0 dBW 40%5% 50 dBW, halL>7
76 | 23,464-23,52* | pont rendszerek 14 16 50— 201g(7/L) dBW, haL <7
77 28 34
78 3,5 2
e 22,512-22,568* | 23 GHz-es savu digitalis pont ! 8 50 dBW, haL>7
2(1) 23,52-23,576* | pont rendszerek ;g ;2 1008 0 dBW 30 50 —201g(7/L) dBW, haL <7
82 56 140
83 P 3,5 2
g4 22,568-22,6* 23 GHz-es savu digitalis pont- 7 3 1008 0 dBW 30 50 dBW, haL>7
%5 23,576-23,6* pont rendszerek 12 6 50 —201g(7/L) dBW, haL<7




86 3,5 2
8 26 GH avu alland¢ ’ B
88 Z-es savu alando 14 16 50 dBW. hal>7
29 24,5-26,5 ;:Legshze:r};lll(, digitalis pont-pont g 34 1008 0 dBW 30 50— 201g(7/L) dBW, hal <7
90 56
140
91 112
92 3,5 2 FDD
93 7 8 esetén
s nincs
26 GHz-es savu digitalis pont- . 50 dBW, haL>7
26,5-27,5* meghatar 0 dBW 30 i
94 pont rendszerek 14 16 ozva, 50 —201g(7/L) dBW, haL <7
vagy
TDD
25 3,5 2 140 vagy
96 31 GHz-es savu allando 7 8
97 31313 telephelyti, digitalis pont-pont 14 16 14, 0 dBW 30 30 dBW, hal >3
o8 31,5-31,8 rendszerek 8 e illetve 50 —201g(5/L) dBW, halL <5
99 56 140 DD
100 3,5 2
101 7 8
32 GHz-es savu allando
102 1 g1 14 16 50 dBW, haL>5
103 31,8-33,4 ;:Legshze:r};lll(, digitalis pont-pont 3 En 812 0 dBW 30 50— 201g(5/L) dBW, haL <5
104 56 140
105 112
106 3,5 2
107 o 7 8
s] 5737926 | 0 eials pont-pont 4 6 1260 0 dBW 30 | 0dBW, hal.>4
109 | 38,248-39,186 rengszer};k’ gralis pont-p 28 34 50 - 20lg(4/L) dBW, hal <4
110 56 140
111 112
112 35 2
13 37,926-38,248* | 38 GHz-es savu digitalis pont ! 8 50 dBW, haL>5
H: 39,186-39,5* pont rendszerek ;g ;2 1260 0 dBW 30 50 —201g(5/L) dBW, haL<5
116 56 140
117 3,5
118 7
119 49 GHz-es savu alland6 14
120 48,5-50,2%* telephelyti, digitalis pont-pont 8 - 884 0 dBW - 35 dBW
21 rendszerek 56
122 112




B C D E F G H
N Antennira Minimalis
Frekvenciasav . Csatorna Mlmm.al,ls l’)uple,x . J}ltta,to“ antennany Maximalis EIRP vagy EIRP-siiriiség
1 [GHz] Alkalmazas osztas kapa.cltas tavolsag tel'Jesrltm’eny Yagy, ereség Szakasz hossziisag (L) [km]
[MHz] [Mbit/s] [MHz] teljesitménysiiriisé [dBi]
g maximuma
gi 52 GHz-es sé'v1.'1 él'landé ;g
125 51,4-52,6 telephelyti, digitalis pont-pont 56 - 616 0 dBW - 30 dBW
126 rendszerek 2
127 3,5
128 56 GHz-es savu allando ! 616 0 dBW
129 PR 14 (55,78-56,26 GHz
55,78-57 telephelyti, digitalis pont-pont - vagy , ; - 30 dBW
130 rendszerek 28 TDD sdvban:
131 56 —26 dBW/MHz)
132 112
FDD
esetén
71_76%% 76 GHz-es Sé.Vl;l él.landé nincs
133 R1_86%* telephelyti, digitalis pont-pont - - meghatar 0 dBW 38 55 dBW
rendszerek ozva,
vagy
TDD

2.5.2. A 2.5.1. pontban foglalt tablazatban szerepl6 *, ** és *** jelolések értelmezése:
Jelolés nélkiili frekvenciasav polgari célu allandohelyli szolgalati rendszerek szdmara kijeldlt.

A B
1 | Jelolés Jelolés értelmezése
2 * nem polgari céli llandohelyli szolgalati rendszerek szamara kijelolt
3 *ok polgari és nem polgari célu allandohelyii szolgalati rendszerek szamara is kijelolt
4 Sk A 2024. februar 15-én radidengedéllyel vagy ugyanezen a napon érvényes frekvenciakijeldlés alapjan megszerzett radidengedéllyel rendelkezé, 40 dBi-nél kisebb

antennanyereségil allomésok az eredeti feltételekkel tizemben tarthatok.

2.5.3. Digitalis pont-pont rendszereknél az interferencias minéségcsokkenésre az ECC/REC/(01)05 Ajanlas alapjan az alabbi értékek alkalmazandok:

A B
1 Interferencias min(’iségcsﬁkkenés Maximalis érték [dB]
2 | egyedi mindségcsdkkenés 0.4
3 | éllandohelyii szolgalati alkalmazasokbol szarmazo dsszesitett mindségesokkenés 3
4 | valamennyi radidszolgalati alkalmazasbol szarmazo osszesitett mindségesokkenés 4




2.6. Allandé és viltozo telephelyii digitalis, pont-pont, pont-tébbpont és altalinos tobbpont struktiraju BFWA rendszerek az 5725-5875
MHz savban

2.6.1. Csak kiterjesztett spektrumt, valamint OFDM rendszerek megengedettek.
2.6.2. A kiterjesztett spektrumu rendszerek jelfeldolgozasi nyeresége: min. 10 dB.

2.6.3. Olyan, az 5725-5850 MHz savban miikodd radidmeghatarozo rendszerekkel valod Osszeférhetdséget biztositd zavarcsokkentd technikak
hasznalata sziikséges, amelyek legalabb ugyanolyan védelmet biztositanak, mint a DFS zavarcsokkentd technikét alkalmazé BFWA rendszerekre
vonatkoz6 MSZ EN 302 502 szabvanyban leirt érzékelési, miikodési és valaszadasi kovetelmények.

2.6.4. TPC alkalmazasa kotelez. A TPC minimalis atfogasa: 12 dB.
2.6.5. Antennara juttathaté maximalis teljesitmény: 13 dBW (RR 21.5 Bekezdés szerint).

2.6.6. Legnagyobb megengedett atlagos EIRP érték pont-pont rendszerek allomésainal az L athidalt tavolsag fiiggvényében:

A B
1 Athidalt tavolsag Maximalis atlagos EIRP
[km] [dBW]
L <30 6 +0,5L
L >30 21

Ha legalabb az egyik allomas telephelye Budapest kozigazgatasi teriiletén van, akkor L = 0 km értékkel kell szamolni.

2.6.7. Legnagyobb megengedett atlagos EIRP érték pont-tobbpont és altaldnos tobbpont rendszerek allomasainal:

A B
1 Rendszer Maximalis atlagos EIRP
[dBW]
2 [pont-tsbbpont 6
3 Jaltalénos tsbbpont 3




2.6.8. Legnagyobb megengedett atlagos EIRP-stirliség a ® emelkedési szog fliggvényében pont-tobbpont €s altaldnos tobbpont rendszerek
kozponti dllomdsaindl, valamint olyan felhasznaldi dllomasaindl, amelyek korsugarzo antennéval vagy szektoridlis antennaval rendelkeznek:

A B | C
1 Emelkedési szog Maximalis atlagos EIRP-siiriiség
[dBW/MHz]
2 pont-tobbpont rendszer altalanos tobbpont rendszer
3 Jo<4° -7 -10
4 J4°<O<15° -(2,2+1,20) —(5,2+1,20)
5 |15°<0@ —(18,4+0,150) —(21,4+0,150)

2.6.9. Legnagyobb megengedett atlagos EIRP-siirtiség pont-pont rendszerek allomasainal a ® emelkedési szog és az L athidalt tavolsag, pont-
tobbpont ¢és altalanos tobbpont rendszerek vonalsugarzé (pont-pont) antennaval rendelkezé felhasznaloi allomésaindl a ® emelkedési szog
fiiggvényében:

A B | C | D

1 Emelkedési szog Maximalis atlagos EIRP-siiriiség
[dBW/MHz]

2 pont-pont rendszer pont-tobbpont rendszer altalanos tobbpont rendszer
3 |O<§° -7+0,5L -7 -10
4 I8°<O<32° —(2,68 +0,540) + 0,5L —(2,68 +0,540) —(5,68 +0,540)
5 |32°<O<50° -20+0,5L =20 =23
6 J50°<OG —-(10+0,20) + 0,5L —(10+0,20) —(13+0,20)

Ha a pont-pont rendszer legalabb egyik allomasanak telephelye Budapest kdzigazgatasi teriiletén van, akkor L = 0 km értékkel kell szamolni.
Pont-pont rendszer esetén, ha az L > 30 km, akkor L = 30 km értékkel kell szamolni.

2.7. A7 GHz-es, 10 GHz-es és a 22 GHz-es savi analég radio- és televiziohiranyag-, tovabba radio- és televiziomiisor-atviteli rendszerek
csatornahasznalati kovetelményei

2.7.1. A televizidatviteli csatornaosztas 28 MHz.

2.7.2. A7 GHz-es és a 10 GHz-es sdvban a televizioatviteli csatornak egy- és kétiranyt modon (szimplex €s duplex tizemmodban) hasznéalhatok.



2.7.2.1. A7 GHz-es sdvban a televizioatviteli csatornak hivatkozasi jele és savkozépi frekvenciaja:

A B
1 Hivatkozasi jel Savkozépi frekvencia
[MHz]
2 |ro1 7743
3 |ro2 7771
4 |ro3 7799
5 |ro4 7827
6 |ros 7855
7 |06 7883
2.7.2.2. A 10 GHz-es savban a televizidatviteli csatorndk hivatkozasi jele és savkdzépi frekvenciaja:
A B C D
1 Hivatkozasi jel Savkozépi frekvencia Hivatkozasi jel Savkozépi frekvencia
[MHz] [MHz]
2 |ro1 10 028 T12 10336
3 |ro2 10 056 T13 10 364
4 |ro3 10 084 T14 10392
5 |ro4 10112 T15 10 420
6 |ros 10 140 T16 10 448
7 |ros 10 168 T17 10 476
8 [ro7 10 196 T18 10518
9 |ros 10 224 T19 10 546
10 JT09 10252 T20 10 574
11 |rio 10 280 T21 10 602
12 111 10 308 T22 10 630
13 T23 10 658
2.7.3. A 22 GHz-es savban a televizioatviteli csatornak hivatkozasi jele és savkozépi frekvenciaja:
|2.7.?|>. 1. Kizardlag egyiranyu modon (szimplex lizemmoddban) hasznalhato csTtomék:
A B




1 Hivatkozasi jel Savkozépi frekvencia
[MHz]
2 JT01 21217
3 |T02 21245
4 |TO03 21273
5 JT04 21301
6 [JTO5 21329
7 [T06 21357
8 107 21385
2.7.3.2. Egy- és kétirdnyll modon (szimplex és duplex iizemmodban) hasznélhat6 csatornék:
A B C D
1 Hivatkozasi jel Savkozépi frekvencia Hivatkozasi jel Savkozépi frekvencia
[MHZz] [MHZz]
2 111 22617 T21 22 813
3 IT12 22 645 T22 22 841
4 |T13 22 673 T23 22 869
5 IT14 22701 T24 22 897
6 |T15 22729 T25 22925
7 |Tl6 22757 T26 22953
8 T17 22785 T27 22981

2.7.3.3. Kétiranyu hasznalat esetén a csatornak duplex parba allitdsanak modja: (T11)/(T21), (T12)/(T22), ..., (T17)/(T27).

2.7.4. A radioatviteli csatornaosztas 1,75 MHz. Egy televizidatviteli csatorna 28 MHz savszélességében 16 radidatviteli csatorna helyezheto el. A
radioatviteli csatornak hivatkozasi jele: (TxxRO01), (TxxR02), ..., (TxxR16), ahol Txx a leosztando 28 MHz-es csatorna hivatkozasi jele.
Txx =TO01, T02, ...

Példaul: TOSRO9 jelentése: a TOS jelii televizioatviteli csatornan beliil a 9. radidatviteli csatorna.
2.8.

2.9. A 11 GHz-es savu digitalis pont-pont rendszerek specialis kovetelményei



2.9.1. Az allomasok telepitési és sugarzasi korlatozasai Budapest korzetében, az EOVX 233000 (déli) és 247000 (északi) hatarvonal kozé esd
alabbi teriileteken:

A B C
1 EOVY Korlatozas Sugarzasi fonyalab tengelyének széogtartomanya
2 1644000-650000 csak nyugati (ENy-Ny-DNy) irdnyt sugarzas megengedett 180°-360°
3 650000-654000 allomas nem telepithetd
4 ]654000-660000 csak keleti (EK-K-DK) irany@ sugarzas megengedett 0°-180°

2.9.1.1. Szogmérési referencia: 0° = észak, pozitiv irany = az 6ramutatd jarasaval megegyezo.
2.9.2. Csatorna savkozépi frekvenciak

2.9.2.1. ITU-R F.387-13 Ajanlés alapjan:

A B | C D | E
1 Csatorna savkozépi frekvencia 40 MHz-es csatornaosztas esetén Csatorna savkozépi frekvencia 80 MHz-es csatornaosztas esetén
Csatornaazonosito [MHz] [MHz]
2 Also savrész Fels6 savrész Also savrész Fels6 savrész
3 1 10 715 11 245 10 735 11 265
4 2 10755 11285 10775 11305
5 3 10 795 11325 10 815 11 345
6 4 10 835 11365 10 855 11385
7 5 10 875 11 405 10 895 11425
8 6 10915 11 445 10935 11 465
9 7 10955 11485 10975 11505
10 8 10995 11525 11015 11 545
11 9 11035 11565 11055 11585
12 10 11075 11 605 11095 11 625
13 11 11115 11 645 11135 11 665
14 12 11155 11 685 - -




A sziirkével arnyékolt csatorndkra nem szerezhetd radidspektrum-hasznalati jog.

2.9.2.2. ERC/REC 12-06 Ajéanlés alapjan:

A B | C D E
1 Csatornaazonosit6 Csatorna savkozépi frekvencia 40 MHz-es csatornaosztas esetén Csatorna savkozépi frekvencia 80 MHz-es csatornaosztas esetén
[MHZz] [MHz]
2 Also savrész Fels6 savrész Also savrész Fels6 savrész
3 1 10735 11265 10 755 11285
4 2 10 775 11305 10 795 11325
5 3 10 815 11 345 10 835 11365
6 4 10 855 11385 10 875 11 405
7 5 10 895 11425 10915 11 445
8 6 10935 11465 10955 11485
9 7 10975 11505 10995 11525
10 8 11015 11 545 11035 11565
11 9 11055 11585 11075 11 605
12 10 11 095 11 625 11115 11 645
13 11 11135 11 665 - -

2.9.3. A 2019. februar 1-jén radidengedéllyel vagy ugyanezen a napon érvényes frekvenciakijelolés alapjan megszerzett radidengedéllyel
rendelkezo,

2.9.3.1. 40 dBi-nél kisebb antennanyereségii vagy

2.9.3.2.a10,7-10,975 GHz savban —2 dBW-ndl nagyobb antenndra juttatott teljesitménnyel izemeld
allomasok az eredeti feltételekkel radidengedélyiik érvényességi idejéig tarthatok tizemben, és a radidengedély nem hosszabbithato.

2.10.
2.11. 26 GHz-es savu allando telephelyii digitalis pont-pont, valamint digitalis pont-tobbpont rendszerek

2.11.1. A sav részsavokra osztasa:
| A | B




Részsav [MHz]

Részsav megnevezése

24 500-24 549

also védbsav

24 549-25 445 also blokksav
25 445-25 557 kozéps6 véddsav
25 557-26 453 felsé blokksav

AN |[B|[W (N |-

26 453-26 500

fels6 védosav

A véddsavok nem eloszthatok.

2.11.2. Az also és a fels6 blokksav alapblokkokra osztasa:

A B C
1 Alapblokk Also blokksav [MHz] Felso blokksav [MHz]
2 24 549-24 577 25 557-25 585
3 R 24 577-24 605 25585-25613
4 B 24 605-24 633 25 613-25 641
5 @ 24 633-24 661 25 641-25 669
6 |5 24 661-24 689 25 669-25 697
7 16 24 689-24 717 25 697-25 725
8 V 24 717-24 745 25725-25753
9 BB 24 745-24 773 25753-25 781
10 9 24 773-24 801 25 781-25 809
1 10 24 801-24 829 25 809-25 837
12 11 24 829-24 857 25 837-25 865
13 |12 24 857-24 885 25 865-25 893
14 13 24 885-24913 25893-25921
15 |14 24 913-24 941 25921-25 949
16 |15 24 941-24 969 25949-25977
17 |16 24 969-24 997 25 977-26 005
18 |17 24 997-25 025 26 005-26 033
19 |18 25 025-25 053 26 033-26 061
20 |19 25 053-25 081 26 061-26 089
21 J20 25081-25 109 26 089-26 117




22 21 25109-25 137 26 117-26 145
23 |22 25137-25 165 26 145-26 173
24 123 25165-25193 26 173-26 201
25 |24 25193-25221 2620126 229
26 125 25221-25249 26 229-26 257
27 |26 25249-25 277 26 257-26 285
28 |27 25 277-25 305 26 285-26 313
29 |28 25305-25 333 26 313-26 341
30 129 25333-25 361 26 341-26 369
31 30 25361-25 389 26 369-26 397
32 31 25389-25 417 26 397-26 425
33 132 25 417-25 445 26 425-26 453

.11.3. Egy felhasznal6i blokk egész szamu alapblokkbdl allhat.

.11.4. A réddidspektrum-hasznalati jog szerzésének ¢s a sdvhasznalat feltételei:

A B

1 Feltétel targya Eléiras

2 |Hasznalat célja elektronikus hirk6z1ési szolgaltatas nyujtasa, elektronikus hirkozlési tizemvitel

3 [JFrekvenciaelosztas modja versenyeztetési eljaras

4  [Frekvenciatartomany-mennyiség maximuma egy radiospektrum-hasznalati jogosult a radiospektrum-hasznalati jogosultsag teriileti kiterjedésén beliil legfeljebb hat
alapblokk radiospektrum-hasznalati jogosultsagaval, jogaval rendelkezhet;
egy vallalkozascsoportba tartozo radidspektrum-hasznalati jogosultak a radiospektrum-hasznalati jogosultsag teriileti
kiterjedésén beliil egyiittesen legfeljebb hat alapblokk radiospektrum-hasznalati jogosultsagéaval, jogaval rendelkezhetnek

5 ha versenyeztetési eljaras lezarultat kovetéen valamely radidspektrum-hasznalati jogosult vagy egy vallalkozascsoportba
tartozo radiospektrum-hasznalati jogosultak a frekvenciatartomany-mennyiség maximumat tallépik, a tallépéstdl szamitott 1
éven beliil kotelesek a rendelkezésiikre alld frekvenciatartomany-mennyiséget legalabb a frekvenciatartomany-mennyiség
maximumanak értékéig csokkenteni

Radiospektrum-hasznalati jogosultsag teriileti kiterjedése|a radidspektrum-hasznalati jogosultsag versenyeztetési eljaras eredményeként térténé megszerzése esetén orszagos, atruhazas

utjan torténd megszerzése esetén kisebb foldrajzi egység is megengedett

8 |Gazdalkodas mddja blokkgazdalkodas

8/A |Savatrendezés megengedett
9 [Masodlagos kereskedelem a radiospektrum-hasznalati jogosultsag, jog részben és egészben is atruhdzhato, haszonbérbe adhato; frekvencia




|V0natkozésé1ban torténd részbeni atruhazas, haszonbérlet alapblokkonként tdrténhet

2.11.5. Radiéspektrum-gazdalkodasi kdvetelmények:

A

B

1 Kovetelmény targya

Eléiras

2 |Hozzaférés modja

pont-pont rendszerek esetén: FDD
pont-tdbbpont rendszerek esetén: FDD vagy TDD

Duplex tavolsag

FDD esetén 1008 MHz

FDD és TDD rendszerek 6sszeférhetésége

pont-tdbbpont rendszerek TDD rendszerii kdzponti allomasainak ¢s atjatszoallomasainak {izembe helyezéséhez a frekvenciaban
szomszédos felhasznaléi blokk radidspektrum-hasznalati jogosultjanak hozzajarulasa is sziikséges, amennyiben ezen kdzponti
allomasok, illetve atjatszoallomasok telepitési pontjanak 500 m-es kdrnyezetében mar van olyan kdzponti allomas vagy
atjatszoallomas, amely a szomszédos felhasznaldi blokkban miikodik; az ujonnan telepitett TDD rendszerti allomas nem
igényelhet védelmet az 500 m-es kdrnyezetben korabban telepitett, szomszédos frekvenciablokkban miikddd koézponti allomas
vagy atjatszoallomas zavar6 hatasaval szemben [ECC/REC/(11)01 6. ajanlasi pont szerint]

pont-tdbbpont rendszerek kdzponti allomasainak és atjatszéoallomasainak iizembe helyezéséhez a frekvencidban szomszédos
felhasznaldi blokk radiospektrum-hasznalati jogosultjanak hozzajarulasa is sziikséges, amennyiben ezen kézponti allomasok,
illetve atjatszoallomasok telepitési pontjanak 500 m-es kornyezetében mar van olyan TDD rendszerti kdzponti allomas vagy
atjatszoallomas, amely a szomszédos felhasznaloi blokkban miikddik; az tjonnan telepitett allomas nem igényelhet védelmet az
500 m-es kdrnyezetben korabban telepitett, szomszédos felhasznaloi blokkban miikddé TDD rendszerti kozponti allomas vagy
atjatszoallomas zavaré hatasaval szemben [ECC/REC/(11)01 6. ajanlési pont szerint]

2.11.6. Az egyes felhasznaloi blokkokat 28 MHz-es véddsav valasztja el egymastol.

2.11.7. Pont-tobbpont rendszereknél FDD hozzaférési mod esetén az atviteli jelutak frekvenciasavjai:

A B

Jelat Blokksav

felhasznaldi allomas — kdzponti allomas

fels6

felhasznaloi allomas — atjatszoallomas

iétj atszoallomas — kézponti allomas

lkézponti allomas — felhasznal6i allomas

also

kozponti allomas — atjatszoallomas

N N[N [W N -

atjatszoallomas — felhasznaloi allomas

2.11.8. Antenndra juttathatd maximalis teljesitmény:




1 Allomas Antennara juttathaté maximalis teljesitmény
[dBW]

2 ipont—pont rendszer allomasa 0

3 Ipont—té’)bbpont rendszer allomasa 10

2.11.9. Legnagyobb megengedett EIRP érték pont-pont rendszerek allomasainal az L athidalt tavolsag fliggvényében:

A B
1 Athidalt tavolsag Maximalis EIRP
[km] [dBW]
L<7 50 —201g(7/L)
L>7 50

o

2.11.10. Legnagyobb megengedett EIRP-slirliség pont-tobbpont rendszerek allomasainal:

A B
1 Allomas Maximalis EIRP-siiriiség
[dBW/MHz]
2 Ikézponti allomas 23
3 létjétszééllomés felhasznaloi allomas felé iranyulo dsszekottetésénél
4 lbeltéri felhasznaloi allomas 12
5 |kiiltéri felhasznal6i allomas 20
6

atjatszoallomas kézponti allomas felé iranyulo 6sszekottetésénél

A maximalis EIRP-stirtiségek értékeinél a tliréshatarokat és — amennyiben van — az ATPC-tartomanyt is figyelembe kell venni.

o

A fenti hatarértékeknél nagyobb EIRP-stirliségek akkor engedélyezhetdk, ha olyan megfeleld zavarcsokkentd technikat alkalmaznak, amely
legalabb akkora szintii védelmet biztosit, mint amelyet a fenti hatarértékek eredményeznek.

2.11.11. A frekvencidban szomszédos felhasznaldi blokkok radidspektrum-hasznalati jogosultjai egymas zavardsaval szemben — kolcsonds
megallapodds hianyaban — a rendszerek vevdberendezéseinek maximalisan 2 dB fédingtartalék-csokkenéséig nem emelhetnek kifogast.
Kolcsonos megallapodas alapjan ettdl el lehet térni.



2.11.12. Szomszédblokkos zavaras kezelése

2.11.12.1. A szomszédblokkos zavaras kiértékelése szempontjabol az allomdsok ,,A”, ,,B” vagy ,,C” prioritasi kategoridba keriilhetnek.

A B C
1 Berendezés savszélessége (B) Pont-pont rendszerek allomasai, pont-tobbpont rendszerek Pont-tobbpont rendszerek felhasznalo6i allomasai
[MHZz] kozponti dllomasai és atjatszéallomasai
B <28 ,»A” kategoria ,»C” kategoria
B> 28 ,,B” kategoria

--------

rendelkezik magasabb prioritassal, amelyiknél korabbi az iizemben tartassal kapcsolatos bejelentés idopontja.

A ,,B” kategoridju allomasok alacsonyabb prioritasuak, mint az ,,A” kategoridju dllomasok, de magasabb prioritassal rendelkeznek, mint a ,,C”

rrrrrrrr

kapcsolatos bejelentés idpontja.

A ,,C” kategoériaju allomasok alacsonyabb prioritastak, mint az ,,A” vagy ,,B” kategoridji dllomasok. A ,,C” kategdriaju allomasok egymassal
szemben nem igényelhetnek szomszédblokkos zavarvédelmet.

A téblazatban megadott savszélesség (B) a berendezés névleges savszélességébodl (Bnom), adosavszélességébdl (Brx) €s vevosavszélességébol
(Brx) szdrmaztathat6, értéke azonos ezen savszélességek koziil a legnagyobbnak az értékével:

B = max (Bnom, BTx, BRx).

Amennyiben a Brx adosavszélesség vagy a Brx vevosavszélesség értéke nem ismert vagy nem all rendelkezésre, akkor a tablazatban megadott B
savszélesség kiszamitasi modja:

B = 1,6'Bn0m

2.11.12.2. Amennyiben két allomés kozott szomszédblokkos zavards van, az alacsonyabb prioritasu allomas lizemeltetdjét terheli a zavarés
kikiiszobolésére intézkedési kotelezettség (illetve vevoallomas esetén tlirési kotelezettség).

2.12. A 31 GHz-es savu allando telephelyt, digitalis pont-pont rendszerek specialis kovetelményei



2.12.1. TDD és FDD hozzaférési mod hasznalhato.

2.12.2. Csatornaelrendezés a 31-31,3 GHz savban

A B C
1 Hozzaférési méd Csatornaelrendezés meghatarozasa Duplex tavolsag [MHz]
TDD ECC/REC/(02)02 mellékletének A pontja -
FDD ECC/REC/(02)02 mellékletének B pontja 140

2.12.3. Csatornaelrendezés a 31-31,3/31,5-31,8 GHz savban

2.12.3.1. Csatornaelrendezés FDD hozzaférési mod esetén

A B C
1 Savrész Csatornaelrendezés meghatarozasa Duplex tavolsag [MHz]
also (31-31,3 GHz) ECC/REC/(02)02 mellékletének A pontja 514
felsé (31,5-31,8 GHz) also savrész csatornainak eltolasa 514 MHz-cel

2.12.3.2. Az also és a felsd savrész csatorndi TDD hozzéaférési moddal is hasznélhatok.
2.13. 32 GHz-es savu allandé telephelyii digitalis pont-pont, valamint digitalis pont-tobbpont rendszerek

2.13.1. A sav részsavokra osztasa:

A B
1 Részsav [MHz] Részsav megnevezése
2 J31800-31871 als6 védosav
3 P1871-32543 also6 blokksav
4 |32543-32 683 kozépso védosav
5 |32683-33355 fels6 blokksav
6 [33355-33400 fels6 védosav

A védosavok nem eloszthatok.

2.13.2. Az als6 és a felsd blokksav alapblokkokra osztasa:

| A | B C




1 Alapblokk Als6 blokksav [MHz] Fels6 blokksav [MHz]
2 31 871-31 899 32 683-32 711
3 R 31 899-31927 32 711-32 739
4 B 31927-31955 32 739-32 767
5 K4 31955-31983 32767-32 795
6 |5 31983-32011 32 795-32 823
7 16 32011-32 039 32 823-32 851
8 V 32 039-32 067 32 851-32 879
9 BB 32 067-32 095 32 879-32 907
10 P9 32 095-32 123 32 907-32 935
1 10 32123-32 151 32 935-32963
12 11 32 151-32179 32963-32 991
13 |12 32 179-32 207 32991-33 019
14 13 32207-32 235 33019-33 047
15 |14 32 235-32 263 33 047-33 075
16 |15 32263-32 291 33075-33 103
17 |16 32291-32 319 33103-33 131
18 |17 32319-32 347 33131-33 159
19 18 32347-32 375 33 159-33 187
20 |19 32 375-32 403 33 187-33 215
21 J20 32 403-32 431 33215-33243
22 21 32431-32 459 33243-33 271
23 |22 32 459-32 487 33271-33 299
24 23 32 487-32 515 33299-33 327
25 |24 32 515-32 543 33 327-33 355

2.13.3. Egy felhasznaloi blokk egész szdmu alapblokkbol éllhat.

2.13.4. A radiospektrum-hasznalati jog szerzésének ¢és a savhaszndlat feltételei:

A B

1 Feltétel targya Eléiras

2 [Hasznalat célja elektronikus hirkozlési szolgaltatas nyujtasa, elektronikus hirkozlési tizemvitel




3 [Frekvenciaelosztas modja versenyeztetési eljaras
Frekvenciatartomany-mennyiség maximuma egy radiospektrum-hasznalati jogosult a radidspektrum-hasznalati jogosultsag teriileti kiterjedésén beliil legfeljebb hat

alapblokk radiospektrum-hasznalati jogosultsagaval, jogaval rendelkezhet, ha ettdl eltérd eldirast a versenyeztetési eljaras
kiirasi dokumentacidja nem hataroz meg;
egy vallalkozascsoportba tartozo radidspektrum-hasznalati jogosultak a radiospektrum-hasznalati jogosultsag teriileti
kiterjedésén beliil egyiittesen legfeljebb hat alapblokk radiospektrum-hasznalati jogosultsagéaval, jogaval rendelkezhetnek, ha
ettdl eltérd eldirast a versenyeztetési eljaras kiirasi dokumentacidja nem hataroz meg

5 ha versenyeztetési eljaras lezarultat kovetéen valamely radidspektrum-hasznalati jogosult vagy egy vallalkozascsoportba
tartozo6 radiospektrum-hasznalati jogosultak a frekvenciatartomany-mennyiség maximumat tallépik, a tallépéstdl szamitott 1
éven beliil kotelesek a rendelkezésiikre alld frekvenciatartomany-mennyiséget legalabb a frekvenciatartomany-mennyiség
maximumanak értékéig csokkenteni

6 JFrekvenciatartomany-mennyiség minimuma egy radiospektrum-hasznalati jogosultnak legalabb két alapblokk radidspektrum-hasznalati jogosultsagaval, jogaval kell
rendelkeznie

7 ha valamely radiospektrum-hasznalati jogosult nem rendelkezik legalabb két alapblokk radiospektrum-hasznalati
jogosultsagaval, jogaval, a frekvenciatartomany-mennyiség minimumanak el nem érésétdl szamitott 1 éven beliil kbteles
legalabb a frekvenciatartomany-mennyiség minimumat elérni

8 JRadidspektrum-hasznalati jogosultsag teriileti kiterjedése|a radidspektrum-hasznalati jogosultsag versenyeztetési eljaras eredményeként torténd megszerzése esetén orszagos, atruhazas
utjan torténd megszerzése esetén kisebb foldrajzi egység is megengedett

9 |Gazdalkodas mddja blokkgazdalkodas

10 JSavatrendezés megengedett

11 [Masodlagos kereskedelem a radidspektrum-hasznalati jogosultsag, jog részben és egészben is atruhazhato, haszonbérbe adhato; frekvencia

vonatkozasaban torténd részbeni atruhdzas, haszonbérlet alapblokkonként torténhet

2.13.5. Radidspektrum-gazdalkodasi kovetelmények:

A B
1 Kovetelmény targya Eléiras
Hozzaférés modja FDD
Duplex tavolsag 812 MHz
2.13.6. Pont-tobbpont rendszereknél az atviteli jelutak frekvenciasdvjai:
A B
Jelut Blokksav

felhasznaloi allomas — kozponti allomas felsé

felhasznaloi allomas — atjatszoallomas

W N -

atjatszoallomas — kozponti allomas




5 lkézponti allomas — felhasznaldi allomas also

6 Jkozponti allomas — atjatszoéallomas

7 Jatjatszéallomas — felhasznaldi allomas

2.13.7. Antennara juttathaté maximalis teljesitmény:

A B
1 Allomas Antennara juttathaté maximalis teljesitmény
[dBW]
2 ipont—pont rendszer allomasa 0
3 Ipont-tébbpont rendszer allomasa 10

o

2.13.8. Legnagyobb megengedett EIRP-siirliség pont-tobbpont rendszerek allomasainal:

A B
1 Allomas Maximalis EIRP-siirtiség
[dBW/MHz]
2 Ikézponti allomas 23
3 létjétszééllomés felhasznaloi allomas felé iranyulo dsszekottetésénél
4 lbeltéri felhasznaloi allomas 12
5 |kiltéri felhasznaldi allomas 20
6

atjatszoallomas kozponti allomas felé iranyuld dsszekottetésénél

A maximalis EIRP-stirtiségek értékeinél a tliréshatarokat és — amennyiben van — az ATPC-tartomanyt is figyelembe kell venni.

o

A fenti hatarértékeknél nagyobb EIRP-stirliségek akkor engedélyezhetdk, ha olyan megfeleld zavarcsokkentd technikat alkalmaznak, amely
legalabb akkora szintii védelmet biztosit, mint amelyet a fenti hatarértékek eredményeznek.

2.13.9. Felhasznaloi blokkok egyiittélésére vonatkozo szabalyok

2.13.9.1. Az egyes felhasznalo6i blokkok kozotti elvalaszto savokra (igy kiillondsen sziikségessége, mértéke, kozos hasznalat lehetdsége), valamint
a frekvencidban legkozelebbi felhasznaldi blokkok kozotti zavaras elkertilésére és kezelésére vonatkozo szabalyokat a versenyeztetési eljaras
kiirasi dokumentacidja hatarozza meg.




2.13.9.2. A frekvencidban legkozelebbi felhasznaléi blokkok radiospektrum-hasznalati jogosultjai egymas zavarasdval szemben — kolcsonds
megallapodds hianyaban — a rendszerek vevOberendezéseinek maximalisan 2 dB fédingtartalék-csokkenéséig nem emelhetnek kifogast.
Kolcsonos megallapodas alapjan ettdl el lehet térni.

2.13.10. A frekvencidban szomszédos felhasznaloi blokkok radiospektrum-haszndlati jogosultjai egymds zavarasaval szemben — kolcsonos
megallapodas hianyaban — a rendszerek vevOberendezéseinek maximalisan 2 dB fédingtartalék-csokkenéséig nem emelhetnek kifogast.
Ko6lesonds megallapodas alapjan ettdl el lehet térni.

2.13.11. Szomszédblokkos zavaras kezelése

2.13.11.1. A szomszédblokkos zavaras kiértékelése szempontjabol az allomasok ,,A”, ,,.B” vagy ,,C” prioritasi kategoridba keriilhetnek.

A B C
1 Berendezés savszélessége (B) Pont-pont rendszerek allomasai, pont-tobbpont rendszerek Pont-tobbpont rendszerek felhasznalo6i allomasai
[MHZz] kozponti allomasai és atjatszéallomasai
B <28 ,»A” kategoria ,,C” kategoria
B> 28 ,,B” kategoria

rrrrrrrrrrrr

rendelkezik magasabb prioritassal, amelyiknél korabbi az tizemben tartdssal kapcsolatos bejelentés idépontja.

A ,,B” kategoriaju allomasok alacsonyabb prioritastiak, mint az ,,A” kategoriaju allomasok, de magasabb prioritassal rendelkeznek, mint a ,,C”
kategoriaju allomasok. Két ,,B” kategoridju allomas kozott az rendelkezik magasabb prioritdssal, amelyiknél kordbbi az lizemben tartassal
kapcsolatos bejelentés idépontja.

A ,,C” kategoériaju allomasok alacsonyabb prioritastak, mint az ,,A” vagy ,,B” kategoridji dllomasok. A ,,C” kategdriaju allomasok egymassal
szemben nem igényelhetnek szomszédblokkos zavarvédelmet.

A tablazatban megadott savszélesség (B) a berendezés névleges savszélességébdl (Bnom), adosavszélességébdl (Brx) €s vevisavszélességébol
(Brx) szarmaztathato, értéke azonos ezen savszélességek koziil a legnagyobbnak az értékével:

B = max (Bnom, BTx, BRX)-

Amennyiben a Brx adosavszélesség vagy a Brx vevosavszélesség értéke nem ismert vagy nem all rendelkezésre, akkor a tablazatban megadott B
savszélesség kiszamitasi modja:



B = 1,6'Bnom

2.13.11.2. Amennyiben két allomas kozott szomszédblokkos zavaras van, az alacsonyabb prioritdsu allomas tizemeltetdjét terheli a zavaras
kikiiszobolésére intézkedési kotelezettség (illetve vevoallomas esetén tlirési kitelezettség).



3. Allandéhelyii és mozgészolgalat alkalmazasai
3.1. Egyes, 30 MHz — 1 GHz savban hasznalt berendezések radiospektrum-gazdalkodasi jellemzdoi

3.1.1. Hasznalati médtol fliggden, a berendezések radiospektrum-gazdalkodasi jellemzodire az alabbi tablazatban megadott, MSZ EN 300 086 ¢és
MSZ EN 300 113 szabvanyban rogzitett berendezéskategoridkhoz megadott értékeket kell alkalmazni:

A B C | D | E
1 Radiészolgalat Allomss miikodési kategéria Szabvanyban rogzitett berendezéskategéria a hasznalati méd szerint
2 Helyhez nem kétott allomasként Atjatszo-, kozponti vagy Egyéb allandé telephelyii vagy
hasznalva gyiljtoallomasként hasznalva helyhez kotott allomasként
hasznalva
3 Jélland(’)helyﬁ valtozo telephelyt - bazisallomas mozgoallomas
4 allandohelyl
5 kozponti -
6 gylijté
7 Jmozgé mozgo mozgodallomas mozgodallomas
8 hordozhato kézi hordozhat6 allomas kézi hordozhat6 allomas
9 kézi
10 valtozo6 telephelyti - mozgoallomas
1 fix
12 kozponti -
13 atjatszo
3.1.2. A 3.1. pontban alkalmazott berendezéskategoridknak a 3.1.1. pontban hivatkozott szabvanyokban hasznalt megfeleldi:
A B
1 Berendezéskategéria Szabvanyban hasznalt megnevezés
2 Ibéziséllornés ,,Base station”
3 Jkézi hordozhat6 allomas ,,Hand portable station”
4 Jmozgoallomas ,,Mobile station”

3.1.3. A bazisallomas berendezéskategoriaba tartoz6 berendezések miiszaki jellemzdinek megkovetelt hatarértékei:
L | A | B | C




Jellemzo

Duplex/félduplex rendszer Szimplex/egyfrekvencias rendszer

Ado frekvenciapontossag

Bazisallomasra eldirt érték Bazisallomasra eldirt érték

Ado intermodulacids csillapitas

>70dB >40dB

W N -

Vev6 intermodulacids szelektivitas

>65dB

3.1.4. A mar kordbban megszerzett radidospektrum-hasznalati jog alapjan iizemben tartott allomasok altal okozott zavarasok esetén, ha azok
berendezései nem felelnek meg a 3.1.1. pontban foglalt tablazat kategdridi altal megkdvetelt értékeknek, a zavar elharitasarol a zavarast okozo
engedélyes koteles gondoskodni.

3.1.5. Egyfrekvencias bazisallomés berendezéskategoriaba tartoz6 berendezés esetén, ha az zavarast okoz vagy szenved, és nem éri el a 70 dB
add intermodulacids csillapitast és a 70 dB vevd intermoduldcios szelektivitast, az ebbdl eredd zavarelharitasrol az engedélyes koteles
gondoskodni.

3.2. Szélesebb savu digitalis cellas rendszer a 450-457,38/460—467,38 MHz savban

3.2.1. A rddiospektrum-haszndlati jog szerzésének €s a sdvhasznalat feltételei:

A B
1 Feltétel targya Eléiras
2 |Hasznalat célja elsédlegesen kormanyzati céloknak (kiilondsen a kormanyzati elektronikus hirk6zlési infrastruktiranak, az e-kozigazgatasnak,
az elektronikus utdij megvalositadsanak) a tamogatasa olyan rendszerrel, amely csoportkommunikacios rendszerben jelentkez6
csoportkommunikacios, valamint elektronikus hirk6zlési szolgaltatas célu igényeket is kielégithet
3 JFrekvenciaelosztas modja versenyeztetési eljaras
4  [Megszerezhetd frekvenciatartomany mennyisége egy radiospektrum-hasznalati jogosultsag a teljes savra
5
6 JRadiospektrum-hasznalati jogosultsag teriileti kiterjedése|orszagos
7 |Gazdalkodas mddja blokkgazdalkodas
8 [Masodlagos kereskedelem a radidspektrum-hasznalati jogosultsag, jog csak a frekvenciasav tekintetében részben és egészben is atruhazhatd, amennyiben
ettdl eltérd eldirast a versenyeztetési eljaras kiirasi dokumentacioja nem hataroz meg
3.2.2. Radiéspektrum-gazdalkodasi kdvetelmények:
A B
1 Kovetelmény targya Eléiras
2 |Blokk-képzés a teljes sav egy frekvenciablokk




3  [Mozgodallomas, felhasznaloi allomas adasi 450-457,38 MHz
frekvenciasavja
4 |Atjatszoallomas, kozponti dllomas, helyhez kotott 460-467,38 MHz
allomas adasi frekvenciasavja

5 |Duplex tavolsag 10 MHz

6 |Hozzaférés modja FDD

7 JAlkalmazhato technolégia egy ¢s tobb vivofrekvencias

8 iCsatornaképzés a névleges csatornaosztas nem haladhatja meg a frekvenciablokk védésavokkal csokkentett értékeét

9 a csatornakdzép-frekvencidk tetszéleges helyre megvalaszthatok, de a frekvenciablokk szélei kozelében ugy kell a csatornakat
pozicionalni, hogy egy adott csatornakdzép-frekvenciahoz tartozé csatorna még a valasztott technologia névleges
csatornaosztasaval, valamint az azon kiviil esé véddésavval egyiitt is teljes egészében beleessen a radidspektrum-hasznalati
jogosult frekvenciablokkjaba

10 JVéddsav a védoésav nagysaga legalabb 270 kHz a frekvenciablokk mindegyik végén. Ebbe az értékbe nem szamitanak bele a
csatornaosztasba esetleg beépitett védésavok

1 a védoésavok az dsszeférhetdséget bizonyito kiilon vizsgalat és a Hivatal engedélye nélkiil nem hasznalhatok

12 |Zavarvédelem ugy kell kialakitani a gyakorlatban a véddsavot — a valasztott technologia, valamint a zavarhaté allomasok és technologiak
kozott sziikséges védelmi értékek fliggvényében —, vagy a megadott véddsav mellett gy kell megvalasztani az allomasok
sugarzasi jellemz6it (példaul a zavard add és a zavart vevo kozotti tavolsag megfelelé megvalasztasaval, illetve sziirék
alkalmazasaval), hogy a valasztott technologiaval a radiospektrum-hasznalati jogosult ne hozzon létre karos zavarast
a) a 2. melléklet szerint elsddleges jelleggel lizemeltetett és lizemeltethetd allomasoknak a 440-450 MHz és a 450-460/460—
470 MHz savban,
b) a szomszédos orszagokban iizemel6 allomasoknak, illetve a preferalt hasznalat elvét alkalmazé dokumentumok szerint
iizembe helyezhetd allomasoknak

13 a mozgodallomasok esetében kotelezd a TPC hasznalata

3.2a. Elektronikus hirkozlési szolgaltatasok nyujtasara alkalmas foldfelszini rendszerek a 708—733/763—788 MHz savban

3.2a.1. A sav részsavokra osztasa:

A B
1 JRészsav [MHz] Részsav megnevezése
708-733 also blokksav
763788 fels6 blokksav
3.2a.2. A sav alapblokkokra osztasa:
| | A B C




1 Alapblokk Als6 blokksav [MHz] Fels6 blokksav [MHz]
2 R 708-713 763-768
3 B 713-718 768-773
4 K 718-723 773-778
5 15 723-728 778-783
6 |6 728-733 783788

3.2a.3. A radiospektrum-hasznalati jog szerzésének és a sdvhasznalat feltételei:

A

B

Feltétel targya

Eléiras

Hasznalat célja

elektronikus hirkdzlési szolgaltatas nyujtasa

Frekvenciaelosztas modja

versenyeztetési eljaras

B W N -

Frekvenciatartomany-mennyiség maximuma

egy radiospektrum-hasznalati jogosult a radidspektrum-hasznalati jogosultsag teriileti kiterjedésén beliil legfeljebb 2 alapblokk
radiospektrum-hasznalati jogosultsdgaval, jogaval rendelkezhet;

egy vallalkozascsoportba tartozo6 radidspektrum-hasznalati jogosultak a radidspektrum-hasznalati jogosultsag teriileti
kiterjedésén beliil egyiittesen legfeljebb 2 alapblokk radidospektrum-hasznalati jogosultsagaval, jogaval rendelkezhetnek;

ha versenyeztetési eljaras lezarultat kovetéen valamely radidspektrum-hasznalati jogosult vagy egy vallalkozascsoportba
tartozo radiospektrum-hasznalati jogosultak a frekvenciatartomany-mennyiség maximumat tallépik, a tallépéstdl szamitott 1
éven beliil kotelesek a rendelkezésiikre all6 frekvenciatartomany-mennyiséget legalabb a frekvenciatartomany-mennyiség
maximumanak értékéig csokkenteni

Frekvenciatartomany-mennyiség minimuma

egy radiospektrum-hasznalati jogosultnak legalabb 1 alapblokk radiéspektrum-hasznalati jogosultsagaval, jogaval kell
rendelkeznie

Radiospektrum-hasznalati jogosultsag teriileti kiterjedése

a radiospektrum-hasznalati jogosultsag versenyeztetési eljaras eredményeként torténé megszerzése esetén orszagos, atruhazas
utjan tértén6é megszerzése esetén kisebb foldrajzi egység is megengedett

Gazdalkodas modja

blokkgazdalkodas

10

Masodlagos kereskedelem

a radiospektrum-hasznalati jogosultsag, jog részben és egészben is atruhazhatd, haszonbérbe adhato; frekvencia
vonatkozasaban torténd részbeni atruhazas alapblokkonként torténhet

a radiospektrum-hasznalati jog haszonbérbe adasaval kapcsolatban a versenyeztetési eljaras kiirasi dokumentacioja feltételeket
hatarozhat meg a tényleges verseny eldmozditasa és a verseny torzulasainak elkeriilése érdekében

1

Savatrendezés

megengedett

3.2a.4. Radiéspektrum-gazdalkodasi kovetelmények

3.2a.4.1. Altalanos radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények:




A B

1 Kovetelmény targya Eléiras
2 JVégfelhasznaloi allomas, atjatszoallomas felmend irany|708—733 MHz

Osszekottetésének frekvenciasavja
3 |MFCN-allomas lemend iranya 6sszekottetésének 763-788 MHz

frekvenciasavja

Duplex tavolsag 55 MHz

Hozzaférés modja FDD

3.2a.4.2. Egyes alkalmazasokra vonatkoz6 specidlis radidspektrum-gazdalkodasi kovetelmények:

A

B

1. Kovetelmény targya

2. Eléiras

Névleges csatorna-savszélesség

LTE (beleértve LTE-MTC és LTE-eMTC): 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz

NB-IoT: 200 kHz

NR: 5§ MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz

[oT rendszerek alkalmazasi médja

Q| N || W (N |-

LTE-MTC, LTE-eMTC: csatornan beliili

NB-IoT: csatornan beliili (IB-NB-IoT), védésavi (GB-NB-IoT)

3.2a.5. MFCN-allomas lemend irdnyu 0sszekottetésére vonatkozo miiszaki feltételek

3.2a.5.1. A legnagyobb atlagos, felhasznaloi blokkon beliili EIRP nem haladhatja meg a 64 dBm/5 MHz/antenna értéket, ahol az EIRP a barmely

iranyban kisugarzott 6sszteljesitmény egy adott helyen, fiiggetleniil az allomaskonfiguraciotol.

3.2a.5.2. A felhasznal6i blokkon kiviili sugarzas kdvetelménye a 3.2a.5.3. pontban meghatarozott altalanos kovetelmény szerinti, amennyiben az
atmeneti tartomanyra vonatkozo kdvetelmény nem alkalmazhatd. Az atmeneti tartoméanyra vonatkoz6 kovetelmény a 3.2a.5.4. pontban foglalt
tablazatban meghatarozott frekvenciatartomanyokban alkalmazando.

3.2a.5.3. Altaldnos kovetelmény:

A B C D
1 Kovetelmény megnevezése Felhasznaléi blokkon kiviili sugarzas frekvenciatartomanya Legnagyobb atlagos, felhasznaléi Mérési savszélesség
blokkon kiviili EIRP
Alapkovetelmény 470-694 MHz —23 dBm/cella 8 MHz
Védosavi kovetelmény 694-698 MHz —32 dBm/cella 1 MHz




4 JAlapkovetelmény 698-733 MHz —50 dBm/cella 5 MHz
5 733-736 MHz —52 dBm/cella 3 MHz
6 —64 dBm/cella 200 kHz
7 [Duplex elvalaszto savi kdvetelmény [736-748 MHz —4 dBm/antenna 5 MHz
8 748-753 MHz 16 dBm/antenna

9 JAlapkdvetelmény 753788 MHz

10 788-791 MHz 14 dBm/antenna 3 MHz
11 2 dBm/antenna 200 kHz
12 791-821 MHz 16 dBm/antenna 5 MHz
13 832-862 MHz —49 dBm/cella

A tablazat C oszlopaban a cellankénti érték tobbszektoros helyszin esetén az egyik szektor értékének felel meg.

3.2a.5.4. Atmeneti tartoményra vonatkozoé kovetelmény:

A | B C D

1 Felhasznaléi blokkon Kkiviili sugarzas frekvenciatartomanya Legnalg){;)l:)l?oillt}(ai%?isﬁ Eeilll{alfznalm Mérési savszélesség
2 a felhasznaldi blokk alsé hatdratol szamitott —10 MHz-t61 -5 MHz-ig 18 dBm/antenna
3 a felhasznaloi blokk als6 hataratol szamitott —5 MHz-t61 0 MHz-ig
4 | 738 MHzalat a felhaszndloi blokk felsd hatardtdl szamitott 0 MHz-t6] +5 MHz-ig 22 dBm/antenna > MHz
5 a felhasznaldi blokk felsd hataratol szamitott +5 MHz-t61 +10 MHz-ig 18 dBm/antenna
6 a 783 MHz fels6 hatart felhasznaldi blokk esetében 16 dBm/antenna 3 MHz
7 ar783 'MHZ’ fglso hatara fel}}aszna!m blokk esetében 3 MHz-nél kisebb 4 dBm/antenna 200 kHz

788-791 MHz savszélességii rendszerek védelmére
8 a 788 MHz fels6 hatart felhasznaldi blokk esetében 21 dBm/antenna 3 MHz
9 a’788 ,MHZ’ f?lso hatart felh’aszna!m blokk esetében 3 MHz-nél kisebb 11 dBm/antenna 200 kHz

savszélességli rendszerek védelmére

10 791-796 MHz a 783 MHz fels6 hatart felhasznaldi blokk esetében 17 dBm/antenna
1 a 788 MHz fels8 hatér felhasznaldi blokk esetében 19 dBm/antenna > MHz
12| 796-801 MHz €180 Aatattl [eTHasziaiol HOKR eseiebe 17 dBm/antenna

3.2a.5.5. A felhasznal6i blokkok radiospektrum-hasznalati jogosultjai a 3.2a.5.1-3.2a.5.4. pontban meghatarozottaknal kevésbé szigora miiszaki
paramétereket is alkalmazhatnak, amennyiben az ilyen paraméterek hasznalatat minden érintett fél elfogadja, és ezek a paraméterek megfelelnek
az egy¢éb szolgalatok és alkalmazdsok — beleértve a szomszédos sdvokban iizemeldket és a hatardvezeti kotelezettségek altal érintetteket is —
védelmére vonatkoz6 miiszaki feltételeknek.



3.2a.6. Végfelhasznal6i allomésra vonatkozd miiszaki feltételek

3.2a.6.1. A legnagyobb atlagos, felhaszndloi blokkon beliili teljesitmény nem haladhatja meg a 23 dBm értéket. A szélsOséges kornyezeti
feltételek melletti miikodést és a gyartasi szorast figyelembe véve erre az értékre vonatkozoan legfeljebb +2 dB-es tliréshatar alkalmazando.

3.2a.6.2. A felhasznaldi blokkon kiviili sugarzdsra vonatkozo6 kovetelmény:

A B C
1 Felhasznaléi blokkon Kkiviili sugarzas frekvenciatartomanya Legnagyobb atlagos, felhasznaléi blokkon Mérési savszélesség
kiviili teljesitmény
2 J470-694 MHz —42 dBm 8 MHz
3 ]694-698 MHz —7 dBm EIRP 4 MHz
4 ]698-703 MHz 2 dBm EIRP 5 MHz
5 |733-738 MHz
6 |738-753 MHz —6 dBm EIRP
7  |753-758 MHz —18 dBm EIRP

3.2a.6.3. A 3.2a.6.1. pontban, valamint a 3.2a.6.2. pontban foglalt tablazat 2. sordban megadott teljesitmény-hatarérték az allando és valtozé
telephelyli végfelhasznaloi allomésok esetében EIRP-ként, a mozgd és a nomadikus végfelhasznaloi allomasok esetében pedig TRP-ként értendo.

3.2b.
3.3. Szélessavu digitalis PPDR rendszerek a 698—703/753—758 MHz és a 733—736/788—791 MHz savban

3.3.1. Radidéspektrum-gazdalkodasi kovetelmények




A

B

El6iras

Kovetelmény tz’lrgya

2 | Felmend iranyt 6sszekottetés frekvenciasavja 698-703 MHz
733-736 MHz
3 | Lemend iranyu sszekottetés frekvenciasavja 753-758 MHz
788-791 MHz
Duplex tavolsag 55 MHz
Hozzaférés modja FDD

Névleges csatorna-savszélesség

1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz

N |N|n |~

Legnagyobb atlagos, felhasznaléi blokkon beliili
teljesitmény

Bazisallomas esetén: 64 dBm/5 MHz/antenna EIRP.

Végtelhasznaloi allomas esetén: 23 dBm, allando és valtozo telephelyti allomasok esetében EIRP-ként, a mozg6 és a
nomadikus allomasok esetében pedig TRP-ként értendd. A szélséséges kornyezeti feltételek melletti miikodést és a
gyartasi szorast figyelembe véve erre az értékre vonatkozodan legfeljebb +2 dB-es tiiréshatar alkalmazando.

8 | Legnagyobb atlagos, felhasznaldi blokkon kiviili
teljesitmény

Bazisallomas esetén: 3.3.2. pont, amennyiben az atmeneti tartomanyra vonatkozo6 kovetelmény nem alkalmazhato.
Végfelhasznaldi allomas esetén: 3.3.4. pont.

9 | Atmeneti tartomanyra vonatkozo kovetelmény

Bazisallomas esetén: 3.3.3. pont

3.3.2. PPDR bazisallomas felhasznéldi blokkon kiviili sugdrzasi kovetelménye

A B C

(1cs (ere . . . Legnagyobb atlagos, felhasznaléi e A
1 Felhasznalo6i blokkon kiviili sugarzas frekvenciatartomanya blokkon kiviili EIRP Méreési savszélesség
2 | 470-694 MHz —23 dBm/cella 8 MHz
3 694-698 MHz —32 dBm/cella 1 MHz
4 ] 698-733 MHz —50 dBm/cella 5 MHz
5 —52 dBm/cella 3 MHz
6 | /3 73oMiz —64 dBm/cella 200 kHz
7 736748 MHz —4 dBm/antenna
8 748-753 MHz 5 MHz
o 1753788 Miiz 16 dBm/antenna
10 14 dBm/antenna 3 MHz
T 2 dBm/antenna 200 kHz
12 | 791-821 MHz 16 dBm/antenna S MH
13 | 832-862 MHz —49 dBm/cella z

A tablazat B oszlopaban a cellankénti érték tobbszektoros helyszin esetén az egyik szektor értékének felel meg.

3.3.3. PPDR bazisallomas atmeneti tartomanyra vonatkoz6 kdvetelménye:




B C D
(1xs . . . . Legnagyobb atlagos, felhasznaloi TSP
1 Felhasznaléi blokkon kiviili sugarzas frekvenciatartomanya blokkon kiviili EIRP Mérési savszélesség
2 a felhasznal6i blokk als6 hataratdl szamitott —10 MHz-t61 —5 MHz-ig 18 dBm/antenna
3 a felhasznal6i blokk also hataratdl szamitott —5 MHz-t61 0 MHz-ig
4| a felhasznaléi blokk felsd hataratél szamitott 0 MHz-t8] +5 MHz-ig 22 dBm/antenna > MHz
5 a felhasznaloi blokk felsd hataratol szamitott +5 MHz-t61 +10 MHz-ig 18 dBm/antenna
3.3.4. PPDR végfelhaszndloi dllomds felhaszndloi blokkon kiviili sugdrzési kdvetelménye:
A B C
1 Felhasznaléi blokkon Kkiviili sugarzas frekvenciatartomanya Legnagyobb ‘flt!.a ,.gos,.fel,has,z naloi Mérési savszélesség
blokkon Kkiviili teljesitmény
2 470-694 MHz —42 dBm 8 MHz
3 694-698 MHz —7 dBm EIRP 4 MHz
4 | 698-703 MHz
5 | 733-738 MHz 2 dBm EIRP SMH
6 738-753 MHz —6 dBm EIRP z
7 753-758 MHz —18 dBm EIRP

3.3.5. A 3.3.4. pontban foglalt tdblazat 2. sordban megadott teljesitmény-hatarérték az allando és valtozo telephelyli végfelhasznaldi allomésok
esetében EIRP-ként, a mozgo ¢és a nomadikus végfelhasznaloi allomasok esetében pedig TRP-ként értendd. Nem alkalmazhat6 a 698—703 MHz
savu felmend iranyu PPDR Gsszekottetések esetében a 3. €s a 4. sor, valamint a 733—736 MHz savua 6sszekottetések esetében az 5. sor.

3.3a.

3.4. Felhasznaloi blokkok hataran levo csatornaszélek kozotti elvalasztas a 708—733/763-788 MHz, 790-862 MHz, 1920-1980/2110-2170

MHz és a 2500-2570/2620-2690 MHz savban

3.4.1. A felhasznaloi blokkok hataran a csatornaszélek kozotti elvalasztas sziikségességét €és annak mértékét, elhelyezését a versenyeztetési
eljaras kiirasi dokumentacidja, a radidospektrum-hasznalati jogosultsagot megéllapité hatarozat vagy a hatosagi szerzddés hatarozza meg. Ennek

hianyéaban a 3.4.2. és a 3.4.3. pont szerint kell eljarni.

3.4.2. Két radiospektrum-hasznalati jogosult frekvenciaban szomszédos két halézata (,,A” és ,,B”) csatornaszélei kozotti elvalasztisra az
alkalmazott technologidk fiiggvényében a 3.4.2.1-3.4.2.5. pontban megadott szabalyokat kell alkalmazni.

3.4.2.1. Csatornaszélek kozotti elvalasztas értéke [kHz]:




A B | C
L B” halézat »A” hdlozat
2 » Nem-AAS LTE, NR, UMTS, WiMAX | GB-NB-IoT
3 Nem-AAS LTE, NR, UMTS, WiIMAX 0 200
4 GB-NB-IoT 200 200

3.4.2.2. GB-NB-IoT alkalmazasa esetén a csatornaszélek kozotti 200 kHz-es elvalasztas kialakitasa a GB-NB-lIoT rendszert bevezetd
radiospektrum-hasznalati jogosultat terheli.

3.4.2.3. Amennyiben a frekvenciaban szomszédos felhaszndloi blokkokat hasznalé mindkét radidspektrum-hasznalati jogosult GB-NB-IoT
rendszert vezet be, akkor mind a két radidospektrum-haszndlati jogosultat egyenként terheli a csatornaszélek kozotti 200 kHz-es elvalasztas
kialakitasa, kivéve ha masként allapodnak meg.

3.4.2.4. Amennyiben a frekvenciaban szomszédos felhasznal6i blokkokat hasznalé valamelyik radidspektrum-hasznalati jogosult AAS-rendszert
vezet be, az AAS-rendszert haszndlod radiospektrum-hasznalati jogosultat egyeztetési kotelezettség és a csatornaszélek kozotti elvalasztas
kialakitasa terheli, kivéve ha masként allapodnak meg az érintett radiospektrum-hasznalati jogosultak.

3.4.2.5. A csatornaszélek kozotti elvalasztas meghatarozasakor az alkalmazott rendszer szabvany szerinti csatornaosztasat kell alkalmazni, kivéve
ha masként allapodnak meg a frekvenciaban szomszédos felhasznaléi blokkokat hasznalo radidospektrum-hasznalati jogosultak.

3.4.3. Amennyiben karos zavaras 1ép fel, annak csokkentése, elkeriilése érdekében — a 3.4.1. és a 3.4.2. pontban meghatarozottakon tul — az
érintett radiospektrum-hasznalati jogosultakat egyeztetési kotelezettség terheli, és mindegyik félnek kdlcsondsen modositania kell az allomasok
jellemzdit, fliggetleniil attol, hogy melyik radidspektrum-hasznélati jogosult telepitette az allomasait elébb.

3.5. Elektronikus hirkozlési szolgaltatasok nyujtasara alkalmas foldfelszini rendszerek a 790-862 MHz savban

3.5.1. A sav részsavokra osztasa:

A B
1 Részsav [MHz] Részsav megnevezése
2 790-791 védbsav
3 791-821 also6 blokksav
4 821-832 duplex elvalasztd sav
5 832-862 felsd blokksav

A védosav és a duplex elvalasztd sav nem eloszthato.



3.5.2. Az also ¢és a felsO blokksav alapblokkokra osztésa:

A B C
1 Alapblokk Also6 blokksav [MHz] Fels6 blokksav [MHZz]
2 1 791-796 832-837
3 2 796801 837-842
4 3 801-806 842-847
5 4 806-811 847-852
6 5 811-816 852-857
7 6 816-821 857-862
3.5.3. Egy felhasznaldi blokk egész szamu alapblokkbdl allhat.
3.5.4. A rddiospektrum-haszndlati jog szerzésének €s a sdvhasznalat feltételei:
A B
1 Feltétel térgya El6iras
2 | Hasznalat célja elektronikus hirk6zlési szolgaltatas nyujtasa
3 | Frekvenciaelosztas modja versenyeztetési eljaras
4 | Megszerezhet6 frekvenciatartomany mennyisége a versenyeztetési eljarasban részt vevo altal megszerezhet6 alapblokkok mennyiségét, a felhasznaloi blokkok nagysagat a
versenyeztetési eljaras kiirdsi dokumentacidja hatrozza meg
5 | Radioéspektrum-hasznalati jogosultsag tertileti kiterjedése a radidspektrum-hasznalati jogosultsag versenyeztetési eljaras eredményeként torténd megszerzése esetén orszagos,
atruhazas utjan térténé megszerzése esetén kisebb foldrajzi egység is megengedett
6 | Gazdalkodas médja blokkgazdalkodas
7 [ Masodlagos kereskedelem a radiospektrum-hasznalati jogosultsag, jog részben és egészben is atruhazhatd, haszonbérbe adhatd; frekvencia
vonatkozasaban torténd részbeni atruhdzas alapblokkonként torténhet
3.5.5. Radiéspektrum-gazdalkodasi kovetelmények:
A B
1 Kovetelmény tz’\rgya El6iras
2 | Duplex tavolsag 41 MHz
3 | Hozzaférés modja FDD
4 | Névleges csatorna-savszélesség UMTS: 5 MHz
5 LTE (beleértve LTE-MTC és LTE-eMTC): 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz
6 NB-IoT: 200 kHz
7 NR: 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz
8 | IoT rendszerek alkalmazasi modja LTE-MTC, LTE-eMTC: csatornan belili
9 NB-IoT: csatornan beliili (IB-NB-IoT), védésavi (GB-NB-IoT)
3.5.6. Az atviteli jelutak frekvenciasavjai:




A B

Jelut Blokksav
végfelhasznaldi allomas — helyhez kotott allomas
végfelhasznaldi allomas — atjatszoallomas fels6

atjatszoallomas — helyhez kotott allomas

helyhez kotott allomés — végfelhasznéloi allomas
helyhez kotott allomas — atjatszoallomas also
atjatszoallomas — végfelhasznaloi allomas

N[N N | —

3.5.7. Helyhez kotott allomasra €s atjatszoallomasnak a végfelhasznaloi allomasok felé iranyuld 6sszekottetésére vonatkozo miiszaki feltételek

3.5.7.1. A sugarzas hatarértékét egy tetszéleges frekvencian a felhasznaloi blokkon beliili kovetelmények (3.5.7.2. pont) — ahol ez értelmezhetd —,
az alapkdvetelmények (3.5.7.3. és 3.5.7.4. pont) és az atmeneti kovetelmények (3.5.7.3. pont) értékei koziil a legmagasabb, azaz a legkevésbé
szigora adja meg. Az értékek az allomas altal kisugéarozott teljesitménynek felelnek meg, fiiggetleniil az adéantenndk szamatol, kivéve az
atmeneti kdvetelményekre vonatkozo értékeket, amelyek antenndnként vannak megadva.

3.5.7.2. A felhasznal6i blokkon beliili EIRP lakoteriileten beliil vagy annak hatédratol legfeljebb 1 km tavolsagban telepitett helyhez kotott
allomas, atjatszoallomas esetén nem haladhatja meg a 64 dBm/5 MHz értéket.

3.5.7.3. Felhasznaloi blokkon kivuli hatarértékek 790 MHz feletti frekvenciak esetén:



A B C D
. . Felhasznal6i blokkon kiviili sugarzasok Legnagyobb atlagos, felhasznaloi PP R
! Kovetelmények frekvenciatartomz’lnyag %lol%l}(,on kiviilig EIRP [dBm] Mérési sivszélesség [MHz]
. . Helyhez kotott allomas iranya 6sszekottetésekhez
2 | Alapkovetelmeények hasZnélt FDD frekvenciak ' —493 3
3 A felhasznaloi blokk also hataratdl szamitott —10 13 5
MHz-t61 =5 MHz-ig
4 | Atmeneti kévetelmeények ;\/I ﬁll_l?slzgei\l/([)ﬁ b{(.)kk als6 hataratol szamitott —5 2 5
végfelhaszniloi allomés LU e
Lo . A felhasznaloi blokk fels6 hataratol szamitott 0
5 | iranyu FDD frekvenciakon, . . 22 5
antennanként, legfeljebb négy MHz-t6] +5 MHz-ig
6 | antenna eseté,n A felhasznaloi blokk fels6 hataratol szamitott +5 13 5
MHz-t61 +10 MHz-ig
7 Fennmarado végfelhasznaldi allomas iranytt FDD 1 1
frekvenciak
A miisorszord sav 790 MHz-nél talalhat6 hatara
8 | Atmeneti kovetelmények és az also blokkséav hatéra kozotti elvalaszto sav 17,4 1
elvalasztd savként hasznalt (védésav) (790-791 MHz)
frekvenciakon, antennanként, Az alsé blokksav hatara és a felsé blokksav
9 | legfeljebb négy antenna esetén | hatara kozotti elvalaszto sav (duplex elvalasztd 15 1
sév) (821-832 MHz)
3.5.7.4. Felhasznaloi blokkon kiviili hatarértékek 790 MHz alatti frekvenciak esetén:
A B | C D E F
A helyhez kotott allomas
és az atjatszoallomas
felhasznaléi blokkon Legnagyobb atlagos,
1 Kovetelmények Eset beliili EIRP- felhasznaléi blokkon Mérési savszélesség
hatarértékeire vonatkozo kiviili EIRP [MHz]
feltétel [dBm]
(P = adételjesitmény)
[dBm/10 MHz]
2 , . P>59 0 8
3 A Vedet: sug,zll(rzas?'TV- 36<P<359 (P—39) 3
1 csatornak esetén P <36 3 3
5 . A Kozepesen védett P>59 10 8
6 | Alapkovetelmények B | sughrzésa TV- 36<P<59 (P 49) 8
7 csatorndk esetén P<36 -13 8
Nem védett sugarzasi . .
8 C TV -csatorn égk esetén Nincs feltétel 22 8




A tablazatban szerepld A, B, és C eset miisorszord csatornanként, illetve foldrajzi teriiletenként is alkalmazhat6 ugy, hogy ugyanazon miisorszoro
csatorna kiilonboz6 foldrajzi teriileteken eltérd szintli védelemben részesiiljon, és kiilonbozd miisorszord csatornak ugyanazon a foldrajzi
teriileten eltérd szintli védelemben részesiiljenek. Az A eset alapkovetelmény-szintje akkor alkalmazandé, ha digitalis foldfelszini miisorszéoro
csatorndk vannak hasznélatban az elektronikus hirkozlési szolgaltatasok nytjtasara alkalmas foldfelszini rendszerek telepitésekor. Az A, B vagy
C eset alapkovetelmény-szintjei is alkalmazhatdk, ha a vonatkozd miisorszord csatornak nincsenek hasznalatban az elektronikus hirkozlési
szolgaltatasok nyujtasdra alkalmas foldfelszini rendszerek telepitésekor. Figyelembe kell venni, hogy az A és a B eset fenntartja annak a
lehetdségét, hogy a vonatkoz6 miisorszord csatorndkat a jovoben digitalis foldfelszini milisorszoras céljabol hasznalatba vegyék, mig a C eset
akkor megfeleld, ha nem tervezik a vonatkozé miisorszor6 csatornak jovébeni hasznélatba vételét.

3.5.8. Végtelhasznal6i allomésra vonatkozd muszaki feltételek

3.5.8.1. A végfelhasznaloi allomésok legnagyobb atlagos, felhasznaldi blokkon beliili teljesitménye helyhez kotott allomds iranyu frekvencidk
esetén nem haladhatja meg a 23 dBm értéket.

3.5.8.2. A 3.5.8.1. pont szerinti teljesitmény-hatarérték EIRP-értékként van meghatarozva az allandé és valtozoé telephelyti, illetve TRP-értékként
a mozgod ¢és a nomadikus végfelhasznaléi allomasokra vonatkozdan. Izotrop antenndk esetében az EIRP és a TRP megegyezik. A szélsdséges
kornyezeti feltételek melletti mikodést és a gyartasi szorast figyelembe véve erre az értékre vonatkozoan legfeljebb +2 dB-es tliréshatar
alkalmazando.

3.5.8.3. A 3.5.8.1. pont szerinti hatarértéktdl egyes alkalmazasok, példaul vidéki teriileteken talalhato, allandohelyli végfelhasznaloi allomasok
esetében el lehet térni azzal a feltétellel, hogy nem keriil veszélybe mas szolgalatok, halézatok és alkalmazasok miikodése, és teljesiilnek a
hatardvezeti kotelezettségek.

3.5.9. A 3.5.7. és a 3.5.8. pontban meghatarozottaktol eltérd hatarértékek is alkalmazhatok, ha olyan, a 2014/53/EU iranyelvnek, illetve a
radioberendezésekrdl szol6 NMHH rendeletnek megfeleld zavarcsokkentd technikat alkalmaznak, amely legalabb akkora szintii védelmet
biztosit, mint amelyet a 3.5.7. és a 3.5.8. pont szerinti hatarértékek eredményeznek.

3.5.10. A felhasznal6i blokkok radidspektrum-hasznalati jogosultjai a 3.5.7-3.5.9. pontban meghatirozottaknal kevésbé szigoru miiszaki
paramétereket alkalmazhatnak, amennyiben az ilyen paraméterek hasznalatdt minden érintett fél elfogadja, és ezek a radidspektrum-hasznalati
jogosultak tovabbra is teljesitik az egyéb szolgalatok, alkalmazasok és haldzatok védelmére vonatkozo és a hatardvezeti koordinaciobol eredd
miiszaki feltételeket.

3.6. RMR a 874,4-880/919,4-925 MHz savban



3.6.1. GSM-R rendszerre vonatkozo radidospektrum-gazdéalkodési kovetelmények

A

B

Kovetelmény térgya

Eloiras

Lemend iranyu 0sszekottetés csatornakdzép-frekvencidja

foL =921 MHz +n x 0,2 MHz, ahol {n e Z|-7<n <19}

Felmené iranyu 6sszekottetés csatornakdzép-frekvenciaja

fuL = foL — 45 MHz

Csatorna-savszélesség

200 kHz

DW=

Felhasznaloi blokkon beliili legnagyobb EIRP

2 919,4-921 MHz savban mik6dé GSM-R-bazisallomasok szamara koordinacio nélkiili kiépités esetén:
70,5 dBm + (foL — 921) x 40/3 dB, ahol fpL a csatonak6zép-frekvencia MHz-ben és fpr <921 MHz.

A 921-925 MHz frekvenciasavban add6 GSM-R-bazisallomasok esetében az EIRP-re nem vonatkozik megkotés.
Magasabb EIRP lehet6vé tétele érdekében koordinacios eljarast vagy egyéb zavarcsokkentd intézkedéseket kell
alkalmazni.

3.6.2. Sz¢lessavu RMR-re vonatkoz6 radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények

3.6.2.1. RMR-bazisallomasokra vonatkozé radidspektrum-gazdalkodasi kdvetelmények

Az e pontban meghatarozott kdvetelmények egyetlen, szélessavii technologiat hasznal6 RMR-re érvényesek annak feltételezésével, hogy a
halozat kiépitése el6tt nincs sziikség részletekbe mend koordinacids és egylittmiikodési megallapodasokra. Ahhoz, hogy az RMR-bazisallomasok
meghatarozottaknal magasabb EIRP-vel mitkodhessenek, koordinécids eljarast vagy egyéb
zavarcsokkentd intézkedéseket kell alkalmazni az érintett radidspektrum-hasznalati jogosultak kozott a frekvencidban szomszédos rendszerek

tobb vivovel vagy a 3.6.2.1.2. és a 3.6.2.1.3. pontban

egylittes miikodésének biztositasa érdekében.

3.6.2.1.1. Altalanos radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények

A

B

Kovetelmény térgya

Eloiras

Antennarendszer

AAS bazisallomas alkalmazdsa nem megengedett.

Legalacsonyabb erdforrasblokk alsé széle

>919,6 MHz

EEN LUSH § S 2y I

NB-IoT rendszerek alkalmazasi méodja

5 MHz és 5,6 MHz csatorna-savszélesség esetén, csatornan beliili alkalmazasi mod teljesitményndvelés nélkiil
megengedett. A védésavi alkalmazasi mod és a teljesitményndveléses csatornan beliili alkalmazasi mod nem
megengedett.

3.6.2.1.2. Felhasznal6i blokkon beliili kdvetelmények




A

B

Le%yobb EIRP

RMR-csatorna sz’lvszélessége

2 |200 kHz (egy er6forrasblokkbol allo 6nalldo NB-IoT
alkalmazasi mod esetén)

70,5 dBm/200 kHz + (foL — 921) x 40/3 dB, ahol fpL a csatonakdzép-frekvencia MHz-ben és fpr <921 MHz.

foL > 921 MHz esetén nincs kiilon EIRP-korlatozas.

3 |1,4MHz 56 dBm/1,4 MHz + (foL — 920,2) x 40/3 dB, ahol fpL a csatonakdzép-frekvencia MHz-ben és fpr < 921,7 MHz.
foL > 921,7 MHz esetén nincs kiilon EIRP-korlatozas.

4 |5 MHz 64,5 dBm/5 MHz + (foL — 922,1) x 40/3 dB, ahol fpL a csatonakdzép-frekvencia MHz-ben.

5 15,6 MHz 62 dBm/5,6 MHz

3.6.2.1.3. Felhaszndloi blokkon kiviili kdvetelmények

A

B

C

Kovetelmény térgya

Frekvenciatartomany

EIRP-hatarérték

2 | Alapkovetelmény (elsGbbséget élvez a savon kiviili
kovetelményekkel szemben)

880-915 MHz

—49 dBm/S MHz

3 | Séavon kiviili kdvetelmény a felhasznaldi blokk (919,4-925

0<Af<0,2MHz

32,5 dBm/200 kHz

Teljesitményszabalyozas

felmend irdnyban kotelezd, és be kell kapcsolni

4 MHz) szélétol 0,2 MHz < Af<1MHz 14 dBm/800 kHz
5 1 MHz < Af <10 MHz 5 dBm/MHz
3.6.2.2. RMR-késziilékekre vonatkozé radidspektrum-gazdalkodési kdvetelmények
A B | C
I Kovetelmény targya El6irds
2 RMR fedélzeti radiok RMR fedélzeti radioktol eltér6 RMR-késziilékek
3 | Legnagyobb kimendételjesitmény >23 dBm, de <31 dBm 23 dBm
4 JACLR >37dB >30dB
5

felmend irdnyban kotelezd, és be kell kapcsolni

3.6.2.3. RMR-vevokre vonatkozé radidspektrum-gazdalkodasi kovetelmények

3.6.2.3.1. Szélessavu technoldgiat haszndl6 RMR-vevok szamdra a sav akkor érhetd el, ha az alapvetd kovetelményeknek valé megfeleléshez
megfeleld szintli vevoteljesitményt biztositd spektrumhozzaférési és zavarcsokkentd technikdkat alkalmaznak. Amennyiben a vonatkozo
technikdkat olyan harmonizalt szabvanyok vagy azok részei irjak le, amelyek hivatkozasait a 2014/53/EU iranyelvvel 6sszhangban kozzétették az
Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban, az emlitett technikak teljesitményszintjével legalabb egyenértékii teljesitményt kell biztositani.

3.6.2.3.2. A3.6.2.3.3. és a 3.6.2.3.4. pontban foglalt tablazatokban az értékek mind blokkoldsra, mind harmadrendii intermodulaciora érvényesek.
A referenciapont a radios modul antennacsatlakozdja. A referenciaérzékenység az antennacsatlakozon vett legkisebb atlagteljesitmény, ahol egy

meghatarozott legkisebb teljesitményt el kell érni.




3.6.2.3.3. RMR-bazisallomasok vevéjellemzdire vonatkozo kovetelmények

A B
1 Kovetelmény térgya El6iras
2 | Hasznos jel szintje referenciaérzékenység + 3 dB
3 | Legnagyobb zavardjel a 870-874,4 MHz savban (200 kHz —34 dBm
savszélességli zavardjel esetén)

3.6.2.3.4. RMR fedélzeti radidk vevdjellemzdire vonatkozo kdvetelmények

A B
Kovetelmény tér&ya Elbiras
2 | Hasznos jel szintje referenciaérzékenység + 3 dB
3 | Legnagyobb zavarodjel a 880-918,9 MHz savban —26 dBm

(400 kHz savszélességii RFID-zavardjel esetén)
4 | Legnagyobb folytonos hullami zavardjel a 925,6-927 MHz —13 dBm

savban

5 | Legnagyobb folytonos hullamu zavardjel a 927-960 MHz —10 dBm
savban

6 [ Legnagyobb 5 MHz-es LTE zavarojel (legalso vivo —13 dBm

927,6 MHz-nél)

3.7. Elektronikus hirkozlési szolgaltatasok nyujtasara alkalmas foldfelszini rendszerek a 880-915/925-960 MHz és az 1710-1785/1805—
1880 MHz savban

3.7.1. A 3.7. pont alkalmazasaban:

3.7.1.1. keskenysavu rendszer: 200 kHz-es csatornan miikddo, elektronikus hirk6zlési szolgaltatasok nyujtasara alkalmas foldfelszini rendszer, az
0sszes GSM rendszer kivételével,

3.7.1.2. szélessavu rendszer: 200 kHz-es savszélességet meghalado csatornan miik6do, elektronikus hirkdzlési szolgaltatdsok nyujtasara alkalmas
foldfelszini rendszer.

3.7.2. A 880-915/925-960 MHz sav részsavokra osztasa:



A B
Részsav [MHz] Részsav megnevezése
2 880-915 also blokksav
3 925-960 felsé blokksav
3.7.3. Az 1710-1785/1805—-1880 MHz sav részsavokra osztasa:
A B
Részsav [MHz] Részsav megnevezése
2 1710-1785 also blokksav
3 1805—1880 fels6 blokksav

3.7.4. A 880-915/925-960 MHz sav alapblokkokra osztasa:

A B C
1 Alapblokk Alsé blokksav [MHz] Fels6 blokksav [MHz]
2 1 880885 925-930
3 2 885-890 930-935
4 3 890-895 935-940
5 4 895-900 940-945
6 5 900-905 945-950
7 6 905-910 950-955
8 7 910-915 955-960

3.7.5. Az 1710-1785/1805—-1880 MHz sav alapblokkokra osztasa:




A B C
1 Alapblokk Alsé blokksav [MHz] Fels6 blokksav [MHz]
2 1 1710-1715 1805-1810
3 2 1715-1720 1810-1815
4 3 1720-1725 1815-1820
5 4 1725-1730 1820-1825
6 5 1730-1735 1825-1830
7 6 1735-1740 1830-1835
8 7 1740-1745 1835-1840
9 8 1745-1750 1840-1845
10 9 17501755 1845-1850
11 10 1755-1760 1850-1855
12 11 1760-1765 1855-1860
13 12 1765-1770 1860-1865
14 13 1770-1775 1865-1870
15 14 1775-1780 1870-1875
16 15 1780-1785 1875-1880

3.7.6. A felhasznaloi blokk méretének altalaban lehetdvé kell tennie legalabb 5 MHz egybetiiggd spektrumhoz vald hozzaférést. Ha ennél kisebb
a felhasznaldi blokk mérete, akkor annak 200 kHz egész szamu tobbszordsének kell lennie.

3.7.7. A radidspektrum-hasznalati jog szerzésének ¢és a savhasznalat feltételei:

A

B

Feltétel tz’lrgya

Eléiras

Hasznalat célja

elektronikus hirk6z1ési szolgaltatas nyujtasa

Frekvenciaelosztds médja

versenyeztetési eljaras

AW |—

Megszerezhetd frekvenciatartomany mennyisége

a versenyeztetési eljarasban részt vevo altal megszerezhet6 alapblokkok mennyiségét, a felhasznaloi blokkok nagysagat
¢és a felhasznaloi blokkon beliili radiéspektrum-hasznalatot a versenyeztetési eljaras kiirasi dokumentacidja hatarozza
meg

5 | Radidospektrum-hasznalati jogosultsag teriileti kiterjedése

a radiospektrum-hasznalati jogosultsag versenyeztetési eljaras eredményeként torténé megszerzése esetén orszagos,
atruhazas utjan torténd megszerzése esetén kisebb foldrajzi egység is megengedett

6 | Gazdalkodas mddja

blokkgazdalkodas

7 | Masodlagos kereskedelem

a radidspektrum-hasznalati jogosultsag, jog minden teriileti és iddbeli korlat nélkiil, részben vagy egészben, azaz — a
3.7.6. pontban foglaltak betartasa mellett — a frekvenciasav legkisebb egységére, mennyiségére vonatkozo korlatozas
nélkiil atruhazhatd, haszonbérbe adhato

8 | Savatrendezés

megengedett

3.7.8. Radiéspektrum-gazdalkodasi kovetelmények:




3.7.8.1. Altalanos radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények:

A B | C
! Kovetelmény targya Elfirds
2 880-915/925-960 MHz 1710-1785/1805-1880 MHz
3 | Végfelhasznaloi allomas, atjatszoallomas felmend iranyu als6 blokksav
Osszekottetésének frekvenciasavja
4 | MFCN-allomas lemend iranyt dsszekottetésének felsd blokksav
frekvenciasavija
5 | A mozgodallomasi és a helyhez kotott allomasi csatornakdzép- | Fb(a) = Fm(a) + D [MHz],
frekvenciak kozotti sszefliggés Fb(v) = Fm(v) — D [MHz],
ahol
Fb(a) helyhez kotott allomasi adasi frekvencia/csatornakozép-frekvencia [MHz],
Fb(v) helyhez kotott allomasi vételi frekvencia/csatornak6zép-frekvencia [MHz],
Fm(a) mozgodallomasi adasi frekvencia/csatornakozép-frekvencia [MHz],
Fm(v) mozgodallomasi vételi frekvencia/csatornakdzép-frekvencia [MHz],
D duplex tavolsag
6 | Duplex tavolsag 45 MHz | 95 MHz
7 | Hozzaférés modja, lizemmod FDD
8 az also blokksav vagy annak részei hasznalhatok csak felmend iranyu tizemre a felsé blokksavon beliili spektrummal vald
parositas nélkiil (példaul SUL céljara)
9 a felsd blokksav vagy annak részei hasznalhatok csak lemend iranyu lizemre az alsé blokksavon beliili spektrummal vald
pérositas nélkiil (példaul SDL céljara)
10 | Antennarendszer AAS MFCN-allomas alkalmazasa nem megengedett AAS MFCN-allomas alkalmazasa megengedett
AAS végfelhasznaloi allomas alkalmazasa nem megengedett AAS végfelhasznaloi allomas alkalmazéasa nem
megengedett
11 | Zavarvédelem - az AAS MFCN-allomast hasznalo, elektronikus

hirk6zlési szolgaltatasok nyujtasara alkalmas
foldfelszini rendszerek nem tarthatnak igényt nagyobb
védelemre a szomszédos savokban 1év6 rendszerekkel
szemben, mint a nem-AAS MFCN-alloméasokat
hasznalo, elektronikus hirk6zlési szolgaltatasok
nyujtasara alkalmas foldfelszini rendszerek




3.7.8.2. Egyes alkalmazasokra vonatkozo specialis radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények:

A B [ C

1 Kivetelmény t4 El6iras

2 ovetelmeny targya 880-915/925-960 MHz [ 1710-1785/1805-1880 MHz

3 | Névleges csatorna-savszélesség GSM, EC-GSM-IoT, NB-IoT: 200 kHz

4 UMTS, WiMAX: 5§ MHz

5 LTE (beleértve LTE-MTC és LTE-eMTC): 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz

6 NR: 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 35 MHz NR: 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 25 MHz,

30 MHz, 35 MHz, 40 MHz

7 a csatornakdzép-frekvencidk a vonatkozé szabvanyok szerint megengedett helyek barmelyikére megvalaszthatok, de a
felhasznaldi blokkok széleinek kozelében tigy kell a csatornakat elhelyezni, hogy egy adott csatornakdzép-frekvenciahoz
tartozo csatorna még a valasztott technologia névleges csatorna-savszélességével és a 3.7.9. pontban eldirt csatornaszélek
kozotti elvalasztassal, valamint a versenyeztetési eljaras kiirasi dokumentacidjaban meghatarozott, felhasznal6i blokkon
beliili radiospektrum-hasznalati el6irdsok mellett is teljes egészében beleessen a radidspektrum-hasznalati jogosult
felhasznaldi blokkjaba, hacsak masként nem allapodnak meg a frekvenciaban szomszédos felhasznaloi blokkokat hasznald
radiospektrum-hasznalati jogosultak

8 | IoT rendszerek alkalmazasi modja EC-GSM-IoT: csatornan beliili, 6nallo

9 LTE-MTC, LTE-eMTC: csatornan beliili

10 NB-IoT: csatornan beliili (IB-NB-IoT), véd6savi (GB-NB-IoT), 6nall6 (SA-NB-IoT)

3.7.9. Felhasznaloi blokkok hataran levo csatornaszélek kozotti elvalasztas

3.7.9.1. Az ¢rintett radidspektrum-hasznalati jogosultak kozotti két- vagy tobboldali megéllapodasok hidnydban csatornaszélek kozotti
elvalasztas alkalmazasa sziikséges a frekvenciaban szomszédos rendszerek egyiittes mitkddésének biztositasara.

3.7.9.2. A versenyeztetési eljaras utjan elnyert felhasznaldéi blokkok hataran az elvalasztd sav (a csatornaszélek kozotti, kHz-ben kifejezett
elvalasztas) elhelyezését a hatdsagi szerz6dés vagy a versenyeztetési eljards kiirdsi dokumentdcidja hatdrozza meg. Ennek, valamint
frekvenciakoordinacio hidnyaban a 3.7.9.3-3.7.9.11. pont szerint kell eljarni.

3.7.9.3. Az egyes technolodgiak kategorizaldsat az aldbbi tablazat mutatja:




A B

Rendszer tipusa . .
1 (Ka tegéria) Technologia
2 GSM rendszer GSM
3 (1) EC-GSM-IoT
4 Keskenys*af;l rendszer NB-ToT
5 UMTS
6 LTE
7 Szélessavu rendszer LTE-MTC
8 2) LTE-eMTC
9 WiMAX
10 NR

3.7.9.4. 200 kHz elvalasztast kell alkalmazni az alabbi, frekvencidban szomszédos rendszerek névleges csatornaszélei kozott:
3.7.9.4.1. egy keskenysavu rendszer ¢és egy szélessava rendszer, melyek megfelelnek a 3.7.10. pontban meghatdrozott miiszaki feltételeknek;
3.7.9.4.2. két kiilonboz0 tipusu keskenysavi rendszer, melyek megfelelnek a 3.7.10. pontban meghatarozott miiszaki feltételeknek;

3.7.9.4.3. egy GSM rendszer €s egy keskeny- vagy szélessavi rendszer, mely utdobbiak koziil mindketté megfelel a 3.7.10. pontban meghatarozott
miiszaki feltételeknek.

3.7.9.5. A 3.7.9.4. pontban megadott frekvenciaelvéalasztési feltételeket technoldgidkra bontva az aldbbi tdblazat foglalja 6ssze:

A B | C | D | E | F | G | H
1 ,,A” halozat
LTE
o | B hdlzat oo | SA-NB-IoT UMTS LN | GBNB-IoT | WiMAX NR
IB-NB-IoT
3 asM 0 kHz 200 kHz 200 kHz 200 kHz 200kHz | 200 kHz 200 kHz
EC-GSM-IoT

4 | SANBIoT 200 kHz 0 kHz 200 kHz 200 kHz 200kHz | 200 kHz 200 kHz
5 UMTS 200 kHz 200 kHz 0 kHz 0 kHz 200 kHz 0 kHz 0 kHz
6 LTE

II“]E:E_ ;:l\lf/lpl:FCC 200 kHz 200 kHz 0 kHz 0 kHz 200 kHz 0 kHz 0 kHz

IB-NB-IoT
7 | GB-NBIoT 200 kHz 200 kHz 200 kHz 200 kHz 200kHz | 200 kHz 200 kHz




A B C D | E F G H
1 ,,A” halozat
LTE
, | B halozat . C_gsl\l\//[[_loT SA-NB-IoT UMTS ggﬁ%% GB-NB-IoT | WiMAX NR
IB-NB-IoT
8 WIiMAX 200 kHz 200 kHz 0 kHz 0 kHz 200 kHz 0 kHz 0 kHz
9 NR 200 kHz 200 kHz 0 kHz 0 kHz 200 kHz 0 kHz 0 kHz

3.7.9.6. Az adott szélessavu rendszer véddsavi alkalmazasi modjaban (GB-NB-IoT), azaz a szélessavu rendszerhez hasznalt felhasznaléi blokk
oldalan miikodd keskenysavu rendszer esetében legaldbb 200 kHz elvélasztast kell alkalmazni a keskenysavi rendszer csatornaszéle ¢€s a
felhaszndloi blokk széle kozott, figyelembe véve a frekvencidban szomszédos felhasznaldi blokkok szélei kozott meglévd véddsavokat vagy a
mukodési sav (mas szolgalatokkal frekvenciaban szomszédos) sz€lét. Ezen keskenysavu rendszer iizemeltetése csak az adott szélessavu rendszer
legalabb 10 MHz-es blokkjaban lehetséges.

3.7.9.7. Az 10T rendszer bevezetésekor — az LTE-MTC, LTE-eMTC és IB-NB-IoT rendszereket kivéve — a csatornaszélek kozotti elvalasztas
kialakitdsa az IoT rendszert bevezetd radiospektrum-hasznélati jogosultat terheli. Amennyiben a frekvencidban szomszédos felhasznaloi
blokkokat hasznalé mindkét radiospektrum-hasznalati jogosult IoT rendszert vezet be, a csatornaszélek kozotti elvalasztas kialakitdsa mindkét
radiospektrum-hasznalati jogosultat terheli, hacsak masként nem allapodnak meg.

3.7.9.8. A csatornaszélek kozotti elvalasztas a radidspektrum-hasznalati jogosultak kolcsonds megegyezése alapjan csokkenthetd.

cre

crer

masként nem allapodnak meg a szomszédos felhasznaloéi blokkokat hasznalé radidspektrum-hasznélati jogosultak.

3.7.9.10. A csatornaszélek kozotti elvalasztas meghatarozasakor az alkalmazott rendszer szabvany szerinti csatornaosztasat kell alkalmazni,
hacsak masként nem allapodnak meg a frekvenciaban szomszédos felhasznaldi blokkokat hasznél6 radiospektrum-hasznalati jogosultak.

3.7.9.11. A karos zavaras csokkentése, elkeriilése érdekében — a 3.7.9.1-3.7.9.10. pontban meghatarozottakon tul — az érintett radidspektrum-
hasznalati jogosultakat egyeztetési kotelezettség terheli, €s mindegyik félnek kolcsondsen mddositania kell az allomésok jellemzoit, fliggetleniil
attol, hogy ki telepitette az allomésait elébb.



3.7.9.12. Az elektronikus hirkozlési szolgaltatasok nyujtasara alkalmas foldfelszini rendszerek €s az RMR rendszerek kozott 200 kHz elvalasztas
alkalmazand6 e rendszerek névleges csatornaszélei kozott a 880/925 MHz frekvenciahataron a kovetkezd esetekben:

3.7.9.12.1. egy 200 kHz-es csatornan miitkodo olyan RMR rendszer, amely frekvenciaban egy szélessavu rendszerrel szomszédos;
3.7.9.12.2. egy 200 kHz-nél sz¢lesebb csatorndn miikodd olyan RMR rendszer, amely frekvencidban egy keskenysavi rendszerrel szomszédos;
3.7.9.12.3. egy 200 kHz-es csatornan miikodd olyan RMR rendszer, amely frekvencidban egy eltérd tipusu keskenysavu rendszerrel szomszédos.

3.7.9.13. Amennyiben az elektronikus hirkozlési szolgaltatasok nyujtasara alkalmas foldfelszini rendszer és az RMR rendszer kozott 200 kHz
elvalasztas kialakitasa sziikséges, és masként nem allapodnak meg a szomszédos felhaszndloi blokkokat hasznald radiospektrum-hasznalati
jogosultak, a csatornaszélek kozotti elvalasztas kialakitasa mindkét radidspektrum hasznalati jogosultat terheli.

3.7.10. MFCN-allomas lemend irdnyt 0sszekottetésére vonatkozo miiszaki feltételek
3.7.10.1. A 3.7.10. pontban meghatarozott miiszaki feltételek a GSM rendszerekre nem vonatkoznak.

3.7.10.2. Nem-AAS MFCN-allomés esetén a felhasznaloi blokkon beliilli EIRP nem haladhatja meg szélessavii rendszer esetében a
65 dBm/(5 MHz) értéket, keskenysavi rendszer esetében a 64 dBm/(200 kHz) értéket antenndnként. Az 1805—-1880 MHz sdvban AAS MFCN-
allomas esetén a felhasznaloi blokkon beliili TRP nem haladhatja meg az 58 dBm/(5 MHz) értéket cellanként.

3.7.10.3. Felhasznaloi blokkon kiviili kovetelmények a 925-960 MHz, illetve az 1805—1880 MHz savon beliil

A B C D
MFCN-illomas felhasznaléi blokkon Kkiviili . ~ Legnagyobb atlagos TRP AAS MFCN-allomas
1 Kovetelmény sugarzasanak frekvenciatartomanya a felsé II\J/[nggaNg_};;ll:, ?Ilztsliigtséﬁlil:el:lenl;niglst esetén cellinként
blokksavon beliil (csak az 1805—1880 MHz savra)
. . A felhasznaloi blokk also vagy fels6 sz€létdl tobb

2 | Alapkdvetelmeny mint 10 MHz tavolsagra 1évo frekvencidk 3 dBm/MHz ~6 dBm/MHz

3 0-0,2 MHz tartomény a felhasznaléi blokk 32,4 dBm/(0,2 MHz) 17,4 dBm/(0,2 MHz)
sz¢E1ét6l szamitva

4 0,2,—’1 MHZ ta’rtomany a felhasznal6i blokk 13,8 dBm/(0,8 MHz) 4,7 dBm/(0,8 MHz)

Atmeneti kévetelmény sz€1Et61 szdmitva

5 17,5 MHZ tartomany a felhasznalo6i blokk sz&1ét6l 5 dBm/MHz _4 dBm/MHz
szamitva

6 2;11 Ii)ﬁlt\gall-lz tartomany a felhasznal6i blokk sz€1ét6l 12 dBm/(5 MHz) 3 dBm/(5 MHz)




3.7.10.4. Felhasznal6i blokkon kiviili kovetelmények a 925-960 MHz, illetve az 1805—1880 MHz savon kiviil

blokksavon Kiviil

A B C
MFCN-allomas felhasznaléi blokkon kiviili .
1 Kovetelmény sugarzasanak frekvenciatartomanya a felsé Legnagyobb dtlagos EIRP nem-AAS

MFCN-allomas esetén antennanként

4 | Kiegészit6 alapkovetelmény

0-0,2 MHz tartomany a felhasznal6i blokk szélét6l
szamitva

32,4 dBm/(0,2 MHz)

0,2—1 MHz tartomany a felhasznal6i blokk sz¢l1ét6l
szamitva

13,8 dBm/(0,8 MHz)

1-5 MHz tartomany a felhasznaloi blokk szélétdl
szamitva

5 dBm/MHz

5-10 MHz tartomany a felhasznaloi blokk szélétdl
szamitva

12 dBm/(5 MHz)

> 10 MHz tartomany a felhasznal6i blokk sz¢1ét6l
szamitva

3 dBm/MHz

3.7.10.4.1. Az AAS MFCN-allomasok esetében a 3.7.10.3. pontban megadott, felhasznaldi blokkon kiviili kovetelmények értelemszeriien a felso
blokkséavon kiviili tartomanyra is vonatkoznak a fels6 blokksav sz¢1étdl szamitott 0—10 MHz tartomanyban, figyelembe véve a felhasznaloi blokk

helyzetét.

3.7.10.4.2. Az MFCN-allomés mellékhulldmsugarzas-tartomanya a felsé blokksav szélétdl szamitott 10 MHz frekvenciatavolsagnal kezdddik. A

vonatkoz6 hatarértékeket az ERC/REC 74-01 Ajanlas tartalmazza.

3.7.10.5. Tobbszektoros AAS MFCN-allomaés esetén a kisugarzott teljesitményre vonatkozo hatarérték minden egyes szektorra alkalmazando.

3.7.11. Végfelhasznaloi allomasokra vonatkozd miiszaki feltételek

3.7.11.1. A mozgo6 végfelhasznaldi dllomasok legnagyobb atlagos, felhasznaloi blokkon beliili TRP értéke nem haladhatja meg a 25 dBm értéket.

3.7.11.2. A sz€ls6séges kornyezeti feltételek melletti miikodést €s a gyartasi szorast figyelembe véve a 3.7.11.1. pont szerinti érték legfeljebb +2

dB tlirést magaban foglal. Ez az érték a vizsgalati tlirést nem tartalmazza.

3.7.12. Megfeleld zavarcsokkentd technikak alkalmazéisa esetén a 3.7.10. pontban meghatarozottaktol eltéré hatarértékek is alkalmazhatok.
Ezeknek a zavarcsokkentd technikdknak meg kell felelniiik a 2014/53/EU irdnyelvnek, illetve a radidberendezésekrdl szol6 NMHH rendeletnek,

¢s legalabb az alapvetd kovetelmények altal biztositott védelmi szintet kell nyajtaniuk.




3.7.13. A felhasznaloi blokkok radiospektrum-hasznalati jogosultjai két- vagy tobboldalii megéllapodas alapjan a 3.7.10. és a 3.7.12. pontban
meghatarozottakndl kevésbé szigori miszaki paramétereket is alkalmazhatnak, feltéve, hogy tovabbra is megfelelnek az egyéb szolgalatok,
alkalmazasok vagy halézatok védelme céljabol alkalmazandé miszaki feltételeknek, valamint a hatarovezeti koordinaciobdl eredd
kotelezettségeiknek.

3.8. Elektronikus hirkozlési szolgaltatasok nyujtasara alkalmas foldfelszini rendszerek az 1427-1492 MHz savban
3.8.1. Az 1427-1492 MHz savon beliili izemmadd a helyhez kotott alloméasok lemend iranyu addsara korlatozodik.

3.8.2. A sav alapblokkokra osztasa:

A B
1 Alapblokk-azonosité Frekver;chlaIfIz:]‘tomany
2 1 1427-1432
3 2 1432-1437
4 3 1437-1442
5 4 1442-1447
6 5 1447-1452
7 6 1452-1457
8 7 1457-1462
9 8 1462-1467
10 9 1467-1472
11 10 1472-1477
12 11 1477-1482
13 12 1482-1487
14 13 1487-1492

3.8.3. Egy felhasznaldi blokk egész szamu alapblokkbdl allhat.

3.8.4. A radidspektrum-hasznalati jog szerzésének és a savhasznalat feltételei:



A B

1 Feltétel tz’lrgya Eléiras

2 | Hasznalat célja elektronikus hirk6z1ési szolgaltatas nyujtasa

3 | Frekvenciaelosztas modja versenyeztetési eljaras

4 | Megszerezhet6 frekvenciatartomany mennyisége a versenyeztetési eljarasban részt vevo altal megszerezhet6 alapblokkok mennyiségét, a felhasznal6i blokkok nagysagat a
versenyeztetési eljaras kiirdsi dokumentacidja hatdrozza meg

5 | Radiospektrum-hasznalati jogosultsag teriileti kiterjedése a radidspektrum-hasznalati jogosultsag versenyeztetési eljaras eredményeként torténd megszerzése esetén orszagos,
atruhazas utjan torténd megszerzése esetén kisebb foldrajzi egység is megengedett

6 | Gazdalkodas mddja blokkgazdalkodas

7 | Masodlagos kereskedelem a radidspektrum-hasznalati jogosultsag, jog részben és egészben is atruhazhato, haszonbérbe adhato; frekvencia

vonatkozasaban torténd részbeni atruhazas alapblokkonként torténhet

3.8.5. Radidspektrum-gazdalkodasi kovetelmények:

A B
1 Kovetelmény térgya El6iras
2 | Névleges csatorna-savszélesség LTE: 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz

3.8.6. Helyhez kotott allomasokra vonatkozd miiszaki feltételek

3.8.6.1. A felhasznaloi blokkon beliili EIRP nem haladhatja meg a 68 dBm/5 MHz értéket. Egyes alkalmazasok esetében ez az érték — kiilondsen
az 1427-1492 MHz savban ¢€s alacsonyabb frekvenciasdvokban torténd egyiittes spektrumhasznalat esetén — megndvelhetd.

3.8.6.2. Felhasznaloi blokkon kiviili EIRP-hatarértékek az 1427—-1492 MHz sadvban antennanként:

A B C
1 Felhasznaléi blokkon Kkiviili sugarzas frekvenciatartomanya Le%?:l%]{::::l;{?vtilﬁiggsl’l{;“[lg;z;?lm Mérési savszélesség [MHz]
2 | A felhasznaloi blokk alsé hataratol szamitott —10 MHz-t61 -5 MHz-ig 11 5
3 ] A felhasznaloi blokk alsé hataratol szamitott —5 MHz-t61 0 MHz-ig 16,3 5
4 | A felhasznal6i blokk felsé hataratol szamitott 0 MHz-t61 +5 MHz-ig 16,3 5
5 | A felhasznaloi blokk felsé hataratél szamitott +5 MHz-t81 +10 MHz-ig 11 5
6 A felhasznaloi blokk alsé vagy felsd hataratol tobb mint 10 MHz tavolsagra 9 5
1évé frekvencidk az 1427-1492 MHz savon beliil

3.8.6.3. Az 1427-1452 MHz savban iizemel6 helyhez kotott allomasok nemkivant sugarzasra vonatkozo teljesitmény-hatarértékei az 1400—-1427
MHz savban iizemel0 radiocsillagaszati és passziv mitholdas Fold-kutatd szolgalattal valo 6sszeférhetdség biztositasara:



A

B

C

1 Savon kiviili sugarzas frekvenciatartomanya

Nemkivant sugarzas legnagyobb

teljesitményszintje az
antennacsatlakozon [dBW]

Mérési savszélesség [MHz]|

2 |1400-1427 MHz

—72

27

3.8.6.4. Az 1452-1492 MHz savban ilizemeld helyhez kotott allomasok savon kiviili EIRP-hatarértékei cellanként az 1492 MHz feletti
szomszédos frekvenciasdvokban telepitett koordinalt allandohelyli Osszekottetésekkel, mozgdszolgalattal és foldi telepitésii allomasokra
korlatozott 1égiforgalmi tAvmérési szolgalattal vald 0sszeférhetdség biztositasara:

A B C
1 Savon kiviili sugarzas frekvenciatartomanya Legnagyol;é)lla{tll’a[gdo;,nf? von kivili Mérési savszélesség [MHz]
2 |1492-1495 MHz 14 3
3 1495 MHz felett —20 1

3.8.7. A felhasznaloi blokkok radiospektrum-hasznalati jogosultjai a 3.8.6. pontban meghatarozottaknal kevésbé szigorti miiszaki paramétereket
alkalmazhatnak, ha errél megegyezés sziiletett az érintett radiospektrum-hasznalati jogosultakkal vagy igazgatasokkal, és ezek a paraméterek
megfelelnek az egyéb szolgalatok és alkalmazisok — beleértve a szomszédos savokban lizemeldket és a hatarovezeti kotelezettségek altal
érintetteket is — védelmére vonatkoz6 miiszaki feltételeknek.

3.9. Elektronikus hirkozlési szolgaltatasok nyujtasara alkalmas foldfelszini rendszerek az 1920-1980/2110-2170 MHz savban

3.9.1. A sav részsavokra osztasa:
B
Részsav [MHz] Részsav megnevezése
19201980 als6 blokksav
2110-2170 felsd blokksav
3.9.2. A sév alapblokkokra osztasa:
A B C
1 Alapblokk Alsé blokksav [MHz] Felsé blokksav [MHz]
1 1920-1925 2110-2115
2 1925-1930 2115-2120




4 B 1930-1935 2120-2125

5 K 1935-1940 2125-2130

6 |I5 1940-1945 2130-2135

7 |6 1945-1950 2135-2140

8 I 1950-1955 2140-2145

9 B 1955-1960 2145-2150

10 |9 1960-1965 2150-2155

1 10 1965-1970 2155-2160

12 |11 1970-1975 2160-2165

13 |12 1975-1980 2165-2170

3.9.3. Egy felhasznaldi blokk egész szamu alapblokkbdl allhat.
3.9.4. A radidspektrum-hasznalati jog szerzésének ¢és a savhasznalat feltételei:
A B

1 Feltétel targya Eléiras

2 JHasznalat célja elektronikus hirk6zIési szolgaltatas nyujtasa

3 [Frekvenciaelosztas modja versenyeztetési eljaras

4 [Megszerezhetd frekvenciatartomany mennyisége a versenyeztetési eljarasban részt vevo altal megszerezhetd alapblokkok mennyiségét, a felhasznal6i blokkok nagysagat a
versenyeztetési eljaras kiirasi dokumentacidja hatarozza meg

5

6 JRadidspektrum-hasznalati jogosultsag tertileti kiterjedése|a radidospektrum-hasznalati jogosultsag versenyeztetési eljaras eredményeként torténd megszerzése esetén orszagos, atruhazas
utjan térténdé megszerzése esetén kisebb foldrajzi egység is megengedett

Gazdalkodas modja blokkgazdalkodas
Masodlagos kereskedelem a radiospektrum-hasznalati jogosultsag, jog részben és egészben is atruhazhatd, haszonbérbe adhato; frekvencia

vonatkozasaban torténd részbeni atruhazas alapblokkonként torténhet

9 JSavatrendezés megengedett

3.9.5. Radidéspektrum-gazdalkodasi kdvetelmények

3.9.5.1. Altalanos radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények:

A

B

Kovetelmény targya

Eloiras




2 JVégfelhasznaloi allomas, atjatszoéallomas felmend iranyt
Osszekottetésének frekvenciasavja

1920-1980 MHz

3 |MFCN-allomas lemend iranya 6sszekottetésének

2110-2170 MHz

frekvenciasavja
Duplex tavolsag 190 MHz
Hozzaférés modja, lizemmod FDD

az 1920-1980 MHz részsav vagy annak részei hasznalhatok csak felmend iranyt izemre a 2110-2170 MHz részsavon beliili
spektrummal vald parositas nélkiil (példaul SUL céljara)

a2110-2170 MHz részsav vagy annak részei hasznalhatok csak lemend iranyu tizemre a 1920—-1980 MHz részsavon beliili
spektrummal vald parositas nélkiil (példaul SDL céljara)

3.9.5.2. Egyes alkalmazasokra vonatkozo specidlis rddidspektrum-gazdalkodési kdvetelmények:

A

B

Kovetelmény tiargya

Eléiras

Névleges csatorna-savszélesség

UMTS: 5 MHz
LTE (beleértve LTE-MTC és LTE-eMTC): 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz
NB-IoT: 200 kHz

NR: 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz

[oT rendszerek alkalmazasi méodja

N N[N B [W N -

LTE-MTC, LTE-eMTC: csatornan beliili
NB-IoT: csatornan beliili (IB-NB-IoT), védésavi (GB-NB-IoT)

3.9.6. MFCN-dllomas lemend irdnyu 0sszekottetésére vonatkozo miiszaki feltételek

3.9.6.1. A sugarzas hatarértékét egy tetszéleges frekvencian az alapkovetelmények (3.9.6.3. pont), az atmeneti kovetelmények (3.9.6.3. pont) és a
felhasznaloi blokkon beliili kovetelmények (3.9.6.2. pont) — ahol ez értelmezhetd — értékei koziil a legmagasabb, azaz a legkevésbé szigoru adja

meg.

3.9.6.2. Nem-AAS MFCN-allomas esetén a felhasznaloi blokkon beliili EIRP nem haladhatja meg a 65 dBm/5 MHz értéket antennanként. AAS
MFCN-allomas esetén a felhasznaloi blokkon beliili TRP nem haladhatja meg az 57 dBm/5 MHz értéket cellanként.

3.9.6.3. Felhasznaloi blokkon kiviili kdvetelmények

A

B C D E

1 Kovetelmény MFCN-allomas felhasznaléi blokkon kiviili | Legnagyobb atlagos EIRP nem- | Legnagyobb atlagos TRP AAS Mérési
sugarzasanak frekvenciatartomanya a AAS MFCN-illomas esetén MFCN-illomas esetén cellinként savszélesség




2110-2170 MHz savon beliil antennanként [dBm] [dBm] [MHZz]

2 JAlapkovetelmények A felhasznaloi blokk als6 vagy felsé hataratol 9 1 5
tobb mint 10 MHz tavolsagra 1év6 frekvenciak

3 JAtmeneti kovetelmények A felhasznaloi blokk als6 hataratdl szamitott 11 3 5
—10 MHz-t61 -5 MHz-ig

4 A felhasznaloi blokk alsd hataratol szamitott 16,3 8 5
—5 MHz-t61 0 MHz-ig

5 A felhasznaloi blokk felsé hataratol szamitott 16,3 8 5
0 MHz-t61 +5 MHz-ig

6 A felhasznal6i blokk felsd hataratol szamitott 11 3 5

+5 MHz-t61 +10 MHz-ig

3.9.6.3.1. Nem-AAS MFCN-allomas esetén a felhaszndloi blokkon kiviili kovetelmény szektoronként legfeljebb négy antenndbol allo
allomaskonfiguraciora alkalmazhato.

3.9.6.4. Tobbszektoros AAS MFCN-allomas esetén a kisugarzott teljesitményre vonatkozo hatarérték minden egyes szektorra alkalmazando.
3.9.7. Végtelhasznal6i allomésokra vonatkozo miiszaki feltételek
3.9.7.1. A végfelhasznaloi allomasok legnagyobb atlagos, felhasznaldi blokkon beliili teljesitménye nem haladhatja meg a 24 dBm értéket.

3.9.7.2. A3.9.7.1. pont szerinti teljesitmény-hatarérték EIRP-értékként van meghatarozva az allandé és valtozoé telephelyt, illetve TRP-értékként
a mozgod ¢és a nomadikus végfelhasznal6i allomasokra vonatkozdan. Izotrop antenndk esetében az EIRP és a TRP megegyezik. A szélsdséges
kornyezeti feltételek melletti miikodést €s a gyartasi szorast figyelembe véve erre az értékre a harmonizalt szabvanyokban meghatarozott tlirés
alkalmazando.

3.9.7.3. A 3.9.7.1. pont szerinti hatarértéktdl egyes alkalmazéasok, példaul vidéki teriileteken talalhato, dllandohelyli végfelhasznaloi allomésok
esetében el lehet téri azzal a feltétellel, hogy az nem veszélyezteti mas szolgalatok, haldzatok és alkalmazasok védelmét, és teljesiilnek a
hatarovezeti kotelezettségek.

3.9.8. A 3.9.6. és a 3.9.7. pontban meghatarozottaktdl eltérd hatarértékek is alkalmazhatdk, ha olyan, a 2014/53/EU iranyelvnek, illetve a
radioberendezésekrdl sz6l6 NMHH rendeletnek megfeleld zavarcsokkentd technikat alkalmaznak, amely legalabb akkora szintli védelmet
biztosit, mint amelyet a 3.9.6. és a 3.9.7. pont szerinti hatarértékek eredményeznek.



3.9.9. A felhasznal6i blokkok radiospektrum-hasznélati jogosultjai a 3.9.6-3.9.8. pontban meghatarozottaknal kevésbé szigoru miiszaki
paramétereket alkalmazhatnak, amennyiben az ilyen paraméterek hasznalatat minden érintett fél elfogadja, és ezek a radiospektrum-hasznalati
jogosultak tovabbra is teljesitik az egyéb szolgalatok, alkalmazasok €s halozatok védelmére vonatkozo €s a hatarévezeti koordinacidobol eredd
miiszaki feltételeket.

3.10. Foldfelszini elektronikus hirkozl6 halozatok a 23702400 MHz savban

3.10.1. A sav alapblokkokra osztasa:

A B
Alapblokk Blokksav [MHz]

2370-2375

2375-2380

2380-2385

2385-2390

2390-2395

N | NN AR |-
AR

2395-2400

3.10.2. Egy felhasznaloi blokk egész szamu alapblokkbol allhat.

3.10.3. A radiospektrum-hasznalati jog szerzésének €s a sdvhasznalat feltételei:

A B
1 Feltétel targya Eléiras
2 JHasznalat célja beszéd- és adatatvitel
3 |Hasznalhato rendszerek BWA, WiMAX, WiBro, LTE
4 JRadidspektrum-hasznalati jogosultsag teriileti kiterjedése|orszagos

3.10.4. Radiospektrum-gazdalkodési kovetelmények:

A B
1 Kovetelmény targya Eléiras
2 |Duplex tavolsag -
3 [Névleges csatorna-savszélesség WIiMAX: 5 MHz
4 LTE: 5§ MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz




Hozzaférés modja

TDD

Teljesitménysiiriiség

|| |S|Wn

max. 31 dBW/5 MHz csucs EIRP, kdzponti allomasnal, valamint atjatszéoallomas — felhasznaloi allomas irdnyu dsszekottetésnél

max. 5 dBW/5 MHz cstics EIRP, allando telephelyti felhasznaloi allomasnal

max. 1 dBW/5 MHz cstics EIRP, valtozo telephelyti felhasznaloi allomasnal

max. 5 dBW/5 MHz cstics EIRP, atjatszoéallomas — kdzponti allomas iranyu 6sszekottetésnél

3.11. Elektronikus hirkozlési szolgaltatasok nyujtasara alkalmas foldfelszini rendszerek a 2500-2690 MHz savban

3.11.1. A sav részsavokra osztasa:

A B
1 Részsav [MHz] Részsav megnevezése
2 J2500-2570 also blokksav
3 5702575 védésav
4 25752615 kozépso blokksav
5 |2615-2620 védésav
6 26202690 felsé blokksav
A védosavok nem eloszthatok.
3.11.2. Az also és a fels6 blokksav FDD alapblokkokra osztasa:
A B C
1 Alapblokk Alsé blokksav [MHz] Felsé blokksav [MHz]
2 | 2500-2505 2620-2625
3k 2505-2510 2625-2630
4 P 2510-2515 2630-2635
5 4 2515-2520 2635-2640
6 |5 2520-2525 26402645
7 Je 2525-2530 2645-2650
8 |7 2530-2535 2650-2655
9 I8 2535-2540 2655-2660
10 o 2540-2545 2660-2665
1 fio 2545-2550 2665-2670




12 11 2550-2555 2670-2675
13 |12 2555-2560 2675-2680
14 |13 2560-2565 26802685
15 |14 2565-2570 2685-2690

3.11.3. A k6zéps6 blokksav TDD alapblokkokra osztasa:

A B
1 Alapblokk Ko6zépso blokksav [MHz]
2 1 2575-2580
3 2 2580-2585
4 3 2585-2590
5 4 2590-2595
6 5 2595-2600
7 6 2600-2605
8 7 2605-2610
9 8 2610-2615

3.11.4. Egy felhasznal6i blokk egész szamu alapblokkbdl allhat.

3.11.5. A rddidspektrum-haszndlati jog szerzésének és a sdvhasznalat feltételei:

A B
1 Feltétel targya Eléiras
2 |Hasznalat célja elektronikus hirk6zlési szolgaltatas nyujtasa
3 [Frekvenciaelosztas modja versenyeztetési eljaras
4 [Megszerezhetd frekvenciatartomany mennyisége a versenyeztetési eljarasban részt vevo altal megszerezhetd alapblokkok mennyiségét, a felhasznal6i blokkok nagysagat a
versenyeztetési eljaras kiirasi dokumentacioja hatarozza meg
5
6 JRadiospektrum-hasznalati jogosultsag tertileti kiterjedése|a radidospektrum-hasznalati jogosultsag versenyeztetési eljaras eredményeként torténd megszerzése esetén orszagos, atruhazas
utjan torténdé megszerzése esetén kisebb foldrajzi egység is megengedett
Gazdalkodas modja blokkgazdalkodas
Masodlagos kereskedelem a radidspektrum-hasznalati jogosultsag, jog részben és egészben is atruhazhato, haszonbérbe adhato; frekvencia
vonatkozasaban torténd részbeni atruhazas alapblokkonként torténhet
9 |Séavatrendezés megengedett




3.11.6. Radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények

3.11.6.1. Altalanos radidspektrum-gazdalkodasi kévetelmények:

A B
1 Kovetelmény tér&ya El6iras
2 | FDD alkalmazasok esetén végfelhasznaloi allomas, 2500-2570 MHz
atjatszoallomas felmend iranyu dsszekottetésének

frekvenciasavija

3 | FDD alkalmazasok esetén MFCN-allomas lemend iranyt 2620-2690 MHz
Osszekottetésének frekvenciasavja

4 | FDD alkalmazasok esetén duplex tavolsag 120 MHz

5 Hozzaférés modja, izemmod 2500-2570/2620-2690 MHz: FDD

6 2575-2615 MHz: TDD vagy csak lemend iranyu tizem (példaul SDL céljara)

7 | Zavarvédelem allomas telepitésekor figyelembe kell venni az 1250—1350 MHz, a 2200—-2300 MHz és a 2700-3410 MHz savban

miik6dod, korabban engedélyezett radarok zavard hatasat

3.11.6.2. Egyes alkalmazdsokra vonatkozo specialis rddiéspektrum-gazdalkodési kdvetelmények:

A B
Kovetelmény tiargya Eléiras
Névleges csatorna-savszélesség UMTS: 5§ MHz

LTE (beleértve LTE-MTC és LTE-eMTC): 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz

NB-IoT: 200 kHz

NR: 5§ MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz

[oT rendszerek alkalmazasi médja LTE-MTC, LTE-eMTC: csatornan beliili

N N[N R |W N -

NB-IoT: csatornan beliili (IB-NB-IoT), védésavi (GB-NB-IoT)

3.11.7. A mozgdszolgalat keretében miikodo felhasznéloi alloméasok végfelhasznaldi allomasok. Az allandohelyti szolgélat keretében miikodo
felhaszndloi allomésok lehetnek allandd vagy valtozo telephelyli végfelhasznaloi dllomasok, vagy olyan felhaszndloi dllomésok, amelyek nem
végpontjai az elektronikus atvitelnek. Azok a felhasznaloi allomasok, amelyek nem végpontjai az elektronikus atvitelnek, kiszolgalhatnak
vezetékes ¢és vezetéknélkiili elektronikus hirk6zl6 halézatokat.

3.11.8. Felhasznal6i blokkon beliili sugarzasi kovetelmény:
A B C D

1 Allomas Teljesitménystiriiség-jellemzo Megjegyzés




megnevezése

legnagyobb
megengedett értéke
[dBm/5 MHz]

3 INem-AAS MFCN-allomas lemend iranyt dsszekottetésénél

EIRP-siirtiség

antennanként 61

bizonyos telepitések esetében (példaul ritkan lakott teriileteken, magas
antennatornyon) 68 dBm/5 MHz maximalis EIRP-stirliség érték is
megengedett, amennyiben ez nem noveli jelentésen a felhasznaloi
allomasok blokkolasanak kockazatat

4 JAAS MFCN-allomas lemend iranyu 6sszekottetésénél

TRP-stirliség

cellanként 53

tobbszektoros MFCN-allomas esetén a sugarzasi kovetelmény minden
egyes szektorra alkalmazando;

bizonyos telepitések esetében (példaul ritkan lakott teriileteken, magas
antennatornyon) 60 dBm/5 MHz maximalis TRP-stir(iség érték is
megengedett, amennyiben ez nem ndveli jelentdsen a felhasznaloi
allomasok blokkolasanak kockazatat

mozg6 felhasznaldi allomas

5 Jatjatszoallomas felmend iranyl Ssszekottetésénél atlagos EIRP-stiriiség (35
6 [Jallando és valtozo telephely( felhasznaloi allomas

7 [nomadikus felhasznalo6i allomas atlagos TRP-slirliség 31
8

az ATPC-tartomanyt is beleértve

3.11.9. MFCN-allomas lemend iranyu osszekottetésére vonatkozo felhasznaldi blokkon kiviili sugarzasi kovetelmény

3.11.9.1. MFCN-dllomas lemend iranyu Osszekottetésénél az allomas felhasznaldi blokkon kiviili sugarzdsanak kovetelménye az allomasra
vonatkoz6 alapkovetelmény és atmeneti kovetelmény koziil frekvencianként a nagyobb értékli, és a 2500-2690 MHz sav azon részére
hatarozhaté meg, amely kiviil esik az 4llomas felhasznalo6i blokkjanak tartomanyan.

3.11.9.2. Alapkovetelmény:

A B C
1 Frekvenciatartomany Legnagyobb atlagos EIRP nem-AAS MFCN-éallomas | Legnagyobb dtlagos TRP AAS MFCN-allomas esetén
esetén antennanként [dBm/MHz] cellanként [dBm/MHz]
2615-2690 MHz 4 5
2575-2615 MHz szinkronizalt mitkodésti TDD halozatok esetén,
illetve csak lemend iranyt adasra hasznalt blokkokban
4 12500-2615 MHz a fentiektdl eltérd esetben —45 =52

3.11.9.3. Atmeneti kovetelmény:

L] A




1 Frekvenciatartomany Legnagyobb atlagos EIRP-siirtiség nem-AAS MFCN- |Legnagyobb atlagos TRP-siirtliség AAS MFCN-allomas

allomas esetén antennanként [dBm/5 MHz]| esetén cellanként [dBm/5 MHz]
2 JA felhasznaldi blokk alsé hataratol szamitott —5 MHz-t61 16 16
10 MHz-ig
3 ]A felhasznaloi blokk felsé hataratdl szamitott 0 MHz-t61
+5 MHz-ig

3.11.9.4. Tobbszektoros AAS MFCN-allomas esetén a kisugarzott teljesitményre vonatkozé hatarérték minden egyes szektorra alkalmazando.
3.11.9.4a.

3.11.10. A 3.11.8. és a 3.11.9. pontban meghatarozottaktol eltéré hatarértékek is alkalmazhatok, ha olyan, a 2014/53/EU iranyelvnek, illetve a
radioberendezésekrdl szol6 NMHH rendeletnek megfeleld zavarcsokkentd technikat alkalmaznak, amely legalabb akkora szintii védelmet
biztosit, mint amelyet a 3.11.8. és a 3.11.9. pont szerinti hatarértékek eredményeznek.

3.11.11. A felhasznal6i blokkok radidspektrum-hasznalati jogosultjai a 3.11.8-3.11.10. pontban meghatarozottaknal kevésbé szigoru miiszaki
paramétereket alkalmazhatnak, amennyiben az ilyen paraméterek hasznalatat minden érintett fél elfogadja, és ezek a radiospektrum-hasznalati
jogosultak tovabbra is teljesitik az egyéb szolgalatok, alkalmazasok €s halozatok védelmére vonatkozo €s a hatarévezeti koordinacidobol eredd
miiszaki feltételeket.

3.11.12. Ha két TDD allomas kozott zavaras van, az allomdsok radiospektrum-hasznalati jogosultjai kdzotti megallapodas alapjan kell eljarni a
zavaras kikiiszobolése érdekében. Ha ilyen megallapodas nincs, tigy annak az allomdsnak az tizemeltetdjét terheli intézkedési kotelezettség a
zavaras kikiiszobolésére, amelyet késObb jelentettek be €s zavarast okoz, tovabba az a zavart allomas, amely kés6bbi bejelentési idéponttal
rendelkezik, nem tarthat igényt védelemre.

3.11.13. Allanddhelyii szolgalati rendszerek esetén a frekvenciaban szomszédos felhasznaléi blokkok radidspektrum-hasznalati jogosultjai
egymds zavarasaval szemben — kolcsonds megallapodas hianydban — a haldzatok vevoberendezéseinek maximalisan 2 dB fédingtartalék-
csokkenéséig nem emelhetnek kifogést. Kolcsonds megéllapodas alapjan ettdl el lehet térni.

3.12. Elektronikus hirkozlési szolgaltatasok nyujtasara alkalmas foldfelszini rendszerek a 3400-3800 MHz savban

3.12.1. A sév alapblokkokra osztasa:



A B C D E F G H
1 Alapblokk- Frekvenciatartomany Alapblokk- Frekvenciatartomany Alapblokk- Frekvenciatartomany Alapblokk- Frekvenciatartomany
azonosité [MHz] azonosité [MHz] azonosité |[MHz] azonosité |[MHz]
2 1 3400-3405 21 3500-3505 41 3600-3605 61 3700-3705
3 2 3405-3410 22 3505-3510 42 3605-3610 62 3705-3710
4 3 3410-3415 23 3510-3515 43 3610-3615 63 37103715
5 4 3415-3420 24 3515-3520 44 3615-3620 64 3715-3720
6 5 3420-3425 25 3520-3525 45 36203625 65 37203725
7 6 3425-3430 26 3525-3530 46 3625-3630 66 3725-3730
8 7 3430-3435 27 3530-3535 47 3630-3635 67 37303735
9 8 3435-3440 28 3535-3540 48 3635-3640 68 3735-3740
10 9 3440-3445 29 3540-3545 49 36403645 69 37403745
11 10 3445-3450 30 3545-3550 50 3645-3650 70 3745-3750
12 11 3450-3455 31 3550-3555 51 3650-3655 71 3750-3755
13 12 3455-3460 32 3555-3560 52 3655-3660 72 3755-3760
14 13 3460-3465 33 3560-3565 53 3660-3665 73 37603765
15 14 3465-3470 34 3565-3570 54 3665-3670 74 3765-3770
16 15 3470-3475 35 3570-3575 55 3670-3675 75 3770-3775
17 16 3475-3480 36 3575-3580 56 3675-3680 76 3775-3780
18 17 3480-3485 37 3580-3585 57 3680-3685 77 37803785
19 18 3485-3490 38 3585-3590 58 3685-3690 78 3785-3790
20 19 3490-3495 39 3590-3595 59 3690-3695 79 3790-3795
21 20 3495-3500 40 3595-3600 60 3695-3700 80 3795-3800
3.12.2. Az 1. és a 2. alapblokk (3400-3410 MHz sav) nem eloszthato.
3.12.3. A radiéspektrum-hasznélati jog szerzésének és a sdvhasznalat feltételei:
A B
1 Feltétel targya Eléiras
2 |Hasznalat célja elektronikus hirk6zlési szolgaltatas nyujtasa
3 [Frekvenciaelosztas modja versenyeztetési eljaras
4 [Frekvenciatartomany-mennyiség maximuma egy radiospektrum-hasznalati jogosult a radidspektrum-hasznalati jogosultsag teriileti kiterjedésén beliil legfeljebb 28
alapblokk radiospektrum-hasznalati jogosultsagaval, jogaval rendelkezhet;
egy vallalkozascsoportba tartozo6 radidspektrum-hasznalati jogosultak a radidspektrum-hasznalati jogosultsag teriileti
kiterjedésén beliil egyiittesen legfeljebb 28 alapblokk radidspektrum-hasznélati jogosultsagaval, jogaval rendelkezhetnek
5 ha versenyeztetési eljaras lezarultat kovetéen valamely radidspektrum-hasznalati jogosult vagy egy vallalkozascsoportba

tartoz6 radidspektrum-hasznalati jogosultak a frekvenciatartomany-mennyiség maximumat tallépik, a tullépéstél szamitott 1




éven beliil kotelesek a rendelkezésiikre allo frekvenciatartomany-mennyiséget legalabb a frekvenciatartomany-mennyiség
maximumanak értékéig csokkenteni

6 [JFrekvenciatartomany-mennyiség minimuma egy radiospektrum-hasznalati jogosultnak legalabb 4 alapblokk radidspektrum-hasznalati jogosultsagaval, jogaval kell
rendelkeznie
7 ha valamely radiospektrum-hasznalati jogosult nem rendelkezik legalabb 4 alapblokk radidspektrum-hasznalati

jogosultsagaval, jogaval, a frekvenciatartomany-mennyiség minimumanak el nem érésétdl szamitott 1 éven beliil koteles
legalabb a frekvenciatartomany-mennyiség minimumat elérni

Radiospektrum-hasznalati jogosultsag teriileti kiterjedése|a radidspektrum-hasznalati jogosultsag versenyeztetési eljaras eredményeként torténé megszerzése esetén orszagos, atruhazas
utjan térténdé megszerzése esetén kisebb foldrajzi egység is megengedett
10 JGazdalkodas modja blokkgazdalkodas

11 [Masodlagos kereskedelem a radidspektrum-hasznalati jogosultsag, jog részben és egészben is atruhazhato, haszonbérbe adhato; frekvencia
vonatkozasaban torténd részbeni atruhazas alapblokkonként torténhet

12 JSavatrendezés megengedett

3.12.4. Radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények

3.12.4.1. Altalanos radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények:
A B

1 Kovetelmény targya Eléiras

2 Hozzaférés modja TDD

3.12.4.2. Egyes alkalmazéasokra vonatkozé specidlis radiospektrum-gazdéalkodasi kovetelmények:

A B
1 Kovetelmény targya Eléiras
Névleges csatorna-savszélesség LTE: 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz

NR: 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 30 MHz, 40 MHz, 50 MHz, 60 MHz, 70 MHz, 80 MHz, 90 MHz, 100 MHz

3.12.5. A mozgoszolgalat keretében mitkddd felhasznaloi allomasok végfelhasznaloi allomasok. Az allandohelyti szolgélat keretében miikodo
felhasznal6i allomésok lehetnek allando vagy valtozod telephelyti végfelhasznaloi dllomasok, vagy olyan felhasznéloi allomasok, amelyek nem
végpontjai az elektronikus atvitelnek. Azok a felhaszndl6i allomésok, amelyek nem végpontjai az elektronikus atvitelnek, kiszolgalhatnak
vezetékes és vezetéknélkiili elektronikus hirk6zld halozatokat.



3.12.6. A felhasznal6i blokkon beliili sugarzas maximalis TRP értéke mozgo felhasznaldi allomés esetén 28 dBm. Az MFCN-allomésokra,
valamint az 4llando és a valtozo telephelyti felhasznaloi allomésokra nincs meghatarozva felhasznaloi blokkon beliili sugarzasi kovetelmény, de a
femtocellas MFCN-allomasok esetén teljesitményszabalyozast kell alkalmazni.

3.12.7. Felhasznaloi blokkon kiviili sugéarzasi kovetelmény
3.12.7.1. A 3.12.7. pont alkalmazasdban:

3.12.7.1.1. |AF|: az adott felhasznal6i blokkon kiviili frekvencianak a felhasznaloi blokk kozelebb esé sz€létdl, illetve a felsd savhatar (3800
MHz) feletti frekvencia esetén a felsd savhatartol elgjel nélkiil, abszolut értékben szamitott tavolsaga MHz-ben;

3.12.7.1.2. Min {Pmax — a, b}. kétvéltozos minimumfiiggvény, amelynek értéke az adott a csillapitas értékkel csokkentett Pmax érték és az adott b
érték koziil a kisebb;

3.12.7.1.3. Pmax. az 5 MHz-re vonatkoztatott, dBm-ben kifejezett legnagyobb atlagos vivételjesitmény, AAS MFCN-dllomas esetén adott
cellaban vivonként TRP-ben, nem-AAS MFCN-allomas esetén adott antennara vonatkozoan vivonként EIRP-ben mérve;

3.12.7.2. MFCN-allomas lemend iranyu Osszekottetésénél az allomas felhasznaldi blokkon kiviili sugarzasanak kovetelménye alapesetben az
alapkovetelményben, illetve a kiegészitd alapkdvetelményben meghatarozottak szerinti. Ettdl csak abban az esetben lehet eltérni, ha atmeneti
tartomanyra vonatkozé kovetelmény alkalmazhato.

3.12.7.3. Alapkovetelmény a 3400-3800 MHz sdvban ¢€s kiegészitd alapkdvetelmény 3810 MHz felett:

A B C
1 Frekvenciatartomany Maximalis EIRP-siiriiség nem-AAS MFCN-allomas | Maximalis TRP-siirliség AAS MFCN-allomas esetén
esetén
2 J3400-3800 MHz nem szinkronizalt ¢és félszinkronizalt miikodéstt |34 dBm/5 MHz/cella —43 dBm/5 MHz/cella
halozat esetén
3400-3800 MHz szinkronizalt miikddést halozat esetén Min {Pmax — 43; 13} dBm/5 MHz/antenna Min {Pmax —43; 1} dBm/5 MHz/cella
3810-3840 MHz
5 3840 MHz felett —2 dBm/5 MHz/antenna —14 dBm/5 MHz/cella
3.12.7.4. Atmeneti tartomanyra vonatkozé kovetelmény:
A B C
1 Frekvenciatavolsag a felhasznaloi blokk vonatkozé szélétél, Maximalis EIRP-siiriiség nem-AAS MFCN-allomas Maximalis TRP-siiriiség AAS MFCN-illomas esetén




illetve a 3800 MHz savhatartol [MHz] esetén [dBm/5 MHz/antenna] [dBm/5 MHz/cella]
J0 <|AF| <5 Min {Pmax — 40; 21} Min {Pmax — 40; 16}

5 < |AF| <10 Min {Pmax — 43; 15} Min {Pmax —43; 12}

3.12.7.5. Atmeneti tartomanyra vonatkozé kovetelmény az alabbi esetekben alkalmazhato:

3.12.7.5.1. a 3400-3800 MHz savban a felhasznaloi blokk alatti 0-10 MHz-es és a felhasznaléi blokk feletti 0-10 MHz-es
frekvenciatartomdnyban; mas radidspektrum-hasznélati jogosult ebbe a frekvenciatartomanyba esd felhasznaloi blokkjaban csak akkor, ha a
halozatok szinkronizalt mikodésuek;

3.12.7.5.2. 3800 MHz felett.

3.12.7.6. Tobbszektoros MFCN-allomés esetén a cellanként eldirt alapkovetelmény és atmeneti tartomdnyra vonatkoz6 kovetelmény
szektoronként alkalmazando.

3.12.8. A felhasznaloi blokkok radidspektrum-hasznalati jogosultjai kozott 1étrejott két- vagy tobboldal megallapodés alapjan — az dsszes érintett
fél beleegyezése esetén — a 3.12.6. és a 3.12.7. pontban meghatarozottaknal kevésbé szigoru miiszaki paraméterek is alkalmazhatok.

3.12.9. Allandohelyii szolgalati rendszerek esetén a frekvenciaban szomszédos felhasznaléi blokkok radiospektrum-hasznalati jogosultjai egymés
zavarasaval szemben — kolcsonds megallapodas hidnyaban — a héalozatok vevOberendezéseinek maximalisan 2 dB fédingtartalék-csokkenéséig
nem emelhetnek kifogast. Kolesonds megallapodas alapjan ettdl el lehet térni.

3.12.10. Ha két allomas kozott zavaras van, az dllomasok radidspektrum-hasznalati jogosultjai kozotti megallapodas alapjan kell eljarni a zavaras
kikiiszobolése érdekében. Ha ilyen megallapodéas nincs, tigy annak az allomasnak az iizemeltet6jét terheli intézkedési kotelezettség a zavaras
kikiiszobolésére, amelyet késébb jelentettek be és zavarast okoz, tovabba az a zavart dllomas, amely kés6bbi bejelentési idoponttal rendelkezik,
nem tarthat igényt védelemre.

3.13. Hatarovezeti radiospektrum-hasznalat feltételei

3.13.1. A hatarovezetekben csak azon allomasok radiospektrum-hasznélata engedélyezhetd, amelyek a 4. melléklet szerinti, illetve a mindenkor

crer

eldirasokat kielégitik, vagy amelyekre ilyen dokumentum hidnyéaban sikeres egyedi nemzetkozi koordinacio lett lefolytatva.



3.13.2. A mindenkor aktudlis vonatkoz6 nemzetkdzi koordinaciés dokumentumokban foglalt szabalyozas kiegészitheti vagy feliilirhatja a

crer

3.13.3. Adott technologiat szabalyozé alapmegallapodas vagy preferalt hasznalat elvét alkalmazo dokumentum hidnyaban az allomasokat minden
esetben egyedileg koordinélni kell a hatarovezetben, még blokkgazdalkodasi jogosultsag esetén is.

3.13.4. A frekvenciakat a nemzetkdzi koordinacios dokumentumokban leirt szabalyozastol eltéré moddon is lehet hasznalni az NMHH ¢s a
szomszédos orszagok radidspektrum-gazdalkodo hatdsagai altal jovahagyott, szolgaltatok altal kotott operatori megegyezés alapjan.



4. Mozgoészolgalat alkalmazasai
4.1. A nem polgari frekvenciakészlet-gazdalkodas feltételei

4.1.1. Nem polgari frekvenciakészlet-gazdalkodas csak olyan frekvencian vagy frekvenciasavban engedélyezhetd, amely nem polgari célu
hasznalatra felosztott frekvenciasavba tartozik, a mozgoszolgalat részére felosztott és biztositja egy nem polgari céli radidspektrum-hasznald
kizarélagos hasznalatat.

4.1.2. Miszaki terv benyujtasa sziikséges a radiorendszer helyhez kotott allomésaihoz, a helyhez kotott végfelhasznaloi allomasok kivételével.

4.2. Egyfrekvencias rendszerek az 1606,5-26 510 kHz savban
A B C D

1 Frekvenciasav Maximalis savszélesség Alkalmazas Adasméd
[kHz] [kHz]

1606,5-1810 6 Taviro, géptaviro, tavbesz¢ld AlA, Al1B, A2A, A2B, A3E, F1A, F1B, F2A, F2B, F3E, H3E, F3F, J2A, J2B,
1850-2000 J2E, J3E, R3E

2045-2170
3230-3400
3500-3900
47504995
5060-5480
5730-5900
7450-8100

10 150-11 175
13410-13 570
13 870-14 000
14 350-14 990
18 168-18 780
20 010-21 000
23 000-23 200
23 350-24 890
25010-25 070
25210-25 550
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4.2.1. Kiterjesztett spektrumu rendszerekre is szerezhetd radiospektrum-hasznalati jog.

4.3. (OR) légi mozgoszolgalati rendszerek a 3,025-23,35 MHz és a 132—-144 MHz savban

4.3.1. Csatornaosztas:

A B

1 Frekvenciasav Csatornaosztas

[MHz] [kHz]
2 3,025-3,155 3
3 3,800-3,900 min. 3
4 3,900-3,950 3
5 4,700—4,750
6 4,750-4,850 min. 3
7 5,450-5,480
8 5,680-5,730 3
9 6,685-6,765
10 8,965-9,040
11 11,175-11,275
12 13,200-13,260
13 15,010-15,100
14 17,970-18,030
15 23,200-23,350 min. 3
16 132136
17 138-144

4.3.2. Hasznélhat6 csatorndk a 3,025-18,030 MHz sdvban az RR 26. Fliggelék szerint
A B C
1 Kozepes iizemi Adasi savszélesség Adasmod
frekvencia [kHz]
[MHZz]

2 13,0334 max. 2,8 J3E




3 |3,0544
4 |3,0754
5 |3,1024
6 |3,1294
7 7254
8 15,7094
9 [5,7244
10 16,6924
16,7164
12 16,7464
13 16,7524
14 |8,9844
15 [9,0174
16 11,2094
17 13,2254
4.3.3. A radidallomdsok maximalis teljesitmény értékei az addsmad fiiggvényében az RR 26. Fiiggelék szerint
A B C D E
Teljesitmény hatarérték
1 Adasméd (az antennara jutd m[zzl);;r‘r;/alhs csucsteljesitmény) Adasi ?livﬂszz]elesseg
2 Légifﬂalmi allomasnal Légijzirml'i allomasnal
3 | Radiotelefon J3E 36 23
4 AlA, AIB
5 FIB 2 30 17
6 | Radiotaviro (beleértve az A2A, A2B 32 19 max. 2,8
7 | automatikus adatatvitelt is) H2A, H2B 33 20
8 R,J)2(A,B,D
9 5(7,9)’)((B,D,X)) 36 23
4.4. Egy- és kétfrekvencias rendszerek a 27,5-87,5 MHz savban
A B C D E F

1 Frekvenciasav Csatornaos Adasi vagy vételi sav Elsé vivofrekvencia Utolsé vivofrekvencia Duplex

[MHz] ztas [MHZz] [MHz] tavolsag

[kHz] (csatorna szama) (csatorna szama) [MHZz]




2 27,528 12,5 - 27,50625 (1) 27,99375 (40) -
3 25 27,5125 (1) 27,9875 (20)

4 129,7-34,995 12,5 - 29,70625 (1) 34,98125 (423) -
5 20 29,7125 (1) 34,9625 (211)

6 25

7 135,225-54 10 - 35,23125 (443) 53,99375 (1944) -
8 12,5

9 20 35,2375 (222) 53,9785 (972)

10 25

11 |54-68 10 - 54,00625 (1) 67,99375 (1120) -
12 12,5

13 20 54,0125 (1) 67,9875 (560)

14 25

15 )68-74,8 12,5 - 68,00625 (1) 74,79375 (544) -
16 25 68,0125 (1) 74,7875 (272)

17 175,2-76,45/79,7-80,95 10 bazisadok a felso, 75,20625/79,70625 (1) 76,44375/80,94375 (100) min. 4,5
18 12.5 mozgobadok az alsé savban

19 20 75,2125/79,7125 (1) 76,4375/80,9375 (50)

20 25

21 76,45-77,7/86,25-87,5 10 bazisadok a felso, 76,45625/86,25625 (101) 77,69375/87,49375 (200) 9,8
22 12.5 mozgobadok az alsé savban

23 20 76,4625/86,2625 (51) 77,6875/87,4875 (100)

24 25

25 177,7-77,8 12,5 - 77,70625 (1) 77,79375 (8) -
26 |77,8-79,7 12,5 77,80625 (1) 79,69375 (152) -
27 [80,95-84,6 12,5 - 80,95625 (253) 84,59375 (544) -
28 25 80,9625 (127) 84,5875 (272)

29 84,685 12,5 - 84,60625 (1) 84,99375 (32) -
30 25 84,6125 (1) 84,9875 (16)

31 |85-86,25 12,5 - 85,00625 (1) 86,24375 (100) -
32 25 85,0125 (1) 86,2375 (50)




4.4.1. Ujonnan beszerzett berendezéssel 1étesitett allomas esetén a 10 kHz-es és a 20 kHz-es csatornaosztas nem alkalmazhato.

4.4.2. A 10 kHz ¢és a 12,5 kHz savszélességli adas vivofrekvencija a 12,5 kHz-es csatornaosztas szerint, a 20 kHz és a 25 kHz sévszélességli
adas vivofrekvenciaja a 25 kHz-es csatornaosztas szerint keriil meghatarozasra.

4.4.3. Kiterjesztett spektrumi rendszerekre is szerezhetd radidospektrum-hasznalati jog.

4.4.4. A 45-47 MHz savban sz¢lesebb savu katonai alkalmazasok esetén maximum 250 kHz-ig a csatorndk dsszevonhatok, azonban a kisugérzas
a sav szélein nem nyulhat tul.

4.4.5. A 75,2-76,45/79,7-80,95 MHz ¢és a 76,45-77,7/86,25-87,5 MHz savban egyfrekvencids, legfeljebb korzeti lefedettséget biztosito
radiospektrum-hasznalatra is szerezhetd radidspektrum-hasznalati jog.

4.5. Mozgoszolgalati rendszerek a 146—174 MHz savban

4.5.1. Altaldnos hasznélati kovetelmények

A B
Kovetelmény térgya El6iras
2] Vivéfrekvencidk helye aT/R25-08 Ajanlas Al.2.1.1. pontja szerint
3 az ajanlas e pontja szerinti, 1999 elétti képlet hasznalando abban az esetben, ha a 4.5.3. pontban foglalt tdblazat B
oszlopa alapjan eltolt csatornaosztas alkalmazhato
4 ujonnan beszerzett berendezéssel 1étesitett allomas esetén a 10 kHz-es és a 20 kHz-es csatornaosztas nem alkalmazhato; a

10 kHz savszélességii adas vivofrekvenciaja a 12,5 kHz-es csatornaosztas szerint, a 20 kHz savszélességii adas
vivéfrekvencidja a 25 kHz-es csatornaosztas szerint keriil meghatarozésra

5 | Telepitési és sugarzasi jellemzok megvalasztasuknal figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornakon mar tizemel6 allomasok és halozatok
védelmére, amennyiben a sdvra nem vonatkozik egyéb el6iras a 2. melléklet 2. pontjaban foglalt tablazat H oszlopaban

6 | Adasmod F3E, G3E, F1D, G1D, 7TK60FXE

T Byl felttelek L.

8 150,05-151,4/154,65-156 MHz savban | az egyfrekvencias, legfeljebb korzeti lefedettséget biztositod radidspektrum-hasznalatra is szerezhet6 radidspektrum-

167,3—169,4/171,9—174 MHz savban | hasznalati jog

4.5.2. A 4.5.3. pontban foglalt tdblazat A oszlopaban a * jelii frekvenciasdvokban nem polgari, egyéb esetben polgari a radidspektrum-hasznalat.

4.5.3. Részletes miiszaki kovetelmények



A B C D E F G
Frekvenciasav. frekvencia Csatorna- Rédiéspektrum- Elsé vivofrekvencia Utolsé vivéfrekvencia Duplex
1 [MH’z] 0sZtas hasznélat jellege Adasi vagy vételi sav [MHz] [MHz] tavolsag
[kHz] (csatorna szama) (csatorna szama) [MHz]
2 146-146.5 6,25 kizardlagos vagy B 146,003125 (1) 146,496875 (80) 3
3 ’ 12,5 megosztott 146,00625 (1) 146,49375 (40)
4 6,25 Kizarolagos vagy 146,503125 (81) 146,796875 (128)
5 146,5-146,8 12,5 megosztott - 146,50625 (41) 146,79375 (64) -
6 25 146,5125 (21) 146,7875 (32)
e B 147,596875/152,196875
! 146,8-147,6/ 6,25 kizérolagos vagy rﬁiiﬁifﬁgkaafffﬁg 146,803125/151,403125 (1) (128) 6
8 151,4-152,2 12,5 megosztott savban 146,80625/151,40625 (1) 147,59375/152,19375 (64) ’
9 25 146,8125/151,4125 (1) 147,5875/152,1875 (32)
10 1476148/ 6.25 Kizérolagos vagy bézise'ldélf a felsé,, 147,603125/152,203125 147,996875/152,596875
152.9-152.6 megosztott mozgoardok az also (129) (192) 4,6
11 i ’ 12,5 sdvban 147,60625/152,20625 (65) 147,99375/152,59375 (96)
12 1481482125/ 6.25 Kizérolagos vagy bézisz,idélf a felsé,’ 148,003125/152,603125 148,209375/152,809375
152.6-152.8125 megosztott mozgoardok az also (193) (226) 4,6
13 ’ 12,5 sdvban 148,00625/152,60625 (97) 148,20625/152,80625 (113)
14 6,25 148,003125 (193) 148,209375 (226)
15 12,5 Kizarlagos vagy 148,00625 (97) 148,20625 (113)
16 148-148,2125 eltolt 12,5 megosztott - 148,0125 (eltolt 97) 148,2 (eltolt 112) -
17 25 148,0125 (49) 148,1875 (56)
18 eltolt 25 148,025 (eltolt 49) 148,2 (eltolt 56)
19 12,5 148,21875 (114) 148,23125 (115)
20 148,2125-148,2375 eltolt 12,5 kozos - 148,225 (eltolt 114) 148,225 (eltolt 114) -
21 eltolt 25 148,225 (eltolt 57) 148,225 (eltolt 57)
2 1482375149 4/ 6.25 Kizérolagos vagy bézisz,idélf a felsé,’ 148,240625/152,840625 149,396875/153,996875
15.8375-154 megosztott mozgoardok az also (231) (416) 4,6
23 > 12,5 sdvban 148,24375/152,84375 (116) 149,39375/153,99375 (208)
24 6,25 148,240625 (231) 149,396875 (416)
25 12,5 Kizérolagos va 148,24375 (116) 149,39375 (208)
26 148,2375-149,4 eltolt 12,5 megogsztott &y - 148,25 (eltolt 116) 149,3875 (eltolt 207) -
27 25 148,2625 (59) 149,3875 (104)
28 eltolt 25 148,25 (eltolt 58) 149,375 (eltolt 103)
29 149 4-149.9 6,25 kizardlagos vagy B 149,403125 (417) 149,896875 (496) 3
30 ’ ’ 12,5 megosztott 149,40625 (209) 149,89375 (248)
g; 150,05-151.4/ 112?5 bézise,ldélf a felsé,’ 150,05625/154,65625 (1) 151,39375/155,99375 (108)
33 154.65-156* 20 - mozgoardok az also 4,6
34 ’ o5 savban 150,0625/154,6625 (1) 151,3875/155,9875 (54)




A B C D E F G
Frekvenciasav. frekvencia Csatorna- Rédiospektrum- Elsé vivofrekvencia Utolsé vivéfrekvencia Duplex
1 [MH,z] 0sZtas hasznéﬁl t iellege Adasi vagy vételi sav [MHZz] [MHZz] tavolsag
[kHz] jetleg (csatorna szama) (csatorna szama) [MHz]
35 152,8125-152,8375 12,5 kozos — 152,81875 (114) 152,83125 (115) —
36 10 154,00625 (209) 154,49375 (248)
37 12,5
33 154-154,5% 20 - - -
39 25 154,0125 (105) 154,4875 (124)
j(l) 11205 154,50625 (1) 154,64375 (12)
0 154,5-154,65* 26 - - -
3 75 154,5125 (1) 154,6375 (6)
44 156-156,375/ 6,25 Kizérolagos vagy rﬁi?sg;ig(l,)(kaafzelaslc;g 156,003125/160,603125 (1) 156,371875/160,971875 (60) P
45 160,6-160,975 12,5 megosztott & savban 156,00625/160,60625 (1) 156,36875/160,96875 (30) ’
46 5 6,25 kizarolagos vagy 3 156,378125 (1) 156,759375 (62) 3
47 156,375-156,7625 12,5 megosztott 156,38125 (1) 156,75625 (31)
48 . 6,25 kizarolagos vagy 3 156,840625 (75) 156,871875 (80) B
49 156,8375-156,875 12,5 megosztott 156,84375 (38) 156,86875 (40)
50 156.875-157.45/ 6.25 Kizérolagos vagy baz1sz’1dol’< a felso,r 156,878125/161,478125 157,446875/162,046875
161.475-162.05 megosztott mozgobadok az alsod (141) (232) 4,6
51 ’ ’ 12,5 & savban 156,88125/161,48125 (71) 157,44375/162,04375 (116)
52 6,25 157,453125/162,053125 (1) 159’5593235;%?4’159375
53 12,5 157,45625/162,05625 (1) 159,55625/164,15625 (169)
54 157.45-159,5625/ eltolt 12.5 Kizirolagos vagy ba21sz’;1dol’< a felso,’ 157,4625/162,0625 159,55/164,15
162.05-164.1625 megosztoft mozgodaddk az alsod (eltolt 1) (eltolt 168) 4,6
’ ’ & savban 157,4625/162,0625 159,5375/164,1375
55 25
) (84)
157,475/162,075 159,55/164,15
>6 cltolt 25 (eltolt 1) (eltolt 84)
57 3 6,25 kizardlagos vagy 3 159,565625 (339) 159,584375 (342) 3
58 159,5625-159,5875 12,5 megosztott 159,56875 (170) 159,58125 (171)




A B C D E F G
Frekvenciasav. frekvencia Csatorna- Rédiospektrum- Elsé vivofrekvencia Utolsé vivéfrekvencia Duplex
1 [MH,z] 0sZtas hasznéﬁl t iellege Adasi vagy vételi sav [MHZz] [MHZz] tavolsag
[kHz] jetleg (csatorna szama) (csatorna szama) [MHz]
5 6.5 159,590625/164,190625 160,596875/165,196875
g (343) (504)
60 12,5 159,59375/164,19375 (172) 160’5935212?5’19375
61 159,5875-160,6/ eltolt 1.5 kizarolagos vagy rﬁzlsgggé‘kaafzeflzg 159,6/164,2 160,5875/165,1875 46
164,1875-165,2 ’ megosztott & sévban (eltolt 172) (eltolt 251) ’
6 55 159,6125/164,2125 160,5875/165,1875
(87) (126)
159,6/164,2 160,575/165,175
63 eltolt 25 (eltolt 86) (eltolt 125)
64 ) 6,25 kizarolagos vagy B 160,978125 (1) 161,471875 (80) B
65 160,975-161,475 12,5 megosztott 160,98125 (1) 161,46875 (40)
66 164,1625-164,1875 eltolt 12,5 kizirSlagos vagy - 164,175 (eltolt 170) 164,175 (eltolt 170) -
megosztott
67 1659165275 6,25 kizarolagos vagy } 165,203125 (1) 165221875 (4) }
68 ’ ’ 12,5 megosztott 165,20625 (1) 16521875 (2)
69 - 6.25 kizarélagos vagy - 165,228125 (1) 166,609375 (222) B
70 165,225-166,6125 12,5 megosztott 165,23125 (1) 166,60625 (111)
71 12,5 166,61875 (112) 166,63125 (113)
72 166,6125-166,6375 cltolt 12,5 koz6s - 166,625 (eltolt 112) 166,625 (eltolt 112) -
73 eltolt 25 166,625 (eltolt 56) 166,625 (eltolt 56)
74 } 6.25 kizarélagos vagy - 166,640625 (227) 166,809375 (254) B
75 166,6375-166,8125 12,5 megosztott 166,64375 (114) 166,80625 (127)
76 12,5 166,81875 (128) 166,83125 (129)
77 166,8125-166,8375 eltolt 12,5 koz0s - 166,825 (eltolt 128) 166,825 (eltolt 128) -
78 eltolt 25 166,825 (eltolt 64) 166,825 (eltolt 64)
e 166.8375-167.3 6,25 kizarolagos vagy - 166840625 (259) 167,296875 (332) i}
80 12,5 megosztoit 166,84375 (130) 167,29375 (166)
81 10 bazisadok a felss, 167,30625/171,90625 (167) | 169,39375/173,99375 (334)
82 167,3-169,4/ 12,5 Y i
33 171.9-174% 20 - mozgoadok az alsod 4,6
” ’ s sévban 167,3125/171,9125 (84) 169,3875/173,9875 (167)
32 169,8125-169,825* 11205 - - 169,81875 (34) 169,81875 (34) -




A B C D E F G
I . Csatorna- A Elsé vivofrekvencia Utols6 vivéfrekvencia Duplex
Frekvenciasav, frekvencia . Radiospektrum- - T ‘ ‘
1 [MHz] 0sztas hasznalat iellese Adasi vagy vételi sav [MHz] [MHZz] tavolsag
[kHz] jetleg (csatorna szama) (csatorna szama) [MHz]
g; 11205 169,83125 (1) 171,89375 (166)
89 169,825-171,9* 2(’) - - -
90 s 169,825 (1) 171,875 (83)

4.6. Belvizi mozgoszolgalati rendszerek a 156-162,05 MHz savban

4.6.1. A belfoldi vizi utakon parti €s hajodllomasok részére kijeldlt (K) és tervezett (T) frekvencidk kiosztasi terve a RAINWAT, valamint a

VDES €és ASM célra tervezett csatornak tekintetében az ECC/DEC/(19)03 Hatarozat alapjan

A | B C | D E F G
1 Adasi frekvencidk [MHz]| Hajo-parti
2 Csatorna Hajé | Parti Hajé6-hajo allomas Hajozasi

szama , , osszekottetés | osszekotteté informaciok

3 allomas s
4 60 156,025 160,625 T
5 01 156,050 160,650 T
6 61 156,075 160,675 T
7 02 156,100 160,700 T
8 62 156,125 160,725 T
9 03 156,150 160,750 T
10 63 156,175 160,775 T
11 04 156,200 160,800 T
12 64 156,225 160,825 T
13 05 156,250 160,850 T
14 65 156,275 160,875 K
15 06 156,300 156,300 T
16 66 156,325 160,925 T
17 07 156,350 160,950 K
18 67 156,375 156,375 T
19 08 156,400 156,400 T
20 68 156,425 156,425 T
21 09 156,450 156,450 T
22 69 156,475 156,475 T
23 10 156,500 156,500 K
24 11 156,550 156,550 K
25 71 156,575 156,575 K




A B C | D E F G
1 Adasi frekvencidk [MHz] Hajo-parti
2 Csatorna Hajo Parti Hajo6-hajo allomas Hajozasi

szama . . osszekottetés | osszekotteté informaciok

3 allomas s
26 12 156,600 156,600 K
27 72 156,625 156,625 T
28 13 156,650 156,650 K
29 73 156,675 156,675 K
30 14 156,700 156,700 K
31 74 156,725 156,725 T
32 15 156,750 156,750 fedélzeti tavkozlés, K
33 75 156,775 156,775 K
34 16 156,800 156,800 vészjelzés, biztonsag és hivas, K
35 76 156,825 156,825 | K
36 17 156,850 156,850 fedélzeti tavkozlés, K
37 77 156,875 156,875 T
38 18 156,900 161,500 K
39 78 156,925 161,525 K
40 19 156,950 161,550 K
41 79 156,975 161,575 K
42 20 157,000 161,600 K
43 80 157,025 161,625 K
44 21 157,050 161,650 K
45 81 157,075 161,675 K
46 22 157,100 161,700 K
47 82 157,125 161,725 K
48 23 157,150 161,750 K
49 83 157,175 161,775 K
50 24 157,200 161,800 nem hasznalhato
51 | 1024 157,200 157,200 VDES, T
52 | 2024 161,800 161,800 VDES, T
53 84 157,225 161,825 nem hasznalhatd
54 1084 157,225 157,225 VDES, T
55 2084 161,825 161,825 VDES, T
56 25 157,250 161,850 nem hasznalhatd
57 | 1025 157,250 157,250 VDES, T
58 | 2025 161,850 161,850 VDES, T
59 85 157,275 161,875 nem hasznalhato
60 1085 157,275 157,275 VDES, T
61 2085 161,875 161,875 VDES, T




A | B C | D E F G
1 Adasi frekvencidk [MHz] Hajo-parti
2 Csatorna Hajo | Parti Hajo6-hajo allomas Hajozasi
szama . . osszekottetés | osszekotteté | informaciok
3 allomas s
62 26 157,300 161,900 nem hasznalhaté
63 | 1026 157,300 157,300 VDES, T
64 | 2026 161,900 161,900 VDES, T
65 86 157,325 161,925 nem hasznalhato
66 1086 157,325 157,325 VDES, T
67 2086 161,925 161,925 VDES, T
68 27 157,350 161,950 nem hasznalhatd
69 | 1027 157,350 157,350 | T
70 § 2027 161,950 161,950 ASM1,T
71 87 157,375 157,375 | | T
72 28 157,400 162,000 nem hasznalhato
73 | 1028 157,400 157,400 | T |
74 | 2028 162,000 162,000 ASM2, T
75 38 157,425 157,425 | | T
76 | AIS1 161,975 161,975 K
77 | AIS2 162,025 162,025 K

A tablazatban a megadott célra csak a K jelii frekvenciakon szerezhetd radiospektrum-hasznalati jog.
Fedélzeti tavkozlés céljara csak a nagyhajokra (20 m-nél nagyobb hajokra) szerezhetd radidspektrum-hasznalati jog.

4.6.2. Belvizi mozgdszolgalati rendszerekre vonatkozé tovabbi szabalyok
4.6.2.1. Belvizi hajozasi radiotelefon kezeld bizonyitvany sziikséges.
4.6.2.2. DSC nem hasznalhato.

4.6.2.3. Kézi radidtelefonok kizarolag hajofedélzeten hasznalhatok.

4.6.2.4. A RAINWAT megallapodasban meghatarozott frekvenciasavokban az MSZ EN 300 698 szabvany B melléklete szerinti ATIS-sel is el
kell latni a berendezést.

4.6.2.5. A radioberendezések adoteljesitménye a sajat fedélzeten, a hajok kozott, valamint a parti kikotdi feliigyelettel 1étesitett
Osszekottetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.



4.6.2.6. A belvizi hajozasban az ECC/DEC/(19)03 Hatéarozattal 6sszhangban a VDES és ASM célra tervezett csatorndkon 2023. januar 1-jét6l
analog beszédatvitel nem megengedett.

4.7. Polgaror szervezetek egyfrekvencias, analog és digitalis PMR rendszerei a 169,8125-174 MHz savban

A B

1 Feltétel targya Eléiras

2 JRadidspektrum-hasznalat jellege kozos

3 az allomasok a nyilvanos elektronikus hirkoz16 halozattal nem kothetk dssze

4 [Teljesitmény max. 1 W ERP, bazisallomas esetén

5 max. 2 W ERP, hordozhat6 és mozgd allomas esetén

6 |Bazisallomasi antenna sugarzasi sulypontjanak fold max. 24 m

feletti magassaga

7 |Atjatszoallomas nem létesithetd

8 |Csatornaosztas 12,5 kHz vagy 25 kHz
12,5 kHz-es csatornaosztas alkalmazasa esetén két 12,5 kHz-es csatorna helyezhet6 el a 25 kHz-es vivofrekvenciatol felfelé és
lefelé 6,25 kHz-cel eltolva;
amennyiben a 12,5 kHz-es csatornaosztast hasznald berendezés vivofrekvenciaja a 25 kHz-es csatorna vivofrekvenciajara esik,
a berendezés 2028. december 31-ig tarthatd iizemben

4.8. Keskenysavu digitalis PPDR rendszer a 380-385/390-395 MHz savban

A B C D E F G

1 Frekvenciasav Csatorna- Elsé vivofrekvencia Utolsé vivéfrekvencia Duplex Hasznalat tipusa Megjegyzés
[MHZz] osztas [MHz] [MHZz] tavolsag
[kHz] (csatorna szama) (csatorna szama) [MHz]

2 |380-380,175/390-390,175 25 380,0125/390,0125 (1) 380,1625/390,1625 (7) 10 DMO max. 4 W ERP
3 J380,175-380,2/390,175-390,2 |25 380,1875/390,1875 (8) 380,1875/390,1875 (8) 10 - védosav
4 1380,2-384,8/390,2-394,8 25 380,2125/390,2125 (9) 384,7875/394,7875 (192) 10 halozati -
5 ]384,8-385/394,8-395 25 384,8125/394,8125 (193) 384,9875/394,9875 (200) 10 halozati AGA -

4.9. Mozgoszolgalati rendszerek a 406,1-470 MHz savban

4.9.1. Altalanos hasznalati kovetelmények




B

1 Kiovetelmény targya Elgiras
2_|Vivéfrekvencidk helye _____________________ _|aT/R25-08 Ajanlas Al.2.1.1. pontja szerint, ha az alkalmazas szamdra nincsenck dedikalt frekvencidk megadva
3 410-420/420-430 MHz sdvban | az ajanlas e pontja szerinti, 1999 el6tti képlet nem hasznalhato .
4 440-470 MHz savban | az ajanlas e pontja szerinti, 1999 elétti képlet hasznalhaté abban az esetben, ha a 2. melléklet 2. pontjaban foglalt tablazat
H oszlopaban erre vonatkozo szabélyozas talalhatd
5 | Telepitési és sugarzasi jellemzdk megvalasztasuknal figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornakon mar {izemel6 allomasok és halozatok
védelmére, amennyiben a sdvra nem vonatkozik egyéb elbiras a 2. melléklet 2. pontjaban foglalt tiblazat H oszlopaban
6 | Adasmod F3E, G3E, F1D, G1D, 7TK60FXE
T Egyeb feltetelek .
8 415-417/425-427 MHz savban | az egyfrekvencias radidspektrum-hasznalat legfeljebb korzeti lefedettséget biztositd rendszerekre korlatozodik
a savban sz¢lesebb savi katonai alkalmazasok esetén maximum 200 kHz-ig a csatornak dsszevonhatdk, azonban a
o ._.__._|Kisugarzasasdvszéleinnemnydlhattal
9 417-420/427-430 MHz savban | DMO miikdés nem alkalmazhato

4.9.2. A 4.9.3. pontban foglalt tabladzat A oszlopaban a * jelii frekvenciasavokban nem polgari, egyéb esetben polgari a radiospektrum-hasznalat.

4.9.3. Részletes miiszaki kovetelmények

A B C D E F G
Frekvenciasiv Csatornaosz Rédiéspektrum- Elsé vivofrekvencia Utolsé vivéfrekvencia Duplex
1 [MHz] tas hasznz’lﬂl t iellege Adasi vagy vételi sav [MHz] [MHZz] tavolsag
[kHz] jetleg (csatorna szama) (csatorna szama) |[MHZz]
2 406,1_410° 12,5 B B 406,10625 (1) 409,99375 (312) B
3 25 406,1125 (1) 409,9875 (156)
4 415417 12,5 béazisadok a felsd, 415,00625/425,00625 (401) | 416,99375/426,99375 (560)
5 425-427* 25 - mOZgOSZ‘i%i;Z als6 415,0125/425,0125 (201) 416,9875/426,9875 (280) 10
6 417420/ 12,5 kizdrolagos vagy n}izzlszgg(l’)(kaafzelaslz’(’) 417,00625/427,00625 (561) | 419,99375/429,99375 (800) N
7 427-430 25 megosztott & b 417,0125/427,0125 (281) 419,9875/429,9875 (400)
8 140441/ 12,5 bézisadok a felsd, 440,00625/445,00625 (1) 440,99375/445,99375 (80)
9 445-446* 25 - mOZgOSZ‘i%i;Z als6 440,0125/445,0125 (1) 440,9875/445,9875 (40) >
10 441 441,1% 12,5 _ _ 441,00625 (81) 441,09375 (88) _
11 411442 12,5 bazisadok a felso, 441,10625/446,10625 (89) | 441,99375/446,99375 (160)
12 446,1-447* 25 - mOZgOSZ‘i%i;Z als6 441,1125/446,1125 (45) 441,9875/446,9875 (80) >
13 6.25 Cigicd] 444,503125 (721) 444,996375 (800)
14 444.5-445 12,5 ‘Zfég aofv;zfo‘;?gy - 444,50625 (361) 444,99375 (400) -
15 25 g 444,5125 (181) 444,9875 (200)




A B C D E F G

Frekvenciasiv Csatornaosz Rédiéspektrum- Elsé vivofrekvencia Utolsé vivéfrekvencia Duplex

1 [MHz] tas hasznéﬂl t iellege Adasi vagy vételi sav [MHz] [MHz] tavolsag
[kHz] jetleg (csatorna szama) (csatorna szama) [MHz]
6 6.25 o biizisadok a felss, 444,503125/449,503125 444,996875/449,996875
444,5-445/ kizarélagos vagy mozebadék az also (721) (800) 5
17 449,5-450 12,5 megosztott 78 b z 444,50625/449,50625 (361) | 444,99375/449,99375 (400)
18 25 444,5125/449,5125 (181) 444.,9875/449,9875 (200)
19 446-446,1* 12,5 - - 446,00625 (481) 446,09375 (488) -
20 6.25 . - 446,003125 (961) 446,196875 (992) B
21 4464462 12,5 koz5s 446,00625 (481) 446,19375 (496)
22 6,25 Cigird] 449,503125 (1521) 449,996875 (1600)
23 449,5-450 12,5 12?;2 aoicz’fovt?gy - 449,50625 (761) 449,99375 (800) -
24 25 g 4495125 (381) 4499875 (400)
bazisadok a felsd

457,38-458,48/ mas alkalmazasokkal Y ’,
25 467 35465 48 12,5 fldraizilag megosziort mozgzzcicélz :IJ.Z alsé 457,39375/467,39375 (592) | 458,46875/468.,46875 (678) 10
26 457,38-458.,48 12,5 més alkalmazsokkal - 457,39375 (592) 458,46875 (678) -

foldrajzilag megosztott

27 6.25 o - 458,484375 (1358) 458,559375 (1370) B
28 458,48-458,5625 12,5 kozds 458,49375 (680) 458,55625 (685)
2 458,5625-460/ 6.25 Kizérdlagos vagy bézisadok a felsd, 458,565625/468,565625 459,996875/469,996875

468 5625470 megosziott mozgobadok az alsod (1371) (1600) 10
30 020 12,5 & sévban 458,56875/468,56875 (686) | 459,99375/469,99375 (800)
31 467,38-468,48 12,5 mis alkalmazisokkal - 467,39375 (1392) 468,46875 (1478) -

foldrajzilag megosztott

32 6.25 . - 468,484375 (2958) 468,559375 (2970) B
33 468,48-468,5625 12,5 koz5s 468,49375 (1480) 468,55625 (1485)

4.10. MCA rendszerek az 1710-1785/1805-1880 MHz és az 1920-1980/2110-2170 MHz savban

4.10.1. Hasznalat célja: MCA-szolgéltatasok nyujtésa.

4.10.2. Az MCA-szolgaltatasok szamara hasznalhat6 frekvenciasavok és rendszerek:




A B C
1 Frekvenciasav (jelut) Tipus Rendszer
2 | 1710-1785 MHz (felmend irany) GSM 1800 a GSM-szabvanyoknak, kiilonésen az MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511 és az
18051880 MHz (lemend irany) MSZ EN 302 480 szabvanynak vagy az azokkal egyenértékii eldirasoknak megfeleld

rendszerek

3 LTE 1800 az LTE-szabvanyoknak, kiilonésen az MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13,
MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15 és az MSZ EN 302 480 szabvanynak vagy az
azokkal egyenértékii eldirdsoknak megfeleld rendszerek

4 nem-AAS NR 1800 az NR-szabvanyoknak megfelel6 nem-AAS NR rendszerek

5 ] 1920-1980 MHz (felmend irany)
2110-2170 MHz (lemen irany)

UMTS 2100

az UMTS-szabvanyoknak, kiilonésen az MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2,
MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11 és az MSZ EN 302 480 szabvanynak vagy az
azokkal egyenértékii eloirasoknak megfeleld rendszerek

4.10.3. A mozg6 végtelhasznaloi allomasok f6ldi hal6zatokhoz torténd kapcsoldddsanak megakadalyozasa

4.10.3.1. 2026. januar 1-jéig a 4.10.3.2. vagy a 4.10.3.3. pont szerinti modszerek alkalmazasa révén meg kell akadalyozni, hogy az alabbi
tablazatban szerepld frekvenciasavokban ¢€s rendszerekben vételre képes mozgd végfelhasznaldi allomasok megprobaljanak kapcsolodni

valamely f6ldi UMTS mobilhéaldzatra:

A B
Frekvenciasav [MHz] Foldi rendszerek
925-960 UMTS
21102170 UMTS

4.10.3.2. Az MCA rendszerben NCU elhelyezése, amely ndveli a fedélzeten a zajszintet a mozgdallomasok vételi savjaban.

4.10.3.3. A légijarmii torzsének arnyékolasa, a torzsre érkezd és azt elhagyo6 jel tovabbi csillapitasa érdekében.

4.10.3.4. A 4.10.3.1. pontban feltiintetett idépontot kovetéen az MCA-iizemeltetd dontése alapjan tovabbra is alkalmazhat NCU-t a 4.10.3.1.

pontban foglalt tdblazatban felsorolt frekvenciasavokban és rendszerekben.

4.10.3.5. Az MCA-iizemeltetd dontése alapjan az alabbi tablazatban felsorolt frekvenciasavokban elektronikus hirk6zlési szolgaltatasokat nytjto
foldfelszini rendszerek tekintetében is alkalmazhaté NCU:




A

1 Frekvenciasav [MHz]
2 460-470
3 791-821
4 925-960
5 1805-1880
6 2110-2170
7 2570-2620
8 2620-2690
4.10.4. Sugarzési kovetelmények
4.10.4.1. NCU, fedélzeti BTS esetén:
A B | C | D | E
1 Az NCU-t9l, fedélzeti BTS-t61 szarmazé legnagyobb megengedett EIRP-siirtiség a légijarmii kérnyezetében
[dBm/csatorna-savszélesség|
P GSM és LTE fedélzeti Nem-AAS NR fedélzeti UMTS fedélzeti BTS és
2 Tala:sizlg:st;); gmert NCU BTS BTS NCU
3 [m] 925-960 MHz 1805-1880 MHz 1805-1880 MHz 2110-2170 MHz
(900 MHz) (1800 MHz) (1800 MHz) (2100 MHz)
4 Csatorna-savszélesség = Csatorna-savszélesség = Csatorna-savszélesség =5 Csatorna-savszélesség =
3,84 MHz 200 kHz MHz 3,84 MHz
5 3000 —6,2 -13,0 10 1,0
6 4000 =3,7 -10,5 13 3,5
7 5000 -1,7 8,5 15 54
8 6000 0,1 6,9 16 7,0
9 7000 1,2 5,6 18 8,3
10 8000 2,3 —4.4 19 9,5

4.10.4.2. Fedélzeti BTS nem iizemel a 900 MHz-es savban, azonban NCU sziikséges a mas MCA-csatornakat hasznalo végfelhasznaloi

allomasok 900 MHz-es f6ldi UMTS halézatokhoz torténd kapcsolodasi kisérleteinek megakadalyozasa érdekében.

4.10.4.3. GSM ¢s LTE fedélzeti BTS esetén, ha a csatorna-savszélesség eltér a 200 kHz-t61, a 10 x lg(csatorna-savszélesség/(200 kHz)) dB

képlettel kiszdmitott korrekcidt kell hozzdadni a 4.10.4.1. pontban foglalt tdblazat C oszlopa szerinti EIRP-stirliség értékekhez.

4.10.4.4. Nem-AAS NR fedélzeti BTS esetén, ha a csatorna-savszélesség eltér az 5 MHz-t6l, a 10 x Ig(csatorna-savszélesség/(5 MHz)) dB

képlettel kiszamitott korrekcidt kell hozzaadni a 4.10.4.1. pontban foglalt tdblazat D oszlopa szerinti EIRP-slirtiség értékekhez.




4.10.4.5. NCU esetén, a 4.10.4.1. pontban foglalt tablazat kdvetelményeivel egyiitt az alabbi tablazat kdvetelményeit is teljesiteni kell, ha a
4.10.3.5. pontban foglalt tablazatban felsorolt frekvenciasavokban is alkalmaznak NCU-t a mozg6 végfelhasznaloi allomasok foldi nem UMTS
mobilhéalézatokhoz torténd kapcsolodasi kisérleteinek megakadalyozasa érdekében:

A B | C | D | E
1 Talajszinttol mért Az NCU-tél szarmazé legnagyobb megengedett EIRP-siiriiség a légijarmii kornyezetében
) magassag 460—470 MHz 791-821 MHz 1805-1880 MHz 2570-2690 MHz
[m] [dBm/1,25 MHz] [dBm/10 MHz] [dBm/200 kHz] [dBm/4,75 MHz]

3 3000 -17,0 -0,87 -13,0 1,9

4 4000 —14,5 1,63 -10,5 4,4

5 5000 -12,6 3,57 -8,5 6,3

6 6000 -11,0 5,15 —6,9 7,9

7 7000 -9,6 6,49 5,6 9,3

8 8000 -85 7,65 —4.4 10,4

4.10.4.6. Fedélzeten miikodé mozgd végfelhasznaloi dllomas esetén:
A B | C | D | E
1 Talajszintt6]l mért A mozgé végfelhasznaléi dllomastél szairmazé legnagyobb megengedett EIRP-siiriiség a légijarmii kérnyezetében
) magassag GSM 1800 LTE 1800 LTE 1800 és NR 1800 UMTS 2100
[m] [dBm/200 kHz] [dBm/5 MHz] [dBm/5 MHz] [dBm/3,84 MHz]

3 3000 -3.3 1,7 0 3,1
4 4000 -1,1 3,9 2 5,6
5 5000 0,5 5 4 7
6 6000 1,8 5 6 7
7 7000 2,9 5 7 7
8 8000 3.8 5 8 7

4.10.4.7. A 4.10.4.6. pontban foglalt tablazat C oszlopaban megadott feltételek a 2022. december 31-ig telepitett MCA-rendszerek tizemeltetésére
vonatkoznak.

4.10.4.8. A 4.10.4.6. pontban foglalt tdblazat D oszlopaban megadott feltételek a 2022. december 31. utidn telepitett MCA-rendszerek
iizemeltetésére vonatkoznak.

4.10.4.9. LTE 1800 és NR 1800 rendszer esetén, ha a csatorna-sdvszélesség eltér az 5 MHz-t6l, a 10 x Ig(csatorna-savszélesség/5 MHz) dB
képlettel kiszamitott korrekcidt kell hozzaadni a 4.10.4.6. pontban foglalt tdblazat D oszlopa szerinti EIRP-slirtiség értékekhez.

4.10.4.10. A 4.10.4.6. pontban foglalt tdblazat D oszlopaban az EIRP-siirliség csatorndnként keriilt meghatarozasra, fliggetleniil a hasznalt
csatorna-savszélességtol, mivel tobb mozgd végtelhasznaldi dllomas is lizemben lehet.



4.10.5. Uzemeltetési kovetelmények

4.10.5.1. A talajszintt6l mért minimalis magassag kotelezéen 3000 m az iizemben 1évé MCA rendszerbdl szarmazo barmely adés esetén.

4.10.5.2. A fedélzeti BTS-nek iizemelés kozben az 1800 MHz-es savban mikodd oOsszes GSM mozgd végfelhaszndloi allomas adasi
teljesitményét 0 dBm/200 kHz névleges értékre kell korlatoznia az 6sszekottetés teljes tartamara, beleértve a haldzatra torténd felcsatlakozast is.

4.10.5.3. A fedélzeti BTS-nek tizemelés kozben az 1800 MHz-es savban miikodd dsszes LTE mozg6 végfelhasznaloi allomas adasi teljesitményét
5 dBm/5 MHz névleges értékre kell korlatoznia az 6sszekdttetés teljes tartamara.

4.10.5.4. A fedélzeti BTS-nek lizemelés kozben az 1800 MHz-es savban miikddd 6sszes NR mozg6 végfelhasznaloi allomas adasi teljesitményét
5 dBm/csatorna névleges értékre kell korlatoznia az 6sszekottetés teljes tartamara, beleértve a halozatra torténd felcsatlakozast is.

4.10.5.5. A fedélzeti BTS-nek iizemelés kozben a 2100 MHz-es savban mikodd osszes UMTS mozgd végfelhasznaldi allomas adasi
teljesitményét —6 dBm/3,84 MHz névleges értékre kell korlatoznia az 6sszekottetés teljes tartamara, a végfelhasznalok szama pedig legfeljebb 20

lehet.

4.11. WAS/RLAN rendszerek az 5150-5350 MHz és az 5470-5725 MHz savban

Megengedett miikodés

Beltéri, beleértve a kozuti jarmiiveken, a
vonatokon ¢és a légijarmiiveken beliili
berendezéseket, valamint korlatozott kiiltéri
hasznalat.

Kiiltéri hasznalat esetén a berendezés nem
csatlakoztathat6 rogzitett kiiltéri antennahoz,
helyhez kotott infrastruktiirahoz, és nem

Az UAS altali hasznalat az 5170-5250 MHz
savon beliilre korlatozodik.

Beltéri hasznalat: csak épiileteken beliil.

A kozuti jarmtiveken, vonatokon és
légijarmiiveken beliili berendezések nem
megengedettek, kivéve az 5700 kg-ot meghalado
engedélyezett maximalis felszalld tomeg,
repiilégépként osztalyozott légijarmiiveken beliili
berendezéseket, amelyek tizemben tartasa 2028.
december 31-ig megengedett.

A kiiltéri hasznalat nem megengedett.

A B | C D
1 Kovetelmény targya Eléiras
2 Frekvenciasav [MHz]
3 5150-5250 5250-5350 5470-5725
4

Beltéri és kiiltéri hasznalat.

A kozuti jarmiiveken beliili berendezések csak
olyan eszkdzok esetében megengedettek,
amelyek szolga tizemmoddban miikddnek és
azokat egy mester lizemmodban miikodd, DFS
funkcidval rendelkezd, helyhez kotott telepitésii
eszkoz vezérli.

Az UAS altali hasznalat, valamint a vonatokon és
légijarmiiveken beliili berendezések nem
megengedettek, kivéve az 5700 kg-ot meghalado
engedélyezett maximalis felszallo tomeg,
repiilégépként osztalyozott légijarmiiveken beliili
berendezéseket, amelyek lizemben tartasa az
5600-5650 MHz sav kivételével 2028. december
31-ig megengedett.




Séavon beliili sugarzasra
vonatkozo legnagyobb atlagos
EIRP

200 mW

Kivételek:

- 40 mW a vasuti kocsikon beliili berendezések
esetén, ha a csillapitasi veszteség atlagosan
kevesebb, mint 12 dB,

40 mW a kozuti jarmtiveken beliili berendezések

esetén.

200 mW

Kivétel: 100 mW az 5700 kg-ot meghalado
engedélyezett maximalis felszalld tomeg,
repiilégépként osztalyozott légijarmiiveken beliili
berendezések esetén.

1w

Kivételek:

- 100 mW az 5700 kg-ot meghalado
engedélyezett maximalis felszalld tomeg,
repiilégépként osztalyozott légijarmiiveken
beliili berendezések esetén,

200 mW a kdzati jarmiiveken beliili

berendezések esetén.

Séavon beliili sugarzasra
vonatkoz6 legnagyobb atlagos
EIRP-sliriiség

10 mW/MHz barmely 1 MHz-es sdvban

10 mW/MHz barmely 1 MHz-es savban 50 mW/MHz barmely 1 MHz-es savban

Alkalmazand6 zavarcsokkentd
technikak

TPC és DFS.

Alternativ zavarcsokkentd technikak alkalmazhatok, amennyiben azok a vonatkozé alapvetd
kovetelményeknek vald megfelelés és az e tablazatban foglalt miiszaki kovetelmények tiszteletben
tartasa érdekében az emlitettekkel legalabb egyenértékii teljesitményt és spektrumvédelmi szintet
biztositanak.

TPC

A TPC-nek atlagosan legalabb 3 dB zavarcsokkentési tényezot kell biztositania a rendszerek
megengedett legnagyobb kimendteljesitményéhez képest; vagy ha a TPC nincs hasznalatban, akkor
3 dB-lel csokkenteni kell a megengedett legnagyobb atlagos EIRP-t és az annak megfelel6 atlagos
EIRP-siirtiség hatarértéket.

DFS

A radidmeghatarozo rendszerekkel valod dsszeférheté mitkddés biztositasat szolgald DFS leirasa az
ITU-R M.1652-1 Ajanlasban talalhato.

A DFS mechanizmusnak biztositania kell, hogy egy adott csatorna kivalasztasanak valdsziniisége az
5250-5350 MHz és az 5470-5725 MHz savon beliil rendelkezésre allo valamennyi csatorna
esetében azonos legyen. A DFS mechanizmusnak a spektrumterhelés atlagosan kozel egyenletes
eloszlasat is biztositania kell.

A WAS/RLAN-nak olyan DFS-t kell alkalmaznia, amely az MSZ EN 301 893 (2017) szabvanyban
leirt DFS-sel legalabb azonos hatékonysaggal csokkenti a radart érd zavarast. A WAS/RLAN DFS-
hez kapcsolodo beallitasai (hardver vagy szoftver) nem lehetnek a felhasznal6 szamara
hozzaférhetdk, ha e beéllitasok modositasa azt eredményezi, hogy a WAS/RLAN mar nem felel meg
a DFS-kovetelményeknek. Ez magaban foglalja a kdvetkezoket:

a) a felhasznaldo nem modosithatja az lizemeltetési orszagot vagy az ilizemi frekvenciasavot, ha ez azt|
eredményezi, hogy a berendezés mar nem felel meg a DFS-kovetelményeknek, és

b) nem lehet olyan szoftvereket vagy firmware-eket elfogadni, amelyek kovetkeztében a berendezés
mar nem felel meg a DFS-kdvetelményeknek.

10

Spektumhozzaférési technikak

Olyan spektrumhozzaférési és zavarcsokkent6 technikakat kell alkalmazni, amelyek megfeleld teljesitményszintet biztositanak az alapvetd
kovetelmények teljesitéséhez. Amennyiben a vonatkozd technikakat olyan harmonizalt szabvanyok vagy azok részei irjak le, amelyek hivatkozasait a
2014/53/EU iranyelvvel dsszhangban kozzétették az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, az emlitett technikak teljesitményszintjével legalabb

egyenértékil teljesitményt kell biztositani.

4.12. ITS-ek biztonsaggal osszefiiggé alkalmazasai az 5875-5935 MHz savban



4.12.1. Altalanos hasznalati kovetelmények

A B

1 Kovetelmény targya Eléiras

2 [Teljesitménystirtiség max. 23 dBm/MHz atlagos EIRP

3 |Teljes adasi teljesitmény max. 33 dBm atlagos EIRP

4 |Spektumhozzaférési technikédk A 2014/53/EU europai parlamenti és tandcsi irdnyelvvel 6sszhangban olyan spektrumhozzaférési és zavarcsokkentd technikakat
kell alkalmazni, amelyek megfelel teljesitményszintet biztositanak. Amennyiben a vonatkoz6 technikékat olyan harmonizalt
szabvanyok vagy azok részei irjak le, amelyek hivatkozasait a 2014/53/EU iranyelv értelmében kozzétették az Eurdpai Uniod
Hivatalos Lapjaban, az emlitett technikék teljesitményszintjével legalabb egyenértékii teljesitményt kell biztositani.

5 |JTPC-tartomany legalabb 30 dB, a teljes adasi teljesitmény 3 dBm-re torténd lecsokkentése érdekében

6 [JFrekvenciaelrendezés a sav also hataratol indulé 10 MHz-es frekvenciablokkok

7 |Csatorna-savszélesség max. 10 MHz és a csatornanak bele kell férnie a frekvenciablokkba

8 [JFrekvenciasavok 5875-5935 MHz

| s s s

10 vérosi vasuti ITS|5875-5935 MHz

4.12.2. ITS alkalmazasok frekvenciablokkjaiban hasznalhat6 alkalmazasok

A B | c p | E F

1 |Frekvenciabl Kozuti ITS Varosi vasuti ITS Specialis feltételek
okk [MHz]

N

Uzemben Elsobbség Uzemben Elsobbség
tarthato tarthaté

5875-5885  |igen igen igen nem
5885-5895
5895-5905
5905-5915

5915-5925 nem igen Az 5915-5925 MHz blokkban kdzuti ITS rendszer esetén csak az infrastruktiira és jarmi kozotti
Osszekottetés megengedett.
5925-5935 |nem

X ([ Q|||

4.12.2.1. Az els6bbséget ¢lvezd alkalmazas védelmet élvez.

4.13. WAS/RLAN rendszerek az 5945-6425 MHz savban




A

B

C

D

Kovetelmény tz’lrgya

LPI eszkozok miiszaki eldirasai

VLP eszkozok miiszaki eldirasai

Tovabbi kévetelmény

Radiéspektrum-hasznalat helye

Beltéri hasznalatra korlatozva, beleértve a
fémbevonata ablakokkal — vagy hasonlo
csillapitasi jellemzdkkel rendelkezd anyagbol
késziilt hasonlo szerkezetekkel — ellatott
vonatokon ¢és a légijarmiiveken valod
hasznalatot.

A kiiltéri hasznalat — ideértve a kdzati
jarmiivekben valo hasznalatot is — nem
megengedett.

Beltéri és nem helyhez kotott kiiltéri.

Az UAS-en val6 hasznalat nem megengedett.

Eszkozkategoria

Vezetékes csatlakozasbdl arammal taplalt, LPI
hozzaférési pont vagy hid, amely beépitett
antennaval rendelkezik, és nem akkumulatorral
milkodik.

LPI klienseszk6z, amely LPI hozzaférési
ponthoz vagy egy masik LPI klienseszk6zhoz
csatlakozik, ¢s akkumulatorral vagy anélkiil is
miikddhet.

A VLP eszkoz hordozhatd eszkoz.

zavarcsOkkentd technikakat kell alkalmazni,
amelyek megfeleld teljesitményszintet
biztositanak az alapvetd kdvetelmények
teljesitéséhez. Amennyiben a vonatkozo
technikdkat olyan harmonizalt szabvanyok
vagy azok részei irjak le, amelyek
hivatkozasait a 2014/53/EU iranyelvvel
Osszhangban kozzétették az Eurdpai Unid
Hivatalos Lapjaban, az emlitett technikak
teljesitményszintjével legalabb egyenértékii
teljesitményt kell biztositani.

Savon beliili sugarzasra vonatkozo | 23 dBm 14 dBm
legnagyobb atlagos EIRP
Savon beliili sugarzasra vonatkozé | 10 dBm/MHz 1 dBm/MHz Olyan spektrumhozzaférési és

legnagyobb atlagos EIRP-stirliség

10 dBm/MHz keskenysavi hasznalat esetén

zavarcsOkkentd technikakat kell alkalmazni,
amelyek megfeleld teljesitményszintet
biztositanak az alapvetd kdvetelmények
teljesitéséhez. Amennyiben a vonatkozo
technikéakat olyan harmonizalt szabvanyok
vagy azok részei irjak le, amelyek
hivatkozasait a 2014/53/EU iranyelvvel
Osszhangban kozzétették az Eurdpai Unid
Hivatalos Lapjaban, az emlitett technikak
teljesitményszintjével legalabb egyenértékil
teljesitményt kell biztositani.

A keskenysavu eszkozok 20 MHz alatti
csatorna-savszélességben mikodod eszkozok.
A keskenysavu eszkozok esetén legalabb 15
ugratasi csatornan alapuld frekvenciaugratasi
mechanizmus is sziikséges az 1 dBm/MHz
feletti savon beliili spektralis
teljesitménysiiriiség értéken valo
milkddéshez.




A

B

C

D

Kovetelmény tz’lrgya

LPI eszkozok miiszaki eldirasai

VLP eszkozok miiszaki elGirasai

Tovabbi kovetelmény

5935 MHz alatti, savon Kkiviili
sugarzasra vonatkozé legnagyobb
atlagos EIRP-siiriiség

—22 dBm/MHz

—45 dBm/MHz 2024. december 31-ig
—37 dBm/MHz 2025. januar 1-t6l

zavarcsOkkentd technikakat kell alkalmazni,
amelyek megfeleld teljesitményszintet
biztositanak az alapvetd kdvetelmények
teljesitéséhez. Amennyiben a vonatkozo
technikdkat olyan harmonizalt szabvanyok
vagy azok részei irjak le, amelyek
hivatkozasait a 2014/53/EU iranyelvvel
Osszhangban kozzétették az Eurdpai Unid
Hivatalos Lapjaban, az emlitett technikak
teljesitményszintjével legalabb egyenértékii
teljesitményt kell biztositani.




5.1. SRR a 77-81 GHz savban

5. Radidlokacio szolgalat alkalmazasai

A

B

C

D

1 Frekvenciasav

Maximalis atlagos EIRP

Maximalis atlagos EIRP-siiriiség

Tovabbi kévetelmény

2 7781 GHz

max. 55 dBm cstcs EIRP

- max. —3 dBm/MHz atlagos EIRP-
stirliség

- max. -9 dBm/MHz ko6zuti jarmiivon
kiviili atlagos EIRP-sliriiség egy
radarbol szarmazo adas esetén




6. Miiholdas szolgalatok alkalmazasai

6.1. A miiholdas allandohelyii rendszerek altalinos kovetelményei

A B
1 Alkalmazas Kovetelmény
2 | Koordinalt foldi 4llomasok (tir-Féld irdny) | Az allomas nem tarthat igényt védelemre a savban miikodé mas — azonos jellegii — alkalmazasok allomasaival szemben.
3 | VSAT a 3400-4200 MHz savban A frekvenciakijel6léshez miiszaki terv benytjtasa nem sziikséges.
4 | Koordindlt foldi dllomasok (Féld—ir irdny) | Repiil6tér teriiletén a radidengedélyhez a sikeres koordindcion tilmenden a 1égikozlekedési hatosag hozzajarulasa is
S AVSAT o SEKSegeS. .
6 | VSAT az 5725-7075 MHz savban Az allomas nem okozhat kéaros zavarast a savban miikddé mas — azonos jellegii — alkalmazasok allomasainak.

Miiszaki terv benytjtasa nem sziikséges.

B |
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Az allomas nem tarthat igényt védelemre az ugyanabban a savban miikddé mas allomasokkal szemben.

8 | VSAT, HEST, SNG, HDFSS, ESOMP, ESIM, NGSO
rendszerekkel miikddod allandohelyt f61di allomasok

9 | Nem koordinalt f61di allomasok (Fold—ir irany) ESOMP és ESIM tizemeltetheté GSO és NGSO haldzat keretében is. Az ESOMP-nak és az ESIM-nek ¢és az azokat
10 | VSAT, HEST, SNG, HDFSS, ESOMP, ESIM, NGSO tartalmazé mitholdas halézatnak NCF irényitésa alatt kell mitkddnie. ESOMP és ESIM belfoldi vizi utakon nem
rendszerekkel miikddo allandohelyt f6ldi allomasok hasznalhato.
Az allomas nem okozhat karos zavarast az ugyanabban a sdvban mitkodé mas allomasoknak.
11 JROES Az allomas nem tarthat igényt védelemre az ugyanabban a savban miik6dé mas allomasokkal szemben.

6.2. A miiholdas allandoéhelyii rendszerek foldi allomasaira vonatkozo tovabbi kovetelmények a 27,5-30 GHz savban

A B

Kovetelmény tz’lrgya Eléiras

2 | A végfelhasznal6i allomas kisugarzasi tengelyének emelkedési | min. 3°
szoge a 27,5-29,5 GHz sévban

3 | Teljesitmény nem koordinalt f61di allomas esetén a 27,5-29,5 GHz savban ECC/DEC/(05)01 Hatarozat 2. melléklet 5. pont szerint
GSO ESOMP esetén ECC/DEC/(13)01 Hatarozat 1. melléklet 8. pont szerint
NGSO ESOMP esetén ECC/DEC/(15)04 Hatdrozat 1. melléklet 8. pont szerint

4 | Teljesitmeénystrtseg

5 27,5-29,1 GHz savban | nem koordinalt f61di allomas esetén ECC/DEC/(05)01 hatarozat 2. melléklet 1. pont szerint
GSO ESOMP esetén ECC/DEC/(13)01 Hatarozat 2. melléklet szerint

6 29,1-29,5 GHz savban | nem koordinalt f61di allomas esetén ECC/DEC/(05)01 hatarozat 2. melléklet 1. pont szerint
GSO ESOMP esetén ECC/DEC/(13)01 Hatarozat 2. melléklet szerint
7 | Frekvenciatartomany nem koordinalt fo1di allomas esetén az allomas altal elfoglalt sav teljes egészében bele kell, hogy essen a 27,5-27,8185

GHz, a 28,4545-28,9385 GHz és a 29,4625-29,5 GHz frekvenciatartomany valamelyikébe

GSO ESOMP esetén a teljes 27,5-30 GHz frekvenciatartomany

NGSO ESOMP esetén az allomas altal elfoglalt sav teljes egészében bele kell, hogy essen a 27,5-29,1 GHz és a
29,5-30 GHz frekvenciatartomany valamelyikébe

8 | Teljesitményszabalyozas a végfelhasznaloi allomas, valamint a végfelhasznaléi allomas-mthold egyiittese mitkodéséhez sziikséges




6.3. 2 GHz-es savii miiholdas mozgdszolgalati rendszerek

6.3.1.

A 6.3. pont alkalmazasaban:

6.3.1.1. legi CGC: olyan CGC, amelynek allomasai kizarolag 1égijarmi f6ldi allomasokkal valositanak meg 6sszekottetést.

6.3.2. Az atviteli jelutak frekvenciasavjai:
A | B C

1 Jelut Frekvenciasav [MHz]

2 Miiholdas komponens CGC

3 JFold—r irany felhasznaloi allomas — helyhez kotott foldi telepitésii allomas 1980-2010

4 Jur-Fold irany helyhez kotott f61di telepitésti allomas — felhasznaloi allomas 2170-2200

6.3.3. A radidspektrum-hasznalati jog szerzésének és a savhasznalat feltételei:
A B

1 Feltétel targya Eléiras

2 JHasznalat célja elektronikus hirk6zIési szolgaltatas nyujtasa

3 [Frekvenciaelosztas modja 626/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi hatarozat szerinti palyazat

4 JRadiéspektrum-hasznalati jogosult a Bizottsag altal kivalasztottszolgaltato

5 JRadiéspektrum-hasznalati jogosultsag kezdete a 626/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi hatarozat szerinti kivalasztasrol szo616 dontés idépontja

6 JRadiospektrum-hasznalati jogosultsag idGtartama MSS rendszer: 18 év

7 CGC: a radidspektrum-hasznalati jogosultsag addig érvényes, amig a kapcsolodo mitholdas mozgodszolgalati rendszer
radiospektrum-hasznalati jogosultsaga fennall

8 |Gazdalkodas médja CGC, kivéve 1égi CGC: blokkgazdalkodas

9 [Masodlagos kereskedelem CGC esetén a radidospektrum-hasznalati jog haszonbérbe adhatd

10 JEgyéb feltételek MSS rendszerre a szolgaltatonak a palyazataban ¢s a palyazati eljaras soran vallalt minden kotelezettségét teljesitenie kell

11 a szolgaltato koteles éves jelentést benytjtani az NMHH-nak; a jelentésnek részleteznie kell a szolgaltatd mitholdas
mozgodszolgalati rendszerének fejlédési helyzetét

12 a felhasznaléi alloméasnak a miiholdra torténd kozvetlen ralatasa esetén a mitholdas komponens jelutjain a jelatvitelt
folyamatosan lehetdvé kell tenni, kivéve, ha a mitholdas komponens meghibasodik

13 |Egyéb feltételek CGC-re a CGC-nek a mitholdas er6forras- és halozatkezeld rendszer irdnyitasa alatt kell allnia

14 a CGC-nek ugyanazokat a rész-frekvenciasavokat kell hasznalnia, mint a kapcsolédé miitholdas komponensnek, és nem

novelheti a kapcsol6dé mitholdas mozgoszolgalati rendszer spektrumigényét




15 a CGC-ellatas a kapcsolodé mitholdas mozgoszolgalati rendszer ellatasi teriiletére korlatozodik

16 a kapcsolodd mitholdas mozgdszolgalati rendszer mitholdas komponensének meghibasodasa esetén a CGC rendszer legfeljebb
18 honapon at 6nallé rendszerként miikodhet

17 légi CGC esetén a CGC jelutakon jelatvitel akkor torténhet, ha a légijarmi f61di allomas legalabb 3000 m-rel a foldfelszin felett

tartozkodik, azonban sziikség esetén 3000 m alatt is lehetséges a jelatvitel, ha a Iégijarmi foldi allomason kiegészitd
zavarcsOkkent6 technikéakat alkalmaznak mas rendszerek karos zavarasanak elkeriilése érdekében

6.3.4. A légi CGC allomasokra vonatkoz6 egyéb miiszaki feltételek

6.3.4.1. Az engedélyezett savon beliil az EIRP-siirliség nem haladhatja meg az 55 dBm/MHz értéket szektoronként.

6.3.4.2. Az engedélyezett savon kiviili kovetelmények szektoronként:

A B
1 A savon kiviili sugarzas frekvenciatartomanya Legnagyobb atlagos, savon kiviili EIRP-siirtiség
2 JA sav als6 hataratol szamitott —10 MHz-t61 —1,5 MHz-ig 3,5 dBm/MHz
3 JAsav als6 hataratol szamitott —1,5 MHz-t61 -1 MHz-ig —-9,5 dBm/30 kHz
4 JA sav als6 hataratol szamitott —1 MHz-t61 —0,2 MHz-ig linearisan novekszik

9,5 dBm/30 kHz-t61 2,5 dBm/30 kHz-ig

5 JA sav als6 hataratol szamitott —0,2 MHz-t61 0 MHz-ig 2,5 dBm/30 kHz
6 JA sav fels6 hataratdl szamitott 0 MHz-t61 +0,2 MHz-ig 2,5 dBm/30 kHz

A sav fels6 hataratol szamitott +0,2 MHz-t61 +1 MHz-ig

linearisan csokken
2,5 dBm/30 kHz-t51
-9,5 dBm/30 kHz-ig

A sav fels6 hataratol szamitott +1 MHz-t61 +1,5 MHz-ig

-9,5 dBm/30 kHz

A sav fels6 hataratol szamitott +1,5 MHz-t61 +10 MHz-ig

3,5 dBm/MHz

6.3.4.3. Az antenna fsugarzasi iranyanak emelkedési szoge nem lehet 10°-nal kisebb.

6.3.4.4. Minimalis antennanyereség: 9 dBi
6.3.4.5. Maximalis antennanyereség: 15 dBi

6.3.5. Az NMHH - az Eht. 12/A. § (7) bekezdésében foglalt elézetes egyeztetési kotelezettségre is figyelemmel — évente tdjékoztatja az Europai
Bizottsagot, amennyiben hatdsagi feliigyeleti eljarasa keretében megallapitasra keriilt, hogy a 6.3.3. pontban foglalt tablazat 2., 10. és 11. soraban



meghatarozott feltételeket nem tartjak be, vagy, ha hatosagi feliigyeleti eljarasa keretében a hivatkozott sorokban foglaltak megsértése esetén
jogkovetkezményt alkalmazott.

6.4. Miiholdas mozgészolgalati rendszerek zavarvédelmi el6irasai
A

1 Alkalmazas

B

Eloiras

2 [Miholdas mozgdszolgalati rendszerek (lir—Fold irdny) |A végfelhasznalo6i dllomas nem tarthat igényt védelemre az ugyanabban a savban miikddé mas — azonos jellegli —

radidalkalmazésok allomasaival szemben.

3 IMiholdas mozgoszolgalati rendszerek (F6ld—r irany)

A végfelhasznaloi allomas nem okozhat karos zavarast az ugyanabban a savban miikdd6é mas — azonos jellegii —
radidalkalmazasok allomasainak.




7. Amator- és miiholdas amatorszolgalat alkalmazasai
7.1. Altalanos leiras

7.1.1. A 7.2. pontban foglalt tablazatban az addsmddok savonkénti meghatirozasa az IARU ajanlésa szerinti sdvszegmens-adasmaod kiosztason
alapul.

7.1.2. A 7.2. pontban foglalt tdblazatban szerepld * és ** jelolések értelmezése:

A B
1 Jelolés Jelolés értelmezése
2 Az adasmdd kézi morzéval torténd alkalmazasa csak sikeres morze vizsga esetén hasznalhatd. Szamitdgép-szamitogép kozotti morze kapesolathoz morze vizsga nem
sziikséges.
RN o Az alkalmazott adasmod savszélessége a sziikségesnél ne legyen nagyobb.
7.2. Radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények
A B C D | E | F G | H | I J
1 Ma:;;rialls Legnagyobb addteljesitmény [W] , Adasmod Adasméd
2 Frekvenciasav Radiészolgalat szélesség Engedélyfokozat (IARU
3 [kHz] Kezdé | CEPT Novice| CEPT Kezdé CEPT Novice CEPT jeloléssel)
4 135,7-137,8 kHz Amatér 0,2 1 (EIRP) ATA%, AID, | digitalis mod,
F1D tavird
5 472-479 kHz Amatér 0,2 | (EIRP) ATA% AID, | digitélis mod,
F1D taviro
6 1810-1838 kHz AMATOR 0,2 200 1500 AlA* tavird
Al1A* AIB o
23 % ] s z 7
7 18381840 kHz AMATOR 0,5 200 1500 ALA* AlB, AID, Flax, | digitélis mod,
F1D taviro
F1B, FID
ALA*, AlB,
AID, A2A*,
A2B, A2D,
§ ALA* AIB F1A* F1B, digitalis mod,
8 1840-1843 kHz AMATOR 2,7 200 1500 FID’ 3E ’ F1D, F2A*, tavbeszElo,
’ F2B, F2D, F3E, tavird
F3F, J2A*, I2B,
12D, I2E, J3E,
R3E




A

C

D

E

F

G | H

J

Frekvenciasav

Radiodszolgalat

Maximalis
sav-
szélesség
[kHz]

Legnagyobb adételjesitmény [W]

Adasmod

Engedélyfokozat

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Kezdo CEPT Novice

CEPT

Adasméd
(IARU
jeloléssel)

1843-1850 kHz

AMATOR

2,7

10

1850-2000 kHz

Amatér

2,7

200

1500

10

AlA* AlB,
J2E, J3E

AlA* AlB,
A2A*, A2B,

F1A* FIB,
F2A*, F2B,
F3E, F3F, ]2A*,
J2B, I2E, J3E,
R3E

tavbeszélo,
tavird

11

3500-3570 kHz

AMATOR

0,2

100

200

1500

AlA*

tavird

12

3570-3580 kHz

AMATOR

0,2

100

200

1500

13

3580-3600 kHz

AMATOR

0,5

100

200

1500

Al1A* AlB, A1D, F1A*,

FIB, F1D

digitalis mod,
tavirod

14

3600-3620 kHz

AMATOR

2,7

100

200

1500

AlA* A1B, A2A*, A2B, F1A*,
F1B, ]2A*, 12B, J2E, J3E

AlA* AlB,
AID, A2A*,
A2B, A2D,
F1A* FIB,
FID, F2A%,
F2B, F2D, F3E,
F3F, ]2A*, I2B,
12D, J2E, J3E,
R3E

digitalis mod,
tavbeszélo,
tavird

15

3620-3800 kHz

AMATOR

2,7

100

200

1500

AlA* A1B, A2A*, A2B, F1A*,
FIB, J2A*, J2B, J2E, J3E

AlA* AlB,
A2A*, A2B,
F1A* FIB,
F2A*, F2B,
F3E, F3F, ]2A*,
2B, J2E, J3E,
R3E

tavbeszélo,
tavird

16

5351,5-5354 kHz

Amator

0,2

15 (EIRP)

AlA* AlB,
A1C, A1D,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, F1A*,
F1B, FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, I2A*,
2B, 12C, 12D,
J2E, J3C, J3E,

R3E

taviro,
keskenysavi
adasmodok




A

C

D

E

| F

G

H

J

Frekvenciasav

Radiodszolgalat

Maximalis
sav-
szélesség
[kHz]

Legnagyobb adételjesitmény [W]

Adasmod

Engedélyfokozat

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Adasméd
(IARU
jeloléssel)

17

5354-5366 kHz

Amator

2,7

15 (EIRP)

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A* A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB,
FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, I2A*,
2B, J2C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E

valamennyi
adasmod

18

5366-5366,5 kHz

Amator

0,02

15 (EIRP)

AlA* AlB,
A1C, A1D,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, F1A*,

F1B, FIC, FID,
F2A*, F2B,

F2C, F2D, F3C,

F3E, F3F, ]2A*,

2B, 12C, 12D,

J2E, J3C, J3E,

R3E

keskenysavi
adasmodok

19

7000-7040 kHz

] AMATOR i
MUHOLDAS AMATOR

0,2

100

200

1500

AlA*

tavird

20

7040-7050 kHz

AMATOR
MUHOLDAS AMATOR

0,5

100

200

1500

AlA* AlIB, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitalis mod,
taviro

21

7050-7060 kHz

~ AMATOR
MUHOLDAS AMATOR

2,7

100

200

1500

Al1A* FID,
J3E

AlA*, AlB,
A2A*, A2B,
F1A* FIB,
FID, J2A*,

2B, J2E, I3E

AlA* AlB,
AID, A2A*,
A2B, A2D,
F1A* F1B,
FID, F2A*,
F2B, F2D, F3E,
F3F, ]2A*, I2B,
12D, J2E, J3E,
R3E

digitalis mod,
tavbeszélo,
tavirod




A B C D | E | F G H i J
1 Ma:;gl_ahs Legnagyobb adételjesitmény [W] : Adasmod Adéasméd
2 Frekvenciasav Radiészolgalat szélesség Engedélyfokozat (IARU
3 [kHz] Kezdé | CEPT Novice| CEPT Kezdé CEPT Novice CEPT jeloléssel)
AMATOR AlA* F1D, AlA* AIB,
22 7060-7100 kHz MUHOLDAS AMATOR 27 100 200 1500 J3E AlA* AlB, A2A*, A2B,
23 7100-7175 kHz AMATOR 2,7 200 1500 A2A*, A2B, F1A*, F1B, | digitalis mod,
F1A*, F1B, F1D, F2A%, tavbeszéld,
. AlA*, F1D, F1D, J2A*, F2B, F3E, F3F, taviré
23/A 7175-7200 kHz AMATOR 2,7 100 200 1500 13E I2B.12E. 3B | J2A%. 12B, J2E.
J3E, R3E
24 10 100-10 140 kHz Amatdr 0,2 1500 AlA* tavird
AIA® ALB, - 4 ialis mod
25 10 140-10 150 kHz Amatdr 0,5 1500 A1D, F1A*, & Vit
FIB, FID v
AMATOR N iy
26 14000-14 070 kHz | \1vis o D A MATOR 0,2 100 200 1500 AlA taviré
AMATOR . N digitalis mod,
27 14070-14 099 kHz | \ v o DG A MATOR 0,5 100 200 1500 AlA* Al1B, A1D, F1A*, F1B, FID Avird
AMATOR o
28 14099-14 101 kHz | @i o o AMATOR 100 jeladok
AlA*, AlB,
A1D, A2A%,
A2B, A2D,
29 14 101-14 112 kHz . AMATOR 2,7 100 200 1500 AlA*,FID, J3E 1}:: ig ’FIZ:./lXB*’ dgit&lelsszggd’
MUHOLDAS AMATOR F2B, F2D, F3E, taviré
F3F, J2A*, J2B,
12D, I2E, J3E,
R3E
AMATOR AlA* AIB,
30 14112-14250kHz |\ o 00 MATOR 2,7 100 200 1500 ALA*, BE ADA*. AZB,
31 14 250-14 300 kHz AMATOR 2,7 100 200 1500 F1A*, F1B, tavbeszéld
F2A*, F2B, R
) F3E, F3F, ]2A* taviro
— * H s >
31/A | 14 300-14 350 kHz AMATOR 2,7 200 1500 AlA*, J3E 12B. 12E, J3E,
R3E
AMATOR " i
32 18068-18 095 kHz | \ /v o D MATOR 0,2 1500 AlA taviré




A B C D | E | F G H i J
1 Ma:;gl_ahs Legnagyobb adételjesitmény [W] : Adasmdd Adéasméd
2 Frekvenciasav Radiészolgalat szélesség Engedélyfokozat (IARU
3 [kHz] Kezdé | CEPT Novice| CEPT Kezdé CEPT Novice CEPT jeloléssel)
% AlA* AIB e
AMATOR 1A% digitalis mod,
33 18 095-18 109 kHz MUHOLDAS AMATOR 0,5 1500 A1D, F1A*, tGviro
F1B,F1D
AMATOR o
34 18 109-18 111 kHz MUHOLDAS AMATOR 100 jeladok
AlA* AlB,
A1D, A2A%*,
A2B, A2D,
% F1A* FIB digitalis mod
AMATOR ’ ’ ’
35 18 111-18 120 kHz ” p 2,7 1500 FID, F2A*, tavbesz¢lo,
MUHOLDAS AMATOR F2B, F2D, F3E, tavird
F3F, J2A*, J2B,
J2D, J2E, J3E,
R3E
AlA* AlB,
A2A%*, A2B,
“ F1A* FIB
AMATOR ’ ’ tavbesz¢ld
36 18 120-18 168 kHz ” p 2,7 1500 F2A*, F2B, A
MUHOLDAS AMATOR F3E, F3F, 2A*, tavird
J2B, J2E, J3E,
R3E
AMATOR N iy
37 21 000-21 070 kHz MUHOLDAS AMATOR 0,2 100 200 1500 AlA tavird
“ AlA* A1B AlA* AIB e
AMATOR % % ’ A | digitalis mod,
38 21070-21 110 kHz MUHOLDAS AMATOR 0,5 100 200 1500 Al1A* F1D F1A* F1B, A1D, F1A*, tGviro
F1D F1B,F1D
digitalis mod,
AMATOR Al1A* AlB, A1D, A2A*, A2B, tavbesz¢ld
39 21 110-21 120 kHz MUHOLDAS AMATOR 2,7 100 200 1500 Al1A* FID | A2D, F1A* F1B, FID, F2A*, F2B, (SSB
F2D, F3E, F3F kivételével),
tavird
“ AlA* A1B AlA* AIB e
AMATOR % % ’ A | digitalis mod,
40 21 120-21 149 kHz MUHOLDAS AMATOR 0,5 100 200 1500 Al1A* F1D F1A* F1B, A1D, F1A*, tGviro
F1D F1B,F1D
AMATOR g
41 21 149-21 151 kHz MUHOLDAS AMATOR 100 jeladok




A B C D | E | F G | H i J
1 Ma:;gl_ahs Legnagyobb adételjesitmény [W] : Adasmod Adéasméd
2 Frekvenciasav Radiészolgalat szélesség Engedélyfokozat (IARU
3 [kHz] Kezdé | CEPT Novice| CEPT Kezdé CEPT Novice CEPT jeloléssel)
,, AlA*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, . n
42 21 151-21 450 kHz MUHO‘E%@%& ATOR 2,7 100 200 1500 AlA* J3E | FIB, F2A*, F2B, F3E, F3F, 2A*, ta"tzesl,fo‘?lo’
J2B, J2E, J3E, R3E v
AMATOR " iy
43 24890-24915kHz |\ o A G AMATOR 0,2 200 1500 AlA taviro
. AlA*, AlB o
AMATOR % A% digitalis mod,
44 2491524929 kHz |\ o A G AMATOR 0,5 200 1500 AlA* F1D AF% FFll/]x) , tivird
AMATOR ’. ,
45 2492924931 kHz |\ i A G AMATOR 100 jeladok
AlA*, AlB,
AlID, A2A%,
A2B, A2D,
. F1A* F1B, | digitalis mod
AMATOR o ’
46 24 931-24 940 kHz . . 2,7 200 1500 AlA*, J3E F1D, F2A*, tavbeszéld,
MUHOLDAS AMATOR F2B, F2D, F3E, tavird
F3F, J2A*, I2B,
12D, J2E, J3E,
R3E
AlA*, AlB,
A2A*, A2B,
N F1A* F1B
AMATOR et tavbesz¢ld
47 24 940-24 990 kHz . . 2,7 200 1500 AlA*, J3E F2A*, F2B, AN
MUHOLDAS AMATOR F3E, F3F, 2A*, tavird
12B, J2E, J3E,
R3E
AMATOR N iy
48 28-28,07 MHz MUHOLDAS AMATOR 0,2 100 200 1500 AlA tavird
. AlA*, AlB o
. AMATOR " " 1A% digitalis mod,
49 28,07-28,19 MHz MUHOLDAS AMATOR 0,5 100 200 1500 AlA*, A1B, F1A*, F1B AFI% 1;11/]%) , avicd
AMATOR o
50 28,19-28225 MHz | \ v 51 DS AMATOR 100 jeladok




A

C

D

E

F

G | H

J

Frekvenciasav

Radiodszolgalat

Maximalis
sav-
szélesség
[kHz]

Legnagyobb adételjesitmény [W]

Adasmod

Engedélyfokozat

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Kezdo CEPT Novice

CEPT

Adasméd
(IARU
jeloléssel)

51

28,225-28,3 MHz

, AMATOR
MUHOLDAS AMATOR

2,7

100

200

1500

52

28,3-28,32 MHz

, AMATOR
MUHOLDAS AMATOR

2,7

100

200

1500

F3E, J3E, R3E

53

28,32-29,1 MHz

, AMATOR
MUHOLDAS AMATOR

2,7

100

200

1500

54

29,1-29,2 MHz

, AMATOR
MUHOLDAS AMATOR

100

200

1500

AlA* AlB,
A2A*, A2B,
F1A* FIB,
F2A*, F2B,
F3E, F3F, ]2A*,
J2B, I2E, J3E,
R3E

tavbeszélo,
taviro, jeladok

AlA* AlB,
AID, A2A*,
A2B, A2D,
F1A* FIB,
FID, F2A*,
F2B, F2D, F3E,
F3F, ]2A*, I2B,
12D, J2E, J3E,
R3E

digitalis mod,
tavbeszélo,
tavirod

AlA* AlB,
A2A*, A2B,
F1A* FIB,
F2A*, F2B,
F3E, F3F, ]2A*,
J2B, I2E, J3E,
R3E

tavbeszélo,
tavirod

AlA* AlB,
A2A*, A2B,
F1A* FIB,
F2A*, F2B,
F3E, F3F, ]2A*,
J2B, I2E, J3E,
R3E

tavbeszélo,
tavirod




A

C

D

E

F

G | H

J

Frekvenciasav

Radiodszolgalat

Maximalis
sav-

szélesség
[kHz]

Legnagyobb adételjesitmény [W]

Adasmod

Engedélyfokozat

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Adasméd
(IARU
jeloléssel)

55

29,2-29,3 MHz

, AMATOR
MUHOLDAS AMATOR

100

200

1500

A3E, F3E, J3E, R3E

AlA* AlB,
AID, A2A*,
A2B, A2D,
A3E, FIA*,
FIB, FID,
F2A*, F2B,
F2D, F3E, F3F,
J2A*, 12B, 12D,
J2E, J3E, R3E

digitalis mod,
tavbeszélo,
tavird

56

29,3-29,51 MHz

MUHOLDAS AMATOR
(4r-Fold irany)

100

200

1500

A3E, F3E, J3E, R3E

AlA* AlB,
A2A*, A2B,
A3E, FIA*,
FIB, F2A*,

F2B, F3E, F3F,

J2A*, 12B, J2E,

J3E, R3E

tavbeszélo,
tavird

57

29,51-29,52 MHz

] AMATOR i
MUHOLDAS AMATOR

véddsav

58

29,52-29,7 MHz

) AMATOR i
MUHOLDAS AMATOR

100

200

1500

A3E, F3E, J3E, R3E

AlA* AlB,
A2A*, A2B,
A3E, FIA*,
F1B, F2A*,

F2B, F3E, F3F,

J2A*, 12B, J2E,

J3E, R3E

tavbeszélo,
tavirod

59

50-50,1 MHz

AMATOR

0,5

60

50,1-50,5 MHz

AMATOR

2,7

10 (ERP)

10 (ERP)

ALA* FIA*

tavirod

AlA* AlB,
AID, A2A*,
A2B, A2D,
F1A* FIB,
FID, F2A*,
F2B, F2D, F3E,
F3F, ]2A*, I2B,
12D, I2E, J3E,
R3E

digitalis mod,
tavbeszélo,
tavird




A B C D | E | F G | H i J
1 Maxgmalls Legnagyobb adételjesitmény [W] : Adasmod Addsméd
2 Frekvenciasav Radiészolgalat szgli‘sl;ég Engedélyfokozat (IARU
3 [kHz] Kezdé | CEPT Novice| CEPT Kezdé CEPT Novice CEPT jeloléssel)
AlA*, AlB,
Al1C, A1D,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB, | .
61 50,5-52 MHz Amatér 12 10 (ERP) FIC, FID, Va;,men,ny‘
F2A*, F2B, adasmod
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A%,
J2B, 12C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E
AlA*, AlB,
AIC, AlD,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB, .
62 70-70,5 MHz Amatér 12 10 (ERP) FIC, FID, valamennyi
F2A*, F2B, adasmod
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, J2A%,
J2B, 12C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E
AMATOR e
63 144-144,11 MHz MOHOLDAS AMATOR 0,5 50 200 1000 AlA* tavird
AMATOR . N digitalis mod,
64 1441114415 MHz | s o000 G R 0,5 50 200 1000 AlA*, A1B, AID, F1A*, FIB, FID Avird
AMATOR AlA*, A1B, AID, A2A*, A2B, A2D, F1A*, FIB, [ digitalis mod,
65 144,15-144,18 MHz . . 2,7 50 200 1000 F1D, F2A* F2B, F2D, I2A*, I2B, 12D, J2E, J3E, | tavbesz&ls
MUHOLDAS AMATOR e
R3E (SSB), taviro
AMATOR AlA* A1B, A2A* A2B, F1A* F1B, F2A* F2B, | tavbeszél§
66 144,18-144,36 MHz | \ 1151101 DAS AMATOR 27 >0 200 1000 J2A*, 12B, J2E, J3E, R3E (SSB), taviré
AMATOR AlA*, A1B, AID, A2A*, A2B, A2D, F1A*, FIB, [ digitalis mod,
67 144,36-144,4 MHz . . 2,7 50 200 1000 F1D, F2A* F2B, F2D, I2A*, I2B, 12D, J2E, J3E, | tavbesz&ls
MUHOLDAS AMATOR o
R3E (SSB), tavird




A B C D | E | F G | H | i J
1 Ma:;gl_ahs Legnagyobb adételjesitmény [W] : Adasmod Adéasméd
2 Frekvenciasav Radiészolgalat szélesség Engedélyfokozat (IARU
3 [kHz] Kezdé | CEPT Novice| CEPT Kezdé CEPT Novice CEPT jeloléssel)
AMATOR o
68 144414449 MHz | o PO MATOR 0,5 100 jeladok
A1A* A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D,
AMATOR A3C, A3E, F1IA*, FIB, FIC, FID, F2A*, F2B, valamennyi
69 144,5-144,794 MHz | \ 15101 DAS AMATOR 20 >0 200 1000 F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, 12A*, J2B, 12C, J2D, adasmoéd
J2E, J3C, J3E, I3F, R3E
AMATOR e,
70 | 14479414499 MHz | \ o o DU MATOR 12 50 200 1000 A1D, A2D, F1D, F2D, J2D digitalis mod
tavbeszéld
AMATOR F3E (FM)
TH| 144997145, 194 MHz | oL pas aMaTOR | 12 >0 200 1000 (atjitsz6 bemenet) (atjtsz6
bemenet)
AMATOR tavbeszéld
72 | 145,194-145,594 MHz | \ oo o D0 O MATOR 12 50 200 1000 F3E (FM)
F3E tavbeszéld
AMATOR r (FM)
73 | 145,594-145794 MHz | \ oo o O A MATOR 12 1000 (atjatsz0 (@jitszod
kimenet) .
kimenet)
AMATOR tavbeszéld
74 | 145,794-145.806 MHz | \vor o D0 MATOR 12 50 200 1000 F3E (FM)
AlA* A1B, Al1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D,
. . A3C, A3E, F1IA*, FIB, FIC, FID, F2A*, F2B, valamennyi
75 145,806-146 MHz | MUHOLDAS AMATOR 12 50 200 1000 F2C. F2D. F3C, F3E, F3E. J2A*, 9B, 12C. J2D, adismod
J2E, J3C, I3E, I3F, R3E
digitalis mod,
tavbeszéld
AlA* AIB, A1D, A2A*, A2B, (SSB),
. F3E (atjatszo | A2D, F1A*, FIB, F1D, F2A*, F2B, | tavbeszéld
76 430-432 MHz Amatr 12 10 10 » bemenet) | F2D, F3E (4tjatsz6 bemenet), J2A*, (FM)
J2B, 12D, J2E, J3E, R3E (4tjatszo
bemenet),
tavirod
77 432-432,1 MHz AMATOR 0,5 50 100 1000 AlA* AlA* tavir6
AlA* AIB, A1D, A2A*, A2B, digitalis m6d
. A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B ’
_ * > H > > > s 4 A14
78 432,1-432,4 MHz AMATOR 2,7 50 100 1000 Al1A*, J3E F2D, J2A%, 12B, 12D, J2E, J3E, tavbeszéls:
R3E (SSB), tavird




A B C D | E | F G H | i J
1 Maxfmélis Legnagyobb adételjesitmény [W] : Adasmod Adéasméd
2 Frekvenciasav Radiészolgalat szgli‘sl;ég Engedélyfokozat (IARU
3 [kHz] Kezdé | CEPT Novice| CEPT Kezdé CEPT Novice CEPT jeloléssel)
79 432,4-432,5 MHz AMATOR 0,5 100 jeladok
A1A*, AIB, A1C, AID, A2A*,
) AlA® F3E, | AZBA2CA2DASCASEFIAS | L
80 | 432,5-432,994 MHz AMATOR 12 50 100 1000 e | FIB,FICFID,F2A% F2B, F2¢, | *2 00
F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, 12B,
J2C, 12D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E
81 | 432,994-433,6 MHz AMATOR 12 50 100 1000 F3E tav(l;el\s/lz)elo
A1A*, AIB, AIC, AID, A2A*,
) AlA® F3E, | AZBA2CA2DASCASEFIAS | L
82 433,6-435 MHz AMATOR 20 50 100 1000 e | FIB,FIC,FID,F2A% F2B, F2¢, | *2 00
F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, 12B,
J2C, 12D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E
A1A*, AIB, AIC, AID, A2A*,
. . A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, .
83 435-438 MHz Mﬁl‘;“xﬁggﬁatér 20 50 100 1000 AIAJ3’EF3E’ FIB, FIC, FID, F2A*, F2B, F2C, Vzlg‘g;‘ggy‘
F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, 12B,
J2C, 12D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E
tavbeszéld
84 438-440 MHz Amatdr 20 25 F3E (agatsz6 (M)
kimenet) (atjatszo
kimenet)
A1A*, AlB,
AIC, AID,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
FI1A*, FIB, | .
85 1240-1243,25 MHz Amatdr 20 500 FIC, FID, VZ ;g;%%y‘
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A%,
J2B, J2C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E
86 1243,25-1260 MHz Amatdr o 500 F3F, J3F amatdr TV




A B C D | E | F G H i J
1 Maxgmalls Legnagyobb adételjesitmény [W] : Adasmaéd Addsméd
2 Frekvenciasav Radiészolgalat szgli‘sl;ég Engedélyfokozat (IARU
3 [kHz] Kezdé | CEPT Novice| CEPT Kezdé CEPT Novice CEPT jeloléssel)
Amat6r A1A* AlB,
87 1260-1270 MHz Miiholdas amat6r *k 500 Al1C, A1D,
(Fold—tir irdny) A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
l;ll%*’FFll]?’ valamennyi
) F2A;‘, FZB:, adasmod
88 1270-1272 MHz Amatér 20 500 F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, J12A%,
J2B, J2C, J2D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E
89 1272-1290,994 MHz Amatér ** 500 F3F, J3F amatér TV
tavbeszéld
90 ]1290,994-1291,494 MHz Amat6ér 12 10 50 500 F3E (atjatsz6 bemenet) (FM ) .
(atjatszo
bemenet)
ALA*, AlB,
AIC, A1D,
A2A* A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* F1B, 1 .
91 | 1291,494-1296 MHz Amatdr % 500 FIC, FID, V‘; (?;‘;;‘ggl
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, J2A*,
J2B, J2C, J2D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E
AIA%, ALB, digitalis mod
92 1296-1296,15 MHz Amat6ér 0,5 500 AI1D, F1A*, & PR
FIB,FID taviro




A B C D | E | F G H i J
1 Max;malls Legnagyobb adételjesitmény [W] : Adasmdd Addsméd
2 Frekvenciasav Radiészolgalat szgli‘sl;ég Engedélyfokozat (IARU
3 [kHz] Kezdé | CEPT Novice| CEPT Kezdé CEPT Novice CEPT jeloléssel)
AlA*, AlB,
AID, A2A%,
1?125; 161;211133, digitalis mod,
93 | 1296,15-1296,8 MHz Amatdr 2,7 500 Y tavbesz¢ld
FID, F2A%, (SSB), taviré
F2B, F2D, ’
J2A*, 2B, 12D,
J2E, I3E, R3E
94 | 1296,8-1296,994 MHz Amatr 0,5 100 jeladok
tavbeszéld
95 [1296,994-1297,494 MHz Amatér 12 50 F3E (dtjdtsz6 (M)
kimenet) (atjatszo
kimenet)
96 | 1297,494-1298 MHz Amatdr 12 10 50 500 F3E tav(';el\s/lz)elo
97 1298-1300 MHz Amatdr 20 500 AlA*, AlB,
AlC, AID,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
FIA¥, FIB, valamennyi
98 2300-2320 MHz Amatdr o 150 FIC, F1D, adasmod
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, J2A%,
J2B, 12C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E
99 2320-2320,15 MHz Amatdr * 150 ALA* tavird
AIA*, AlB,
A2A*, A2B,
. F1A*, FIB, tavbeszélo
100 | 2320,15-2320,8 MHz Amat6r o 150 F2A% F2B. | (SSB). thviro
J2A*, 12B, J2E,
J3E, R3E
101 2320,8-2321 MHz Amatdr * 100 jeladok




A B C D | E | F G H i J
1 Ma:;gl_ahs Legnagyobb adételjesitmény [W] : Adasmod Adéasméd
2 Frekvenciasav Radiészolgalat szélesség Engedélyfokozat (IARU
3 [kHz] Kezdé | CEPT Novice| CEPT Kezdé CEPT Novice CEPT jeloléssel)
B " . tavbesz€ld
102 2321-2322 MHz AmatOr 150 F3E (NBFM)
103 2322-2400 MHz Amatér *% 150 AlA* AlB,
g Amat6ér . Al1C, A1D,
104 2400-2450 MHz Miiholdas amat6r 150 A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
FIA¥, FIB, valamennyi
Amator IEZIE;‘ FFlz% adasmod
- " " ** 9 b
105 5650-5668 MHz Mllrl'}'lloidgs gr}lator 75 F2C, F2D, F3C,
(Fold-iir irdny) F3E, F3F, J2A*,
J2B, J2C, J2D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E
AlA*, AlB,
AIC, A1D,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
) A3C, FIA*, .
Amator FIB.FIC.F1D valamennyi
106 5668-5670 MHz Miiholdas amat6r *% 75 FZ’A* F,ZB > | keskenysavu
(Fold—r irany) F2C. F2D, F3C, adasmod
F3E, F3F, J12A%,
2B, 12C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
R3E
107 5670-5700 MHz Amatbér *ok 75 FlADl 1%’2%2?2’]) digitalis mod
108 5700-5720 MHz Amatbr *ok 75 F3F, J3F amat6r TV




A

C

D

E |

F

G

H

J

Frekvenciasav

Radiodszolgalat

Maximalis
sav-
szélesség
[kHz]

Legnagyobb adételjesitmény [W]

Adasmod

Engedélyfokozat

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Adasméd
(IARU
jeloléssel)

109

5720-5760 MHz

Amator

3k

110

5760-5762 MHz

Amator

3k

111

5762-5830 MHz

Amatbr

kk

112

5830-5850 MHz

Amat6r
Miiholdas amat6r
(4r-Fold irany)

kk

75

75

75

75

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A* A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB,
FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, I2A*,
2B, J2C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E

valamennyi
adasmod

AlA* AlB,
A1C, A1D,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, F1A*,
F1B, FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
2B, 12C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
R3E

valamennyi
keskenysavi
adasmod

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB,
FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
12B, J2C, 12D,
12, J3C, J3E,
J3F, R3E

valamennyi
adasmod




A

C

D

E |

F G

H

J

Frekvenciasav

Radiodszolgalat

Maximalis
sav-
szélesség
[kHz]

Legnagyobb adételjesitmény [W]

Adasmod

Engedélyfokozat

Kezdo

CEPT Novice

CEPT Kezdé

CEPT Novice

CEPT

Adasméd
(IARU
jeloléssel)

113

10-10,15 GHz

Amatér

Kk

114

10,15-10,25 GHz

Amator

3k

115

10,25-10,35 GHz

AmatOr

kk

116

10,35-10,368 GHz

Amator

3k

75

75

75

75

A1D, A2D,
F1D, F2D, 12D

digitalis mod

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A* A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB,
FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
12B, J2C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E

valamennyi
adasmod

A1D, A2D,
F1D, F2D, 12D

digitalis mod

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A* A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB,
FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
2B, J2C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E

valamennyi
adasmod




A

C

D

E

F

G

H

J

Frekvenciasav

Radiodszolgalat

Maximalis
sav-
szélesség
[kHz]

Legnagyobb adételjesitmény [W]

Adasmod

Engedélyfokozat

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Adasméd
(IARU
jeloléssel)

117

10,368-10,37 GHz

Amatér

kk

118

10,37-10,45 GHz

Amat6r

kk

119

10,45-10,5 GHz

Amator
Miiholdas amatOr

kk

120

24-24,048 GHz

) AMATOR i
MUHOLDAS AMATOR

3k

121

24,048-24,05 GHz

, AMATOR
MUHOLDAS AMATOR

kk

75

75

75

30

30

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A* A2B,
A2C, A2D,
A3C, F1A*,
FIB,FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, I2A*,
2B, 12C, 12D,
12, J3C, J3E,
R3E

valamennyi
keskenysavi
adasmod

AlA* AlB,
A1C, A1D,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB,
FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
2B, 12C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E

valamennyi
adasmod

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, F1A*,
FIB,FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
2B, J2C, 12D,
12, J3C, J3E,
R3E

valamennyi
keskenysavi
adasmod




A

C

D

E

F

G

H

J

Frekvenciasav

Radiodszolgalat

Maximalis
sav-
szélesség
[kHz]

Legnagyobb adételjesitmény [W]

Adasmod

Engedélyfokozat

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Adasméd
(IARU
jeloléssel)

122

24,05-24,25 GHz

Amator

3k

123

47-47,002 GHz

AMATOR

MUHOLDAS AMATOR

3k

124

47,002-47,2 GHz

AMATOR

MUHOLDAS AMATOR

3k

125

76-77,5 GHz

Amatér

Miiholdas amatOr

3k

30

30

30

30

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A* A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB,
FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, I2A*,
2B, J2C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E

valamennyi
adasmod

AlA* AlB,
A1C, A1D,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, F1A*,
F1B, FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
2B, 12C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
R3E

valamennyi
keskenysavi
adasmod

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB,
FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
12B, J2C, 12D,
12, J3C, J3E,
J3F, R3E

valamennyi
adasmod




A

C

D

E

F

G

H

J

Frekvenciasav

Radiodszolgalat

Maximalis
sav-
szélesség
[kHz]

Legnagyobb adételjesitmény [W]

Adasmod

Engedélyfokozat

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Adasméd
(IARU
jeloléssel)

126

77,5-77,501 GHz

~ AMATOR
MUHOLDAS AMATOR

kk

127

77,501-78 GHz

AMATOR
MUHOLDAS AMATOR

3k

128

78-81,5 GHz

Amator
Miiholdas amat6r

kk

129

122,25-122,251 GHz

Amatér

&k

30

30

30

30

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A* A2B,
A2C, A2D,
A3C, F1A*,

FIB,FIC, FID,
F2A*, F2B,

F2C, F2D, F3C,

F3E, F3F, I2A*,

2B, 12C, 12D,

12, J3C, J3E,

R3E

valamennyi
keskenysavi
adasmod

AlA* AlB,
A1C, A1D,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB,
FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
2B, 12C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E

valamennyi
adasmod

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, F1A*,
FIB,FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
2B, J2C, 12D,
12, J3C, J3E,
R3E

valamennyi
keskenysavi
adasmod




A

C

D

E

F

G

H

J

Frekvenciasav

Radiodszolgalat

Maximalis
sav-
szélesség
[kHz]

Legnagyobb adételjesitmény [W]

Adasmod

Engedélyfokozat

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Adasméd
(IARU
jeloléssel)

130

122,251-123 GHz

Amator

3k

131

134-134,001 GHz

) AMATOR i
MUHOLDAS AMATOR

3k

132

134,001-136 GHz

] AMATOR i
MUHOLDAS AMATOR

3k

133

136-141 GHz

Amat6r
Miiholdas amatOr

3k

134

241-248 GHz

Amator
Miiholdas amatOr

kk

30

30

30

30

30

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A* A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB,
FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, I2A*,
2B, J2C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E

valamennyi
adasmod

AlA* AlB,
A1C, A1D,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, F1A*,
F1B, FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
2B, 12C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
R3E

valamennyi
keskenysavi
adasmod

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB,
FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
12B, J2C, 12D,
12, J3C, J3E,
J3F, R3E

valamennyi
adasmod




A

C

D

E

F

G

H

J

Frekvenciasav

Radiodszolgalat

Maximalis
sav-
szélesség
[kHz]

Legnagyobb adételjesitmény [W]

Adasmod

Engedélyfokozat

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Kezdo

CEPT Novice

CEPT

Adasméd
(IARU
jeloléssel)

135

248-248,001 GHz

AMATOR

MUHOLDAS AMATOR

kk

136

248,001-250 GHz

AMATOR

MUHOLDAS AMATOR

kk

30

30

AlA* AlB,
ALC, AID,
A2A* A2B,
A2C, A2D,
A3C, F1A*,
FIB,FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, I2A*,
2B, 12C, 12D,
12, J3C, J3E,
R3E

valamennyi
keskenysavi
adasmod

AlA* AlB,
A1C, A1D,
A2A*, A2B,
A2C, A2D,
A3C, A3E,
F1A* FIB,
FIC, FID,
F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C,
F3E, F3F, ]2A*,
2B, 12C, 12D,
J2E, J3C, J3E,
J3F, R3E

valamennyi
adasmod




&. PMSE alkalmazasok

8.1. Vezetéknélkiili hangfrekvencias PMSE berendezéssel megvalositott alkalmazasok a 823—-832 MHz savban

A B | C
1 Frekvenciatartomany Maximalis EIRP vagy EIRP-siiriiség
2 Kézi berendezés | Testen hordott berendezés
3 <821 MHz —43 dBm/5 MHz
4 [821-823 MHz — (védBsav)
5 1823-826 MHz 13 dBm |20 dBm
6 [826-832 MHz 20 dBm
7 832 MHz —25 dBm/5 MHz
8.2. Vezetéknélkiili hangfrekvencias PMSE berendezéssel megvalositott alkalmazasok az 1785-1805 MHz savban
A B | C
1 JFrekvenciatartomany Maximalis EIRP vagy EIRP-siiriiség
2 Kézi berendezés Testen hordott berendezés
3 <1785 MHz —17 dBm/200 kHz —17 dBm/200 kHz
4 ]1785-1785,2 MHz 4 dBm/200 kHz 17 dBm/csatorna
5 J1785,2-1803,6 MHz 13 dBm/csatorna 17 dBm/csatorna
6 ]1803,6-1804,8 MHz 10 dBm/200 kHz és 13 dBm/csatorna 17 dBm/csatorna
7 ]1804,8-1805 MHz —14 dBm/200 kHz 0 dBm/200 kHz
8 |>1805 MHz —37 dBm/200 kHz —23 dBm/200 kHz
8.3. Videoatviteli PMSE alkalmazasok a 2010-2025 MHz savban
A B
1 JAz dsszekottetés tipusa Maximalis EIRP [dBW]
2 )Zsinomélkiili kamera -7
3 JHordozhat6 videoatviteli sszekottetés 16
4

Mobil videoatviteli 6sszekottetés

10




9. SRD alkalmazasok

9.1. Altalanos leiras
9.1.1. A 9. pontban foglalt tablazatok A oszlopa tartalmazza a B oszlopba tartozo kiilonb6z6 SRD alkalmazasok frekvenciasavjat, frekvencijat.

9.1.2. Az A oszlopban talalhatdé szomszédos frekvenciasdvok Osszevontan egy frekvenciasavként is hasznalhatok, ha ezen szomszédos
frekvenciasavok mindegyikére teljesiilnek a vonatkozo6 konkrét feltételek és kovetelmények.

9.1.3. A C oszlop tartalmazza a vonatkozd nemzetkdzi €s hazai dokumentumokra hivatkozasokat az alabbiak szerint:
9.1.3.1. dokumentumok, amelyek alapjan az adott frekvenciasav, frekvencia Magyarorszagon az adott SRD alkalmazas céljara igénybe veheto;

9.1.3.2. a frekvenciasav hasznalata esetén alkalmazand6 — 9.1.3.3. ponton kiviili — dokumentumok, amelyek tartalmazzék a radiérendszerek és
radioberendezések lizemben tartasdhoz eldirt — 8. §-ban felsorolt — radidspektrum-gazdalkodasi kovetelményeket és jellemzdket, valamint
savhasznalati feltételeket;

9.1.3.3. a frekvenciasdv hasznalatara vonatkozd olyan nemzeti és eurdpai szabvanyok, amelyek Utmutatdst adnak az alkalmazhato
radiorendszerek és radioberendezések miiszaki jellemz6irdl és azok hatarértékeirdl.

9.1.3.4. A 8. § (2) bekezdése szerinti alapvetd radidspektrum-gazdalkodasi jellemzok hatarértékei az Europai Unid Hivatalos Lapjaban kozzétett
hivatkozassal rendelkezé harmonizalt szabvanyokban talalhatok, e szabvanyokban vagy e szabvanyok részeiben meghatarozott miszaki
jellemzdk hatarértékeinek teljesitése esetében vélelmezni kell, hogy a radidberendezés megfelel a radidspektrum-gazdalkodasi, valamint egyes
tovabbi alapvetd kovetelményeknek.

9.1.3.5. A C oszlopban a dokumentumok az alabbi sorrendben vannak felsorolva: RR-ldbjegyzetek; EU-hatarozatok; ERC/ECC-hatarozatok, -
ajanlasok, T/R ajanlasok, CEPT-jelentések, ERC/ECC-jelentések; egyéb — nem szabvanyiigyi szervezet altal kiadott — dokumentumok;
szabvanyok.

9.1.4. A D oszlopban az adott alkalmazésra vonatkozd kotelezéen betartandd miszaki, az E oszlopban pedig a tovabbi kovetelmények vannak
feltiintetve. Amennyiben a D ¢és E oszlopban szereplé kovetelmény a C oszlopban szereplé dokumentum eldirasatol eltér, az eltérd kovetelmény a
mérvado.



9.1.5. A harmonizalt radiéspektrum-hasznalata alkalmazasok tablazatainak D ¢és E oszlopdban, ahol a ,Zavarcsokkentd technikak
megfeleld teljesitményszintet biztositanak az alapvetd kovetelmények teljesitéséhez. Amennyiben a vonatkozo technikakat olyan harmonizalt
szabvanyok vagy azok részei irjak le, amelyek hivatkozasait a 2014/53/EU irdnyelv értelmében kozzétették az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban,
biztositani kell az e technikékkal legalabb egyenértéki teljesitményt.

9.1.6. A harmonizalt radidspektrum-haszndlatii alkalmazéasok tabldzatainak E oszlopdban, ahol az ,antennakdvetelmények alkalmazandok”
szovegrész szerepel, az alatt olyan antennakdvetelmények kotelezd alkalmazasa értendd, amelyek megfeleld teljesitményszintet biztositanak az
alapvetd kovetelmények teljesitéséhez. Amennyiben a vonatkozé korlatozasokat olyan harmonizélt szabvanyok vagy azok részei irjak le,
amelyek hivatkozasait a 2014/53/EU iranyelv értelmében kozzétettek az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban, biztositani kell az e korlatozasokkal
legalabb egyenértékii teljesitményt.

9.1.7. A harmonizalt radidspektrum-hasznalati alkalmazasok tablazatainak E oszlopéaban, ahol az ,,ATPC alkalmazandd.” mondat szerepel, az
alatt olyan ATPC kotelezé alkalmazasa értendd, amely megfeleld teljesitményszintet biztosit az alapvetd kdovetelmények teljesitéséhez.
Amennyiben a vonatkoz6 korlatozasokat olyan harmonizalt szabvanyok vagy azok részei irjak le, amelyek hivatkozésait a 2014/53/EU iranyelv
értelmében kozzétették az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban, biztositani kell az e korlatozasokkal legalabb egyenértékii teljesitményt.

9.1.8. A harmonizalt radiospektrum-hasznalatu alkalmazasok tablazatainak E oszlopdban, ahol az ,atvitelimaszk-kovetelmények alkalmazandok™
szovegrész szerepel, az alatt olyan atviteli maszk kotelezd alkalmazasa értendd, amely megfeleld teljesitményszintet biztosit az alapvetd
kovetelmények teljesitéséhez. Amennyiben a vonatkozo korlatozasokat olyan harmonizélt szabvanyok vagy azok részei irjak le, amelyek
hivatkozasait a 2014/53/EU iranyelv értelmében kozzétettek az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban, biztositani kell az e korlatozasokkal legaldbb
egyenértéki teljesitményt.

9.1.9. Az SRD-k egyedi engedélyezési kotelezettség alol mentesitettek, kivéve azokat az SRD-ket, amelyeknél az egyedi engedélyezési
kotelezettség fel van tiintetve.

9.2. Altalanos alkalmazasok

9.2.1. Harmonizalt radiéspektrum-hasznalatu altalanos alkalmazasok

A B C D E
1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kdvetelmény
2 |13 553-13 567 kHz Altalanos alkalmazasok 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 10 mW ERP
MSZ EN 300 330
3 12695727283 kHz 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 10 mW ERP




26 990-27 000 kHz
27 040-27 050 kHz
27 090-27 100 kHz
27 140-27 150 kHz
27 190-27 200 kHz

ETSI EN 300 220-2
MSZ EN 300 220-2
MSZ EN 300 330

40,66-40,7 MHz

169,4-169,475 MHz

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ETSI EN 300 220-2
MSZ EN 300 220-2

Teljesitmény: max. 100 mW ERP
Kitoltési tényezd: <0,1%

Teljesitmény: max. 10 mW ERP

169,4-169,4875 MHz

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ECC/DEC/(05)02

ETSI EN 300 220-2

MSZ EN 300 220-2

Teljesitmény: max. 500 mW ERP
Kitoltési tényezo: <1%
Csatornaosztas: max. 50 kHz

169,4875-169,5875 MHz

169,5875-169,8125 MHz

MSZ EN 303 406
2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 10 mW ERP
ECC/DEC/(05)02 Kitdltési tényezd: <0,1%

ETSI EN 300 220-2
MSZ EN 300 220-2

Teljesitmény: max. 10 mW ERP
Kitdltési tényezd: <0,001%, helyi id6
szerint 00:00 és 06:00 6ra kozott <0,1%

10

11

433,05-434,79 MHz

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ECC/DEC/(05)02

ETSI EN 300 220-2

MSZ EN 300 220-2

MSZ EN 303 406

Teljesitmény: max. 10 mW ERP
Kitoltési tényezd: <0,1%

12

434,04-434,79 MHz

13

862-863 MHz

14

863-865 MHz

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ETSI EN 300 220-2
MSZ EN 300 220-2

Teljesitmény: max. | mW ERP
Teljesitménysiirliség:

max. —13 dBm/10 kHz

250 kHz-et meghaladé modulécios
savszélesség esetén

A beszédatvitel korszer(i zavarcsokkentd
technikékkal engedélyezett.

Egyéb hangfrekvencias ¢és videoatvitel
nem megengedett.

Teljesitmény: max. 10 mW ERP
Kitoltési tényezd: <10%

Teljesitmény: max. 10 mW ERP
Kitdltési tényezd: <100%
max. 25 kHz-es csatornaosztas esetén

A beszédatvitel korszerti zavarcsokkentd
technikéakkal engedélyezett.

Egyéb hangfrekvencias és videoatvitel
nem megengedett.

Teljesitmény: max. 25 mW ERP
Kitoltési tényezd: <0,1%
Csatornaosztas: <350 kHz

2006/771/EK, (EU) 2022/180

Teljesitmény: max. 25 mW ERP




15

865-868 MHz

16

868-868,6 MHz

17

868,7-869,2 MHz

18

869,4-869,65 MHz

19

20

869,7-870 MHz

ETSI EN 300 220-2
MSZ EN 300 220-2
MSZ EN 303 406

ZavarcsOkkent6 technikak alkalmazandok.
Ehelyett 0,1%-os kitdltésitényezo-
hatarérték is alkalmazhato.

Teljesitmény: max. 25 mW ERP
ZavarcsOkkent6 technikak alkalmazandok.
Ehelyett 1%-os kitoltésitényez6-hatarérték
is alkalmazhato.

Teljesitmény: max. 25 mW ERP
ZavarcsOkkent6 technikak alkalmazandok.
Ehelyett 1%-os kitoltésitényezd-hatarérték
is alkalmazhat6.

Teljesitmény: max. 25 mW ERP
ZavarcsOkkent6 technikak alkalmazandok.
Ehelyett 0,1%-os kitoltésitényezo-
hatarérték is alkalmazhat6.

Teljesitmény: max. 500 mW ERP
ZavarcsOkkent6 technikak alkalmazandok.
Ehelyett 10%-os kitdltésitényezd-
hatarérték is alkalmazhato.

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ETSI EN 300 220-2
MSZ EN 300 220-2

Teljesitmény: max. 5 mW ERP

A beszédatvitel korszer(i zavarcsokkentd
technikékkal engedélyezett.

Egyéb hangfrekvencias és videoatvitel
nem megengedett.

21

2400-2483,5 MHz

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ETSI EN 300 220-2
MSZ EN 300 220-2

Teljesitmény: max. 25 mW ERP
Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
Ehelyett 1%-os kitoltésitényezd-hatarérték

22

31004800 MHz

MSZ EN 303 406 is alkalmazhato.

2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 10 mW EIRP
ETSI EN 300 440

MSZ EN 300 440

ETSI EN 302 064-2
MSZ EN 302 064

23

5725-5875 MHz

A radiospektrum-hasznalati feltételek
azonosak a 10.2.2. pontban az UWB
alkalmazasokra meghatarozottakkal.

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ETSI EN 300 440

MSZ EN 300 440

ETSI EN 302 064-2

MSZ EN 302 064

Teljesitmény: max. 25 mW EIRP




24

6000-8500 MHz

Altalanos légijarmi-fedélzeti
alkalmazasok

25

6000-9000 MHz

26

24,15-24,25 GHz

27

57-64 GHz

28

61-61,5 GHz

29

122-122,25 GHz

30

122,25-123 GHz

31

244-246 GHz

Altalanos alkalmazasok

A radiospektrum-hasznalati feltételek
azonosak a 10.2.5. pontban az UWB
alkalmazasokra meghatarozottakkal.

A radiospektrum-hasznalati feltételek
azonosak a 10.2.2. pontban az UWB
alkalmazasokra meghatarozottakkal.

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ETSI EN 300 440

MSZ EN 300 440

ETSI EN 302 064-2

MSZ EN 302 064

Teljesitmény: max. 100 mW EIRP

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 305 550-2

Teljesitmény: max. 100 mW EIRP, max.
10 dBm ad¢ kimendételjesitmény

Teljesitmény: max. 100 mW EIRP

Teljesitmény:

max. 10 dBm/250 MHz EIRP
Teljesitménysiiriség:

max. —48 dBm/MHz 30°-0s emelkedési
sz0g esetén

Teljesitmény: max. 100 mW EIRP

9.2.2. Nem harmonizalt radiéospektrum-hasznalata altalanos alkalmazasok

A B C D E
1 Frekvenciasav, Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény
frekvencia
2 |138,2-138,45 MHz Altalanos alkalmazasok ERC/REC 70-03 1. melléklet Teljesitmény: max. 10 mW ERP
ETSI EN 300 220-2 Kitoltési tényezo: <1%
MSZ EN 300 220-2
3 ]150,98-151,16 MHz Tavméro és taviranyito ETSI EN 300 220-2 Teljesitmény: max. 100 mW ERP A hangfrekvencias és a beszédatvitel nem
alkalmazasok MSZ EN 300 220-2 Csatornaosztas: 20 kHz megengedett.
4 1318 MHz Gépkocsi biztonsagtechnikai Teljesitmény: max. | mW ERP
alkalmazasok Kitoltési tényezd: <10%
5 J863-868,6 MHz Altalanos alkalmazasok ERC/REC 70-03 1. melléklet Teljesitmény: max. 25 mW ERP FHSS alkalmazasa esetén
868,7-869,2 MHz ETSI EN 300 220-2 Kitoltési tényez6: <0,1%
869,4-869,65 MHz MSZ EN 300 220-2 Csatornaosztas: <100 kHz
6 8097870 MHz Teljesitmény: max. 25 mW ERP




8 J870-874,4 MHz

9 [915-919,4 MHz
|a916,3 MHZ,

917,5 MHz és a
918,7 MHz
frekvencia kivételével

10 Jo16,3 MHz
917,5 MHz
918,7 MHz

11 24-24,15 GHz

Teljesitménysiiriség:
max. 4,5 dBm/100 kHz

ZavarcsOkkent6 technikak alkalmazandok.

Ehelyett 0,1%-os kitdltésitényezo-
hatarérték is alkalmazhato.

ERC/REC 70-03 1. melléklet
ETSI EN 300 220-2

MSZ EN 300 220-2

MSZ EN 303 406

Teljesitmény: max. 25 mW ERP
Kitoltési tényez6: <1%

GSM-R kiterjeszt6 sav (873-876 MHz
sav, ahol hasznaljak) védelme érdekében:
Kitoltési tényezd: <0,01% és

Adasi id6: max. 5 ms/1 s
Csatornaosztas: max. 600 kHz

Teljesitmény: max. 25 mW ERP
Kitoltési tényezd: <1%

GSM-R kiterjeszt6 sav (918-921 MHz
sav, ahol hasznaljak) védelme érdekében:
Kitoltési tényezd: <0,01% és

Adasi id6: max. 5 ms/1 s

Csatornaosztas: max. 600 kHz

Teljesitmény: max. 100 mW ERP
Kitdltési tényezd: <1%

GSM-R kiterjesztd sav (918-921 MHz
sav, ahol hasznaljak) védelme érdekében:
Kitoltési tényezd: <0,01% és

Adasi id6: max. 5 ms/1 s

Csatornaosztas: max. 400 kHz

ERC/REC 70-03 1. melléklet
ETSI EN 300 440

MSZ EN 300 440

ETSI EN 302 064-2

MSZ EN 302 064

Teljesitmény: max. 100 mW EIRP

9.3. Nyomon koveté, felkutato és adatgyiijto alkalmazasok

9.3.1. Harmonizalt radios
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ektrum-hasznalatu nyomon koveto, felkutato és adatgyiijté alkalmazasok

A

B

C

D

E

1 Frekvenciasav

Alkalmazas

Dokumentum

Miiszaki kovetelmény

Tovabbi kévetelmény

2 |442,2-450 kHz

Személyérzékeld és

2006/771/EK, (EU) 2022/180

Maégneses térerésség: max. 7 dBuA/m, 10




titkozéselkeriil6 eszk6zok

m tavolsagban
CW adas — modulacid nélkiil
Csatornaosztas: min. 150 Hz

456,9-457,1 kHz

Betemetett aldozatok és
értéktargyak felkutatasara
szolgald eszkdzok

2001/148/EK

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 300 718-1

MSZ EN 300 718-2

Magneses térerésség: max. 7 dBuA/m, 10
m tavolsagban
CW adas 457 kHz-en — modulacio6 nélkiil

A lavina vészjelado berendezést tigy kell
megtervezni, hogy az képes legyen
egylittmitkodni az 1j, valamint a korabban
telepitett olyan vészjeladd berendezéssel,
amelynek megfeleloségét az MSZ EN 300
718-1 és az MSZ EN 300 718-2
harmonizalt szabvanyt alkalmazva a
radioberendezésekrol sz616 NMHH
rendelet, illetve a 2014/53/EU iranyelv
szerint igazoltak.

A lavina vészjeladot uigy kell megépiteni,
hogy lavinaomlast kovetden is
megbizhatéan miik6djon és a lavinaomlast
kovetden ho ala temetve is hosszabb ideig
tovabb miik6djon.

169,4-169,475 MHz Meéréeszkozok (mérdora-leolvaso [2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 500 mW ERP
rendszerek) ECC/DEC/(05)02 Kitoltési tényez6: < 10%
MSZ EN 300 220-4 Csatornaosztas: max. 50 kHz
430-440 MHz Orvosiadat-gyijtés 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitménysiiriiség a beteg testén kiviil

(ULP-WMCE) MSZ EN 303 520 mérve:
- max. —50 dBm/100 kHz ERP-stirliség
- max. —40 dBm/10 MHz
Osszteljesitmény
865,6-865,8 MHz Adathalozatok 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 500 mW ERP ZavarcsOkkentd technikak alkalmazandok.
866,2-866,4 MHz Savszélesség: <200 kHz APC vagy ezzel egyenértékil spektrum-
866,8—867 MHz Kitoltési tényezo: Osszeférhetdségi szintet biztosito
867,4-867,6 MHz < 10% adathalozati hozzaférési pont zavarcsOkkentd technikak hasznalata
esetén, sziikséges.
<2,5% mas esetben
874-874,4 MHz Adathalozatok (EU) 2018/1538, (EU) 2022/172 |Teljesitmény: max. 500 mW ERP Egyedi engedélyezési kotelezettség.

917,3-917,7 MHz
918,5-918,9 MHz

MSZ EN 303 204

(EU) 2018/1538, (EU) 2022/172

Savszélesség: <200 kHz

Kitoltési tényezo:

< 10% adathalozati hozzaférési pont
esetén,

<2,5% mas esetben

Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
APC vagy ezzel egyenértékii spektrum-
Osszeférhetdségi szintet biztositd
zavarcsokkentd technikak hasznalata
sziikséges.

Az adathalézaton beliili valamennyi valtozo
telephelyi, illetve mozgd eszkdzt egy
mester adathalézati hozzaférési pontnak




kell vezérelnie.

9 |917,4-919.4 MHz Adathalozatokban hasznalt SRD- [(EU) 2018/1538, (EU) 2022/172 |Teljesitmény: max. 25 mW ERP Egyedi engedélyezési kotelezettség.
k Savszélesség: < 600 kHz Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
Kitoltési tényez6: < 1% Az adathaldzaton beliili valamennyi valtozo
telephelyd, illetve mozgd eszkozt egy
mester adathalézati hozzaférési pontnak
kell vezérelnie.
10 J2483,5-2500 MHz Orvosiadat-gytijtés (MBANS) 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. | mW EIRP Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
MSZ EN 303 203 Kitoltési tényez6: < 10% Csak beltéri hasznalat megengedett,
Modulécids savszélesség: max. 3 MHz  |egészségligyi intézményekben.
11 Teljesitmény: max. 10 mW EIRP Zavarcsokkentd technikak alkalmazandok.

Kitoltési tényezd: < 2%
Modulécids savszélesség: max. 3 MHz

Csak beltéri hasznalat megengedett, a
betegek otthonaban.
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9.3.2. Nem harmonizalt radiéspektrum-hasznalatii nyomon koveto, felkutato és adatgyiijto alkalmazasok

A B C D E
1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény
2 |870-874 MHz Adathalozatok ERC/REC 70-03 2. melléklet Teljesitmény: max. 500 mW ERP Egyedi engedélyezési kotelezettség.
MSZ EN 303 204 Séavszélesség: <200 kHz Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
Kitoltési tényezo: APC vagy ezzel egyenértékii spektrum-
<10% adathalézati hozzaférési pont OsszeférhetGségi szintet biztositd
esetén, zavarcsOkkent6 technikak hasznéalata
<2,5% mas esetben sziikséges.
Az adathalozaton beliili valamennyi
eszkoznek adathalozati hozzaférési pontok
vezérlése alatt kell allnia.
3 915-917,4 MHz Adathaléozatokban hasznalt SRD-k |[ERC/REC 70-03 2. melléklet Teljesitmény: max. 25 mW ERP Egyedi engedélyezési kotelezettség.
Savszélesség: <600 kHz Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
Kitoltési tényezd: <1% Az adathalozaton beliili valamennyi
eszkoznek adathalozati hozzaférési pontok
vezérlése alatt kell allnia.
4 |5725-5875 MHz WIA ERC/REC 70-03 2. melléklet Teljesitmény: max. 400 mW EIRP

MSZ EN 303 258

Modulacios savszélesség: min. | MHz és
max. 20 MHz

Egyedi engedélyezési kotelezettség.
Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
APC vagy ezzel egyenértékii spektrum-
OsszeférhetGségi szintet biztositd
zavarcsokkent6 technikdk hasznalata
sziikséges.

Az APC-nek képesnek kell lennie 25 mW
ala csokkenteni a maximalis teljesitményt.




9.4. Szélessavu adatatviteli alkalmazasok

9.4.1. Harmonizalt radiospektrum-hasznalatu szélessava adatatviteli alkalmazasok

A B C D E
1 Frekvenciasiav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kdvetelmény
2 | 863-868 MHz Adathalézatokban hasznalt 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 25 mW ERP Zavarcsokkentd technikak
szélessavii SRD-k Savszélesség: > 600 kHz és < 1 MHz alkalmazandok.
Kitoltési tényezo:
< 10% adathaldzati hozzaférési pont
esetén,
<2,8% mas esetben
3 | 917,4-919,4 MHz Adathalézatokban hasznalt (EU) 2018/1538, Teljesitmény: max. 25 mW ERP Egyedi engedélyezési kotelezettség.
szélessavi SRD-k (EU) 2022/172 Savszélesség: > 600 kHz és <1 MHz Zavarcsokkent6 technikak
Kitoltési tényezo: alkalmazandok.
< 10% adathalozati hozzaférési pont Az adathalozaton beliili valamennyi
esetén, valtozo6 telephelyt, illetve mozgd
<2,8% mas esetben eszkozt egy mester adathalozati
hozzaférési pontnak kell vezérelnie.
4 | 2400-2483,5 MHz _Szélessavu adatétviteli eszkdzok | 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 100 mW EIRP Zavarcsokkentd technikak
5 WAS/RLAN rendszerek MSZ EN 300 328 Teljesitménysiiriiség: alkalmazandok.
- max. 100 mW/100 kHz EIRP-
stiriség frekvenciaugratasos
modulacio alkalmazasa esetén,
- max. 10 mW/MHz EIRP-siiriiség
mas moduléaciofajtak alkalmazasa
esetén.
6 | 57-71 GHz Szélessavu adatatviteli eszk6zok 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 40 dBm EIRP Helyhez kotott kiiltéri telepités nem
-------- soemre-esms-----------—---| MSZ EN 302 567 Teljesitménysiriiség: megengedett.
7 T6bb gigabites rendszerek mai. 23 den/MHngIRP-sﬁrﬁség Za\%arcgsékkenté technikak
alkalmazandok.
8 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 40 dBm EIRP Zavarcsokkentd technikak
Teljesitménysiiriiség: alkalmazandok.

max. 23 dBm/MHz EIRP-siirtiség
Adoteljesitmény antennacsatlakozon:
max. 27 dBm




A

B

C

D

E

1 Frekvenciasav

Alkalmazas

Dokumentum

Miiszaki kovetelmény

Tovabbi kévetelmény

9 | 57-59 GHz

10

11 | 59-64 GHz

12 | 64-66 GHz

13 | 66-71 GHz

Szélessavu adatatviteli eszk6zok

* Allando telephelyi, digitalis pont- |
pont rendszerek

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ITU-R F.1191-3
MSZ EN 302 217-2

Teljesitmény: max. 55 dBm EIRP
Teljesitménysiiriiség:

max. 38 dBm/MHz EIRP-slirliség
Adobantenna-nyereség: min. 30 dBi

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ITU-R F.1191-3

Egyedi engedélyezési kotelezettség.
Radidspektrum-hasznalat jellege:
koz0s.

Miiszaki terv benytijtasa nem
sziikséges.

Kizardlag helyhez kotott kiiltéri
telepités megengedett.
Zavarcsokkent6 technikak
alkalmazandok.

Uzemben tartas egyszertisitett
radidengedély alapjan.
Kizarolag helyhez kotott kiiltéri
telepités megengedett.
Zavarcsokkent6 technikak
alkalmazandok.

Egyedi engedélyezési kotelezettség.
Radidspektrum-hasznalat jellege:
koz0s.

Miiszaki terv benytijtasa nem
sziikséges.

Kizardlag helyhez kotott kiiltéri
telepités megengedett.
Zavarcsokkent6 technikak
alkalmazandok.

9.4.2. Nem harmonizalt radiospektrum-hasznalatu szélessavi adatatviteli alkalmazasok

A

B

C

D

E

1 Frekvenciasav

Alkalmazas

Dokumentum

Miiszaki kovetelmény

Tovabbi kdvetelmény

2 1915,8-917,4 MHz

Adathalozatokban hasznalt
szélessavit SRD-k

ERC/REC 70-03 3. melléklet

Teljesitmény: max. 25 mW ERP
Savszélesség: > 600 kHz és <1 MHz
Kitoltési tényezd:

<10% adathaldzati hozzaférési pont
esetén,

<2,8% mas esetben

Egyedi engedélyezési kotelezettség.
Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
Az adathalozaton beliili valamennyi
eszkoznek adathalozati hozzaférési pontok
vezérlése alatt kell allnia.

9.5. Vasuti alkalmazasok




9.5.1. Harmonizalt radiéspektrum-hasznalata vasiti alkalmazasok

A B C D E
1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény
2 1984-7484 kHz TTT alkalmazasok: 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Savkozépi frekvencia: 4234 kHz Vasuti palya — vasuti szerelvény irdanyu

Balise/Eurobalise rendszerek

ETSI EN 302 608
MSZ EN 302 608

Magneses térer6sség: max. 9 dBuA/m, 10
m tavolsagban
Kitoltési tényez6: <1%

Osszekottetések.

Adas csak vasuti szerelvény jelenlétében,
a vasuti szerelvénytol érkezo, 27 090-27
100 kHz savu energia-tavtaplalo jel
vételekor lehet.

3 ]7300-23 000 kHz

TTT alkalmazasok:
Loop/Euroloop rendszerek

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 302 609

Savkozépi frekvencia: 13 547 kHz
Magneses térerdsség:
max. —7 dBpA/m, 10 m tavolsagban

Vasuti palya — vasiti szerelvény iranya
Osszekottetések.

Adas csak vasuti szerelvény jelenlétében,
a vasuti szerelvénytol érkez6, 27 090-27
100 kHz savu aktivalé jel vételekor lehet.
Antennakovetelmények alkalmazandok.

4 176-77 GHz

TTT alkalmazasok:
infrastrukturalis rendszerek:
akadaly- és jarmiiészlelés radar
érzékeldvel vasuti
keresztez6désekben

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 301 091-3

Teljesitmény:

- max. 55 dBm csucs EIRP

- max. 50 dBm atlagos EIRP

- max. 23,5 dBm atlagos EIRP
impulzusiizemii radarok esetén

A radaroknak letapogaté jelleglieknek kell
lenniiik abbodl a célbdl, hogy a
gépkocsiradar-rendszerekkel valo egyiittes
miikodés érdekében korlatozva legyen a
megvilagitasi id6 és biztositva legyen a
minimalisan sziikséges radarcsend.
Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.

9.5.2. Nem harmonizalt radiéspektrum-hasznalatu vasuti alkalmazasok

A

B

C

D

E

1 Frekvenciasav

Alkalmazas

Dokumentum

Miiszaki kovetelmény

Tovabbi kévetelmény

27 090-27 100 kHz

Balise/Eurobalise rendszerek

Loop/Euroloop aktivalo
rendszerek

ERC/REC 70-03 4. melléklet
ETSI EN 302 608
MSZ EN 302 608
MSZ EN 302 609

Magneses térerdsség: max. 42 dBpA/m,
10 m tavolsagban
Savkozépi frekvencia: 27 095 kHz

Balise energia-tavtaplalo jel atvitele és
vasuti szerelvény — vasuti palya irdnyu
Osszekottetések Balise/Eurobalise részére.
A Loop/Euroloop aktivalasara is
hasznalhat6 esetenként.

9.6. TTT alkalmazasok

9.6.1. Harmonizalt radiospektrum-hasznalatu TTT alkalmazasok




A

B

C

D

E

Frekvenciasav

Alkalmazas

Dokumentum

Miiszaki kovetelmény

Tovabbi kovetelmény

5795-5815 MHz

Utdijbeszedd alkalmazasok

Intelligens menetir6
késziilékekkel, tomeggel és
méretekkel kapcsolatos
alkalmazasok

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 300 674-2-1
MSZ EN 300 674-2-2

Teljesitmény:

- max. 2 W EIRP Gtmenti egység esetén

- max. —14 dBm EIRP fedélzeti egység
esetén

Teljesitmény: max. 2 W EIRP

Zavarcsokkentd technikak
alkalmazandok.

5855-5865 MHz
5865-5875 MHz

ITS: jarmG—jarmd, jarmii—
infrastruktira és infrastruktira—
jarmi rendszerek

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ECC/REC/(08)01
MSZ EN 302 571

Teljes adasi teljesitmény: max. 33 dBm
EIRP

Teljesitménysiiriiség:

max. 23 dBm/MHz EIRP-siirtiség
ATPC-tartomany: 30 dB, a teljes adasi
teljesitmény 3 dBm-re torténd
lecsokkentése érdekében
Csatorna-savszélesség: max 10 MHz

Zavarcsokkentd technikak
alkalmazandok.

21,65-22 GHz

22-23,6 GHz

23,624 GHz

SRR (ultraszéles sava
komponens)

2005/50/EK, 2011/485/EU
ECC/DEC/(04)10

ETSI EN 302 288-2

MSZ EN 302 288

Teljesitménysiiriiség:

- max. —61,3 dBm/MHz éatlagos EIRP-
stiriség

- max. 0 dBm/50 MHz cstics EIRP-
stirliség

Teljesitménystiriiség:

- max. —41,3 dBm/MHz éatlagos EIRP-
stiriség

- max. 0 dBm/50 MHz cstics EIRP-
stirliség

Teljesitménysiiriiség:

- max. —41,3 dBm/MHz éatlagos EIRP-
stirliség

- max. 0 dBm/50 MHz cstics EIRP-
stirliség

A vizszintes sikhoz képest min. 30°-o0s

emelkedési szogben megjelend

kisugarzasok fényalabhoz képesti

csillapitasa:

- min. 25 dB a 2010-ig forgalomba
hozott SRR-ek esetén

- min. 30 dB a 2010 utan forgalomba
hozott SRR-ek esetén

9.6.2. pont

A 21,65-24,25 GHz savra az
ETSI EN 302 288-2 szabvany, a
24,25-26,65 GHz savra az MSZ
EN 302 288 szabvany vonatkozik.




A B C D E
1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kovetelmény
8 24-26,65 GHz Teljesitménysiiriiség:
- max. —41,3 dBm/MHz éatlagos EIRP-
stirliség
- max. 0 dBm/50 MHz csucs EIRP-
stirliség
9 24,05-24,25 GHz SRR (keskenysavi komponens) 2005/50/EK, 2011/485/EU Egy max. 20 dBm csucs EIRP-ji 9.6.2. pont
ECC/DEC/(04)10 modulalatlan vivébdl allhat.
ETSI EN 302 858-2 Kitoltési tényezd: < 10% a —10 dBm
MSZ EN 302 858 csucs EIRP feletti adasoknal.
10 | 24,05-24,075 GHz Gépkocsiradarok 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 100 mW EIRP
ETSI EN 302 858-2
MSZ EN 302 858
11 24,075-24,15 GHz Teljesitmény: max. 0,1 mW EIRP
12 | 24,075-24,15 GHz Fo61don mozgd jarmiivon Teljesitmény: max. 100 mW EIRP Zavarcsokkentd technikak
clhelyezett radarok alkalmazandok.
13 | 24,15-24,25 GHz Gépkocsiradarok Teljesitmény: max. 100 mW EIRP
14 | 63-64 GHz ITS: jarmGi—jarmd, jarmii— 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 40 dBm EIRP Kizarolag a 2020. januar 1. eldtt
infrastruktira és infrastruktira— ECC/DEC/(09)01 forgalomba hozott berendezések
jarmi rendszerek MSZ EN 302 686 tarthatok {izemben.
15 | 63,72-65,88 GHz
16 | 76-77 GHz Fo61don mozgd jarmiivon 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: Zavarcsokkent6 technikak
elhelyezett rendszerek MSZ EN 301 091-1 - max. 55 dBm cstcs EIRP alkalmazandok.
ETSI EN 301 091-2 - max. 50 dBm atlagos EIRP
17 Infrastrukturalis rendszerek 2006/771/EK, (EU) 2022/180 - max. 23,5 dBm atlagos EIRP A radaroknak letapogatd
MSZ EN 301 091-2 impulzusiizemii radarok esetén jellegtieknek kell lenniiik abbol a
célbdl, hogy a gépkocsiradar-
rendszerekkel valé egyiittes
miikodés érdekében korlatozva
legyen a megvilagitasi id6 és
biztositva legyen a minimalisan
sziikséges radarcsend.
Zavarcsokkentd technikak
alkalmazandok.
18 Forgoészarnyas légijarmiiveken 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény:
hasznalt akadalyérzekeld ECC/DEC/(16)01 max. 30 dBm csucs EIRP
rendszerek MSZ EN 303 360 Teljesitménysiiriiség:

3 dBm/MHz atlagos teljesitménystiriiség

Kitoltési tényezd: < 56%/s

9.6.2. A 21,65-26,65 GHz savu SRR-ek tovabbi hasznalati kovetelményei




9.6.2.1. A 21,65-24,25 GHz savban mikodd SRR-ek koziil csak az a berendezés tarthatd iizemben, amely eredetileg be volt szerelve vagy az
ilyen eredeti berendezés helyett szerelik be az Eurdpai Gazdasagi Térségben 2013. junius 30-at megel6zden nyilvantartasba vett, forgalomba
hozott vagy lizembe helyezett kézuti jarmiibe.

9.6.2.2. A 24,25-26,65 GHz savban miikodé SRR-ek koziil 2018. januar 1-jét kovetden csak az a berendezés tarthatd iizemben, amely eredetileg
be volt szerelve vagy az ilyen eredeti berendezés helyett szerelik be az Europai Gazdasagi Térségben ezen idédpontot megelézden nyilvantartasba
vett, forgalomba hozott vagy lizembe helyezett kozuti jarmiibe. Azon gépkocsikba beépitett SRR esetében azonban, amelyek tipus-jovahagyasi
kérelmét a 2007/46/EK europai parlamenti €s tanacsi iranyelv 6. cikk (6) bekezdése alapjan nyujtottak be €és 2018. januar 1. elétt hagytak jova, ez
a hatarid6 2022. januar 1.

9.6.2.3. Az SRR-rel felszerelt kozlti jarmiivek aranya nem érheti el a forgalomban levd dsszes kozuti jarmii 7%-4at.
9.6.2.4. Az SRR-ek csak akkor miikddtethetdk, ha a kdzuati jarmii tizemel.

9.6.2.5. A 22,21-24 GHz savban iizemel6 radidcsillagaszati allomasok védelme érdekében, az allomésok koriil meghatarozott védelmi zénaban
az SRR-eknek automatikusan ki kell kapcsolniuk vagy pedig valamely mas modszert kell alkalmazniuk, amely ezen allomasok szamara ezzel
azonos mértékli védelmet biztosit a gépkocsivezetd beavatkozasa nélkiil. A 2007. junius 30-ig lizembe helyezett (nyilvantartasba vett, forgalomba
hozott, illetve lizembe helyezett kdzuti jarmiibe eredetileg beépitett vagy az ilyen eredeti helyett beépitett) SRR-ek esetén a radidcsillagaszati
allomasok védelmi zondjaban a manualis kikapcsolas is elfogadott.

9.6.3. Nem harmonizalt radiéspektrum-hasznalata TTT alkalmazasok

A B C D E
1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény
2 57955815 MHz Kozat—jarmi rendszerek ERC/REC 70-03 5. melléklet Teljesitmény: max. 8 W EIRP 2 W EIRP-t meghalado teljesitmény esetén]
MSZ EN 300 674-2-1 egyedi engedélyezési kotelezettség.
MSZ EN 300 674-2-2

9.7. Radiomeghatarozé alkalmazasok

9.7.1. Harmonizalt radiospektrum-hasznalatu radiomeghatarozo alkalmazasok

A B C D E
1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény
1/A |9-148 kHz Zart NMR alkalmazasok 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Magneses térerdsség: max. 46 dBpA/m,
10 m tavolsagban 100 Hz vonatkoztatasi




frekvencia mellett, az NMR eszkozon
kiviil

A magneses térerdsség 100 Hz felett 10
dB/dekadot csokken.

1/B |148-5000 kHz Magneses térerdsség:
max. —15 dBpA/m, 10 m tavolsagban az
NMR eszkdzon kiviil
1/C §5000-30 000 kHz Magneses térerosség:
max. —5 dBuA/m, 10 m tavolsagban az
NMR eszkdzon kiviil
1/D J30-130 MHz Teljesitmény:
max. —36 dBm ERP, az NMR eszk6zon
kiviil
2 J2200-8000 MHz Anyagérzékeld eszkdzok A radiospektrum-hasznalati feltételek
azonosak a 10.2.6. pontban az UWB
alkalmazasokra meghatarozottakkal.
2400-2483,5 MHz Radiomeghatarozo alkalmazasok 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 25 mW EIRP
Mozgasérzékeld és riasztd ETSI EN 300 440
alkalmazasok MSZ EN 300 440
5 J4500-7000 MHz TLPR 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 24 dBm EIRP Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
MSZ EN 302 372 A maximalis teljesitmény a lezart tartaly
belsejében értendd, amely egy 500 literes
teszttartaly kdrnyezetében —41,3
dBm/MHz EIRP-stiriiségnek felel meg.
6 16000-8500 MHz LPR 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitménysiirliség: ATPC alkalmazando.
ECC/DEC/(11)02 - max. —33 dBm/MHz atlagos EIRP- Antennakovetelmények alkalmazandok.
MSZ EN 302 729 stirliség Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
- max. 7 dBm/50 MHz csucs EIRP-
stirtiség
7 8500-10 600 MHz TLPR 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 30 dBm EIRP Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
ERC/REC 70-03 6. melléklet A maximalis teljesitmény a lezart tartaly |A 10,6—-10,7 GHz savban kisugarzott
MSZ EN 302 372 belsejében értendd, amely egy 500 literes |nemkivant sugarzas a teszttartaly
teszttartaly kornyezetében —41,3 kornyezetében nem érheti el a —60
dBm/MHz EIRP-stiriségnek felel meg. dBm/MHz EIRP-stiriiség értéket.
8 |17,1-17,3 GHz Foldi telepitésti radidomeghatarozo (2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 26 dBm EIRP Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
rendszerek ETSI EN 300 440
9 GBSAR """"""""""""" MSZ EN 300 440
10 J24,05-26,5 GHz LPR 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitménysiirliség: ATPC alkalmazando.

ECC/DEC/(11)02

- max. —14 dBm/MHz atlagos EIRP-

Antennakovetelmények alkalmazandok.




MSZ EN 302 729

stirtiség
- max. 26 dBm/50 MHz csucs EIRP-
stirtiség

Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
A penci radiocsillagaszati allomas koriili
tilalmi zénaban egyedi engedélyezési
kotelezettség.

1

24,05-27 GHz

12

57-64 GHz

TLPR

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 302 372

Teljesitmény: max. 43 dBm EIRP

A maximalis teljesitmény a lezart tartaly
belsejében értendd, amely egy 500 literes
teszttartaly kornyezetében —41,3
dBm/MHz EIRP-stiriiségnek felel meg.

ZavarcsOkkent6 technikak alkalmazandok.

13

57-64 GHz

14

75-85 GHz

LPR

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ECC/DEC/(11)02
MSZ EN 302 729

Teljesitménysiiriség:

- max. —2 dBm/MHz atlagos EIRP-
stirtiség

- max. 35 dBm/50 MHz csucs EIRP-
strliség

Teljesitménysiiriség:

- max. —3 dBm/MHz atlagos EIRP-
stirtiség

- max. 34 dBm/50 MHz cstics EIRP-
stirtiség

ATPC alkalmazandd.
Antennakovetelmények alkalmazandok.
ZavarcsOkkent6 technikak alkalmazandok.

15

75-85 GHz

TLPR

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 302 372

Teljesitmény: max. 43 dBm EIRP

A maximalis teljesitmény a lezart tartaly
belsejében értendd, amely egy 500 literes
teszttartaly kornyezetében —41,3
dBm/MHz EIRP-stirtiségnek felel meg.

ZavarcsOkkent6 technikak alkalmazandok.

9.7.2. Nem harmonizalt radiospektrum-hasznalati radiomeghatarozo alkalmazasok

A B C D E

1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény

2 |30 MHz-12,4 GHz GPR/WPR A radiospektrum-hasznalati feltételek
azonosak a 10.3.1. pontban az UWB
alkalmazasokra meghatarozottakkal.

3 31004800 MHz LT2 A radidospektrum-hasznalati feltételek
azonosak a 10.3.2. pontban az UWB
alkalmazasokra meghatarozottakkal.

4 LAES A radiospektrum-hasznalati feltételek
azonosak a 10.3.3. pontban az UWB
alkalmazasokra meghatarozottakkal.

5 [9200-9975 MHz Radiomeghatarozé alkalmazasok |ERC/REC 70-03 6. melléklet Teljesitmény: max. 25 mW EIRP




10,5-10,6 GHz

13,4-14 GHz

|||

24,05-24,25 GHz

Mozgasérzékeld és riasztd
alkalmazasok

ETSI EN 300 440
MSZ EN 300 440

Teljesitmény: max. 100 mW EIRP

9.8. Riaszto alkalmazasok

9.8.1. Harmonizalt radiospektrum-hasznalatu riaszt6é alkalmazasok

A

B

C

D

E

1 Frekvenciasav

Alkalmazas

Dokumentum

Miiszaki kovetelmény

Tovabbi kévetelmény

2 1868,6-868,7 MHz

Kis kitdltési tényezdjii, nagy
megbizhat6sag eszkozok:
riasztok

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 300 220-3-2
MSZ EN 303 406

Teljesitmény: max. 10 mW ERP
Csatornaosztas: 25 kHz. A teljes
frekvenciasavot egy csatornaként is lehet
hasznalni nagysebességii adatatvitelre.
Kitoltési tényez6: <1%

3 1869,2-869,25 MHz

Kis kitoltési tényez6jii, nagy
megbizhat6sag eszkozok:
szocialis segélykérd rendszerek

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 300 220-3-1

869,25-869,3 MHz

869,3-869,4 MHz

6 [869,65-869,7 MHz

Kis kitoltési tényez6jii, nagy
megbizhatosagu eszkdzok:
riasztok

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 300 220-3-2
MSZ EN 303 406

Teljesitmény: max. 10 mW ERP
Csatornaosztas: 25 kHz
Kitoltési tényezd: <0,1%

Teljesitmény: max. 10 mW ERP
Csatornaosztas: 25 kHz
Kitdltési tényezd: <1%

Teljesitmény: max. 25 mW ERP
Csatornaosztas: 25 kHz
Kitoltési tényezd: <10%

9.9. Modelliranyité alkalmazasok

9.9.1. Harmonizalt radiospektrum-hasznalatu modelliranyito alkalmazasok

A

B

C

D

E

1 Frekvenciasav

Alkalmazas

Dokumentum

Miiszaki kovetelmény

Tovabbi kévetelmény

2 26 990-27 000 kHz
27 040-27 050 kHz
27 090-27 100 kHz
27 140-27 150 kHz
27 190-27 200 kHz

Modelliranyitok

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ETSI EN 300 220-2
MSZ EN 300 220-2

Teljesitmény: max. 100 mW ERP
Csatornaosztas: 10 kHz




9.9.2.

Nem harmonizalt radiéspektrum-hasznalatii modelliranyit6 alkalmazasok

A B C D E
1 Frekvenciasav, Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény
frekvencia
2 34,995-35,225 MHz Légimodell-iranyitok ERC/DEC/(01)11 Teljesitmény: max. 100 mW ERP
ERC/REC 70-03 8. melléklet Csatornaosztas: 10 kHz
ETSI EN 300 220-2
MSZ EN 300 220-2
3 40,665 MHz Modelliranyitok ERC/DEC/(01)12
40,675 MHz ERC/REC 70-03 8. melléklet
40,685 MHz ETSI EN 300 220-2
40,695 MHz MSZ EN 300 220-2

9.10. Induktiv alkalmazasok

9.10.1. Harmonizalt radiéspektrum-hasznalati induktiv alkalmazasok

A B C D E
1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény
2 J9-59,75 kHz Induktiv alkalmazasok 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Magneses térer6sség: max. 72 dBpuA/m,
MSZ EN 300 330 10 m tavolsagban
3 159,75-60,25 kHz MSZ EN 303 447 Magneses térerdsség: max. 42 dBpA/m,
MSZ EN 303 454 10 m tavolsagban
4 §60,25-74,75 kHz Magneses térerdsség: max. 72 dBpuA/m,
10 m tavolsagban
5 174,75 -75,25 kHz Magneses térerdsség: max. 42 dBpA/m,
10 m tavolsagban
6 [75,25-77,25kHz Magneses térerdsség: max. 72 dBpA/m,
10 m tavolsagban
7 77,25-77,75 kHz Magneses térerdsség: max. 42 dBpA/m,
10 m tavolsagban
8 177,75-90 kHz Magneses térerdsség: max. 72 dBpA/m,
10 m tavolsagban
9 190-119 kHz Magneses térerésség: max. 42 dBuA/m,
10 m tavolsagban
10 J119-128,6 kHz Magneses térerésség: max. 66 dBuA/m,

10 m tavolsagban




a 3155-3400 kHz
16 Isév kivételével

ULP-AID

MSZ EN 300 330

ETSI EN 302 536-2
MSZ EN 302 536

11 J128,6-129,6 kHz Magneses térerdsség: max. 42 dBpuA/m,
10 m tavolsagban

12 J129,6-135 kHz Magneses térer6sség: max. 66 dBpuA/m,
10 m tavolsagban

13 J135-140 kHz Magneses térer6sség: max. 42 dBpuA/m,
10 m tavolsagban

14 ]140-148,5 kHz Magneses térerésség: max. 37,7 dBuA/m,
10 m tavolsagban

15 |148,5-5000 kHz Induktiv alkalmazasok 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Magneses térerésség:

max. —15 dBpA/m, 10 m tavolsagban
minden 10 kHz-es savszélességben
Tovabba a 10 kHz-et meghaladd
savszélességben miikddo rendszerekre a
teljes magneses térerdsség:

max. -5 dBpA/m, 10 m tavolsagban

19

5000-30 000 kHz

Ja 6765-6795 kHz,
7400-8800 kHz,
10200-11 000 kHz és a
13 553-13 567 kHz
Isav kivételével

20

6765-6795 kHz

21

7400-8800 kHz

22

10 200-11 000 kHz

23

13 553-13 567 kHz

24

17 J400-600 kHz RFID-ként hasznalt induktiv 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Magneses térerdsség:
alkalmazasok MSZ EN 300 330 max. -8 dBuA/m, 10 m tavolsagban
18 J3155-3400 kHz Induktiv alkalmazasok Magneses térer6sség: max. 13,5 dBpuA/m,

10 m tavolsagban

Magneses térerdsség:

max. —20 dBpA/m, 10 m tavolsagban
minden 10 kHz-es savszélességben
Tovabba a 10 kHz-et meghaladd
savszélességben miikodo rendszerekre a
teljes magneses térerdsség:

max. -5 dBpA/m, 10 m tavolsagban

Magneses térersség: max. 42 dBpA/m,
10 m tavolsagban

Magneses térerésség: max. 9 dBuA/m, 10
m tavolsagban

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 300 330
MSZ EN 302 291-2

Magneses térerésség: max. 42 dBuA/m,
10 m tavolsagban

RFID-ként hasznalt induktiv
alkalmazasok

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 300 330

Magneses térer6sség: max. 60 dBpuA/m,
10 m tavolsagban

Valamennyi kombinalt
frekvenciaszegmens esetében:

- az atvitelimaszk-kovetelmények
alkalmazandok;

- az antennakovetelmények
alkalmazandok.

9.10.2. Nem harmonizalt radiéspektrum-hasznalatu induktiv alkalmazasok




A B C D E
1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény
2 10,1-9 kHz Induktiv alkalmazasok ERC/REC 70-03 9. melléklet Magneses térerésség: max. 82 dBuA/m, [Az antenna méretének kisebbnek kell

MSZ EN 303 447
MSZ EN 303 454

10 m tavolsagban

lennie, mint a hullamhossz 1/20 része.

9.11. Radiomikrofon alkalmazasok, beleértve a hallassériiltek segédeszkozeit is, és vezetéknélkiili audio- és multimédia-streaming

alkalmazasok

9.11.1. Harmonizalt radiospektrum-hasznalatia radiomikrofon alkalmazasok és vezetéknélkiili

alkalmazasok

audio- ¢és multimédia-streaming

A

B

C

D

E

1 Frekvenciasav

Alkalmazas

Dokumentum

Miiszaki kovetelmény

Tovabbi kévetelmény

2 R7,5-108 MHz

Nagy kit6ltési tényezdji,
folyamatos atvitelt megvaldsito
eszkozok: kis teljesitményti
analog FM vezetéknélkiili,
folyamatos adatatvitelt biztosito
(streaming) audio- és multimédias
adok

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 301 357

Teljesitmény: max. 50 nW ERP
Csatornaosztas: max. 200 kHz

3 1169,4-169,475 MHz ALD 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 500 mW ERP
169,4875-169,5875 MHz ECC/DEC/(05)02 Csatornaosztas: max. 50 kHz
MSZ EN 300 422-4
4 ]173,965-216 MHz 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 10 mW ERP Az ALD miikddési teriiletén végzett
MSZ EN 300 422-4 Csatornaosztas: max. 50 kHz T-DAB-jeler6sség-mérések fliggvényében,
az ALD-eszk6zt6l 1,5 méteres tavolsagra
elhelyezkedé T-DAB vevokésziilék
védelmének biztositasahoz 35 dBuV/m
térer6sség kiiszobérték sziikséges.
A hasznalt T-DAB csatorna és az ALD 4ltal
hasznalt csatorna szélei kozotti elvalasztas
>300 kHz
Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
Az eszkdzoknek a teljes
frekvenciatartomanyt le kell fedniiik a
hangolhatdsag miatt.
5 |863-865 MHz Rédiomikrofonok 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 10 mW ERP

MSZ EN 300 422-1




MSZ EN 301 357

Nagy kitoltési tényezdj,
folyamatos atvitelt megvaldsitd
eszkozok: vezetéknélkiili,
folyamatos adatatvitelt biztositd
audio- és multimédias eszkdzok

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 301 357

Teljesitmény: max. 10 mW ERP

9.11.2. Nem harmonizalt radiéspektrum-hasznalati radiomikrofon alkalmazasok és vezetéknélkiili audio-

és multimédia-streaming

alkalmazasok
A B C D E

1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kovetelmény

2 §0,1-9kHz Indukciéshurok-rendszerek ERC/REC 70-03 10. melléklet Magneses térer6sség: max. 120 dBuA/m, | Az antenna méretének kisebbnek
MSZ EN 303 348 10 m tavolsagban kell lennie, mint a hullamhossz 1/20

része.

3 | 3155-3400 kHz ALD RR 5.116 Teljesitmény: max. 10 mW ERP
MSZ EN 300 422-1
MSZ EN 300 422-4

4 1 34,9-38,5 MHz Radiomikrofonok ERC/REC 70-03 10. melléklet Teljesitmény: max. 10 mW ERP
MSZ EN 300 422-1 Csatornaosztas: max. 50 kHz

5 | 174-216 MHz Teljesitmény: max. 50 mW ERP

6 | 470-694 MHz

7 | 823-826 MHz ECC/DEC/(09)03 3. melléklet Teljesitmény:
3.1. pont - max. 20 mW EIRP
ERC/REC 70-03 10. mell¢klet - max. 100 mW EIRP a testen hordottra
MSZ EN 300 422-1

8 | 826-832 MHz Teljesitmény: max. 100 mW EIRP

9 | 863-865 MHz ALD ERC/REC 70-03 10. melléklet Teljesitmény: max. 10 mW ERP
MSZ EN 300 422-1
MSZ EN 300 422-4
MSZ EN 301 357

10 | 1350-1400 MHz Radioémikrofonok ERC/REC 70-03 10. melléklet Teljesitmény:
MSZ EN 300 422-1 - max. 20 mW EIRP

- max. 50 mW EIRP a testen hordottra
vagy SSP hasznalata esetén
11 | 1492-1525 MHz Teljesitmény: max. 50 mW EIRP Csak beltéri hasznalat megengedett.
Egyedi engedélyezési kotelezettség.
12 | 1656,5-1660,5 MHz Hallassegité rendszerek ERC/REC 70-03 10. melléklet Teljesitménysiiriiség: Csak beltéri hasznalat megengedett.

ECC 270. Jelentés 4. melléklet
MSZ EN 300 422-1
MSZ EN 300 422-4

max. 2 mW/600 kHz EIRP-stiriiség

Az adballomasra egyedi
engedélyezési kotelezettség.




A B C D E
1 Frekvenciasiav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény
13 | 1785-1795 MHz Radiémikrofonok ERC/REC 70-03 10. melléklet Teljesitmény:
14 | 1795-1800 MHz Radiomikrofonok MSZ EN 300 422-1 - max. 20 mW EIRP

15

16

Gyermekérzd eszkozok

Vezetéknélkiili, folyamatos
adatatvitelt biztosito audio- és
multimédias eszkdzok

ERC/REC 70-03 10. mell¢klet
MSZ EN 301 357

17 | 1800-1804,8 MHz

Radiomikrofonok

ERC/REC 70-03 10. melléklet
MSZ EN 300 422-1

- max. 50 mW EIRP a testen hordottra
vagy SSP hasznalata esetén

9.12. RFID alkalmazasok

9.12.1. Harmonizalt radiéspektrum-hasznalati RFID alkalmazasok

A B C D E
Frekvenciasiav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény
2 400-600 kHz RFID alkalmazasok 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Magneses térerésség:
MSZ EN 300 330 max. —8 dBpA/m, 10 m tavolsagban

3 13 553-13 567 kHz

4 865-865,6 MHz

5 865,6-867,6 MHz

6 867,6-868 MHz

Magneses térerésség: max. 60 dBpuA/m,
10 m tavolsagban

Valamennyi kombinalt
frekvenciaszegmens esetében:

- az atvitelimaszk-
kovetelmények
alkalmazandok;

- az antennakdvetelmények
alkalmazandok.

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ETSI EN 302 208-2
MSZ EN 302 208

Teljesitmény: max. 100 mW ERP
Csatornaosztas: 200 kHz

A csatorndk savkozeépi frekvenciai:
864,9 MHz + 0,2n MHz.

A csatorna sorszam: n=1, 2, 3.

Teljesitmény: max. 2 W ERP
Csatornaosztas: 200 kHz

A csatorndk savkozeépi frekvenciai:
864,9 MHz + 0,2n MHz.

A csatorna sorszam: n =4 ... 13.

Teljesitmény: max. 500 mW ERP
Csatornaosztas: 200 kHz

A csatorndk savkozeépi frekvenciai:
864,9 MHz + 0,2n MHz.

A csatorna sorszam: n = 14, 15.

Ugyanaz a berendezés tobb
részsavban is lizemelhet.
Kizardlag a 2018. majus 31. el6tt
forgalomba hozott berendezések
tarthatok tizemben.




A B C D E
1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény
7 865-868 MHz 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: Zavarcsokkentd technikak
MSZ EN 302 208 - max. 2 W ERP cimkeolvasé esetén alkalmazandok.
- max. —20 dBm ERP cimke esetén
Lekérdezés kizarolag a 865,7 MHz, 866,3
MHz, 866,9 MHz és a 867,5 MHz
kozépfrekvenciaju csatornan,
cimkevalasz az ezek koriili
frekvenciasavokban.
Séavszélesség: < 200 kHz cimkeolvaso
esetén
8 915-919,7 MHz (EU) 2018/1538, (EU) 2022/172 Teljesitmény: Egyedi engedélyezési
MSZ EN 302 208 - max. 4 W ERP cimkeolvasé esetén kotelezettség.
- max. —10 dBm ERP cimke esetén ZavarcsOkkent6 technikak
Lekérdezés kizarolag a 916,3 MHz, 917,5 | alkalmazandok.
MHz és a 918,7 MHz savkozépi
frekvencian, cimkevalasz az ezek koriili
frekvenciatartomanyban.
Séavszélesség: < 400 kHz cimkeolvaso
esetén
9 2446-2454 MHz RFID alkalmazasok 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 500 mW EIRP Zavarcsokkentd technikak
ETSI EN 300 440 alkalmazandok.
o |MszEN300440
10 NVasati AVL | MSZEN300761-2 _ __________
11 Konténerazonositok
9.12.2. Nem harmonizalt radiospektrum-hasznalatu RFID alkalmazasok
A B C D E
1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kévetelmény
2 1918,9-921 MHz RFID alkalmazasok ERC/REC 70-03 11. melléklet Teljesitmény: Egyedi engedélyezési kotelezettség.

MSZ EN 302 208

- max. 4 W ERP cimkeolvaso esetén

- max. —10 dBm ERP cimke esetén
Lekérdezés kizarolag a 919,9 MHz
kozépfrekvenciaju csatornan, cimkevalasz
az e korili frekvenciasavban.
Séavszélesség: <400 kHz cimkeolvasé
esetén

GSM-R kiterjesztd sav (918-921 MHz
sav, ahol hasznaljak) védelme érdekében
DAA alkalmazando




3 24462454 MHz

ERC/REC 70-03 11. melléklet
ETSI EN 300 440
MSZ EN 300 440

Teljesitmény: > 500 mW EIRP és <4 W
EIRP

Kitoltési tényez6: <15% (megfigyelési
id6tartam: 200 ms)

Frekvenciaugratasos modulacio
alkalmazando.

Csak épiileten beliil torténd hasznalat
megengedett.

9.13. Aktiv orvosi implantatumok

9.13.1. Harmonizalt radiéspektrum-hasznalata aktiv orvosi implantatumok

A B C D E
1 Frekvenciasav Alkalmazas Dokumentum Miiszaki kovetelmény Tovabbi kovetelmény
2 [9-315kHz Aktiv beiiltethetd orvostechnikai [2006/771/EK, (EU) 2022/180 Magneses térerésség: max. 30 dBuA/m,
eszkozok MSZ EN 302 195 10 m tavolsagban
3 Tavmérésre szolgdlé, induktiv Kitoltési tényez0: <10%

e

teljesitményii aktiv orvosi
implantatum rendszerek

4 |30-37,5 MHz

Aktiv beiiltethetd orvostechnikai
eszkdzok: vérnyomasmérésre
szolgald nagyon kis teljesitményi
orvosi membran-implantatumok

2006/771/EK, (EU) 2022/180
ETSI EN 302 510-2
MSZ EN 302 510

Teljesitmény: max. ] mW ERP
Kitoltési tényezd: <10%

5 J401-402 MHz

Aktiv orvosi implantatum
rendszerek

ULP-AMI kommunikacios
rendszerek

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 302 537

ERC/DEC/(01)17

Teljesitmény: max. 25 pW ERP
Csatornaosztas: 25 kHz

A savszélesség legfeljebb 100 kHz-re valo
novelése érdekében az egyes
adokésziilékek egyesithetik a szomszédos
csatornakat.

Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.
Ehelyett 0,1%-os kitoltési tényezd
hatarérték is alkalmazhato.

Csak a kifejezetten az aktiv beiiltethetd
orvostechnikai eszk$zok, illetve testre
erdsitett vagy mas, az emberi testen kiviil
elhelyezkedd — id6 szempontjabol nem
kritikus, az egyes betegekre vonatkozé
¢lettani informacio atvitelére szolgald —
eszkdzok kozotti, nem beszédatvitelt
szolgald digitalis kommunikécié céljara
kifejlesztett rendszerek hasznalata
megengedett.

7 J402-405 MHz

Aktiv beiiltethet6 orvostechnikai
eszkozok

ULP-AMI kommunikacios
rendszerek

2006/771/EK, (EU) 2022/180
MSZ EN 301 839

ERC/DEC/(01)17

Teljesitmény: max. 25 pW ERP
Csatornaosztas: 25 kHz

A savszélesség legfeljebb 300 kHz-re valo
ndvelése érdekében az egyes
adokésziilékek egyesithetik a szomszédos
csatornakat.

Egyéb spektrumhozzaférési és
zavarcsokkentd technikak — beleértve a
300 kHz-nél nagyobb savszélesség

Zavarcsokkentd technikak alkalmazandok.




hasznalatat is — alkalmazhatok,
amennyiben biztosithato a tobbi
hasznaldval, kiilonésen a meteorologiai
radioszondakkal valo 6sszeférhetéség.

9 J405-406 MHz Aktiv orvosi implantatum 2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 25 pW ERP Csak a kifejezetten az aktiv beiiltethetd
rendszerek MSZ EN 302 537 Csatornaosztas: 25 kHz orvostechnikai eszk$zok, illetve testre
10 ULP-AMI kommunikécios ERC/DEC. /-(E)-l-)-l-7- """""""" A savszélesség legfeljebb 100 kHz-re valo |erdsitett vagy maés, az emberi testen kiviil
rendszerek novelése érdekében az egyes elhelyezkedd — id6 szempontjabol nem
adokésziilékek egyesithetik a szomszédos |kritikus, az egyes betegekre vonatkozo
csatornakat. ¢lettani informacio atvitelére szolgalo —
Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok. |eszk6zok kozotti, nem beszédatvitelt
Ehelyett 0,1%-os kitdltési tényezd szolgald digitalis kommunikacio céljara
hatarérték is alkalmazhato. kifejlesztett rendszerek hasznalata
megengedett.
11 |2483,5-2500 MHz Aktiv beiiltethetd orvostechnikai [2006/771/EK, (EU) 2022/180 Teljesitmény: max. 10 mW EIRP A kiils6 kiegészitd alapegységek kizarolag
eszkozok MSZ EN 301 559 Csatornaosztas: 1 MHz. A teljes beltérben hasznalhatok.
12 Kis teljesnmenyu aktiv orvosi frekvenciasavot egy csatornaként, Zavarcsokkent6 technikak alkalmazandok.

implantatum rendszerek

dinamikusan is lehet hasznalni
nagysebességili adatatvitelhez.
Kitoltési tényezd: <10%




10. UWB alkalmazasok
10.1. Altalanos leiras
10.1.1. A 10. pont tartalmazza az egyes UWB

10.1.1.1. alkalmazdsok részére a polgari és a nem polgari célu radidospektrum-gazdalkodas keretében harmadlagos jelleggel kijeldlt
frekvenciatartoményokat,

10.1.1.2. alkalmazasokra vonatkozo nemzetkozi és hazai dokumentumokra hivatkozasokat,

10.1.1.3. alkalmazasokra vonatkozo kotelezden betartandoé teljesitményjellemzoket €s tovabbi kdvetelményeket.

10.1.2. A hivatkozott dokumentumok az alabbiak lehetnek:

10.1.2.1. dokumentumok, amelyek alapjan az adott frekvenciatartomany Magyarorszagon az adott UWB alkalmazas céljara igénybe vehetd;

10.1.2.2. a frekvenciatartomdny hasznalata esetén alkalmazandé — 10.1.2.3. ponton kiviili — dokumentumok, amelyek tartalmazzédk a
radiorendszerek és radioberendezések lizemben tartasdhoz eldirt — 8. §-ban felsorolt — radidspektrum-gazdéalkodéasi kovetelményeket és
jellemzoket, valamint savhasznalati feltételeket;

10.1.2.3. a frekvenciatartomany hasznalatdra vonatkoz6 olyan nemzeti és eurdpai szabvanyok, amelyek utmutatast adnak az alkalmazhato
radiorendszerek ¢és radioberendezések miiszaki jellemzoirdl és azok hatarértékeirdl.

10.1.3. A 8. § (2) bekezdése szerinti alapvetd radidspektrum-gazdalkodasi jellemzok hatarértékei az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban kozzétett
hivatkozéssal rendelkezé harmonizalt szabvanyokban talalhatok, e szabvanyokban vagy e szabvanyok részeiben meghatarozott miszaki
jellemzdk hatarértékeinek teljesitése esetében vélelmezni kell, hogy a radidberendezés megfelel a radidspektrum-gazdalkodasi, valamint egyes
tovabbi alapvetd kdvetelményeknek.

10.1.4. A hivatkozott dokumentumok az aldbbi sorrendben vannak felsorolva: EU-hatarozatok; ERC/ECC-hatarozatok, -ajanlasok, T/R ajanléasok,
CEPT-jelentések, ERC/ECC-jelentések; egyéb — nem szabvanyligyi szervezet altal kiadott — dokumentumok; szabvanyok.

10.1.5. A 10. pont alkalmazéasaban:



10.1.5.1. csucsteljesitmény: a legmagasabb atlagos kisugarzott teljesitmény frekvencidja koriili 50 MHz-es savszélességen beliil eléfordulo,
EIRP-ben kifejezett teljesitmény, amelyet a meghatarozott mérési feltételek mellett a legmagasabb teljesitményszint irdnyaba sugaroznak;

10.1.5.2. maximalis atlagos spektralis teljesitménystriiség: adott frekvencia, mint savkozép koriili egységnyi savszélességre jutod atlagos, az adott
frekvencian vizsgalt radios eszkoz EIRP-jében kifejezett teljesitmény, amelyet a meghatarozott mérési feltételek mellett a legmagasabb
teljesitményszint iranyaba sugaroznak;

10.1.5.3. teljes spektralis teljesitménystirliség: az atlagos spektralis teljesitménysiiriség értékek atlaga, amelyeket a mérési elrendezés koriil
legalabb 15 fokos felbontassal mértek.

10.1.6. Amennyiben a C, D, E, F oszlopban szerepld kdvetelmény a B oszlopban szereplé dokumentum eldirasatol eltér, az eltéré kdvetelmény a
mérvado.

10.1.6a. A harmonizalt radiéspektrum-haszndlatt UWB alkalmazéasok tablazatainak E oszlopaban, ahol az ,,A megjelolt zavarcsokkentd
technikdk helyett alternativ zavarcsokkentd technikdk is alkalmazhatok.” mondat szerepel, az alatt olyan zavarcsokkentd technikdk
alkalmazhatésaga is értendd, amelyek a vonatkoz6 alapveté kovetelményeknek valé megfelelés és a 10.2. pontban foglalt miiszaki
kovetelmények tiszteletben tartasa érdekében a megjeloltekkel legalabb egyenértékii teljesitményt és spektrumvédelmi szintet biztositanak.

10.1.7. Az UWB alkalmazasok egyedi engedélyezési kotelezettség alél mentesitettek, kivéve azokat az UWB alkalmazasokat, amelyeknél az
egyedi engedélyezési kotelezettség fel van tiintetve.

10.2. Harmonizalt radiéspektrum-hasznalata UWB alkalmazasok

10.2.1. Altalanos kévetelmények
Az UWB technolédgiat hasznalé berendezéseknek beltéri hasznalatiaknak kell lenniiik vagy kiiltéri hasznalat esetén nem rogzitheték helyhez
kotott telepitésii berendezéshez, helyhez kotott infrastruktardhoz, rogzitett kiiltéri antennéhoz.

10.2.2. Altalanos UWB alkalmazas

A B C D E
1 |Frekvenciatartom |Dokumentum Maximalis atlagos spektralis [Maximalis csucsteljesitmény | Tovabbi kovetelmény
any teljesitménysiiriség (EIRP) [(EIRP) (50 MHz-re
[dBm/MHz] vonatkoztatva)
[dBm]
f<1,6 GHz (EU) 2019/785 -90 =50 Az LDC zavarcsokkent6 technikat és annak hatarértékeit az
1,6 < £<2,7 GHz ECC/DEC/(06)04 85 _45 MSZ EN 302 065-1 szabvany 4.5.3.1.,4.5.3.2. ¢s 4.5.3.3.




2,7<£<3,1 GHz

MSZ EN 302 065-1

3,1 <f<3,4 GHz

34 <f<3,8 GHz

9 |[3,8<f<4.8GHz

10

11 [4,8<f<6 GHz

12 (6 <f<8,5 GHz

13 |8,5<f<9 GHz

14

15 [9<£<10,6 GHz

~70 =36

~70 =36

-41,3 0

(LDC vagy DAA (LDC vagy DAA
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén)
-80 —40

-41,3 0

(LDC vagy DAA (LDC vagy DAA
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén)
~70 =30

-41,3 0

(LDC vagy DAA (LDC vagy DAA
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén)
=70 -30

-41,3 0

—65 =25

-41,3 0

(DAA alkalmazasa esetén)

(DAA alkalmazasa esetén)

—65

-25

pontja hatarozza meg.

A DAA zavarcsokkent6 technikat és annak hatarértékeit az
MSZ EN 302 065-1 szabvany 4.5.1.1.,4.5.1.2. ¢s 4.5.1.3.
pontja hatarozza meg.

A megjeldlt zavarcsokkent6 technikak helyett alternativ
zavarcsokkent6 technikak is alkalmazhatok.

16 |f>10,6 GHz -85 —45
10.2.3. LT1
A B C D E
1 Frekvencia- Dokumentum Maximalis atlagos spektralis | Maximalis csticsteljesitmény Tovabbi kovetelmény
tartomany teljesitménysiiriiség (EIRP) (EIRP) (50 MHz-re
[dBm/MHz] vonatkoztatva)
[dBm]
2 Jf<1,6 GHz (EU) 2019/785 -90 =50 A DAA zavarcsokkent6 technikat és annak hatarértékeit az
3 li6<f<2.7GHz MSZ EN 302 065-2 85 _45 MSZ EN 3t02 065-2 szabvany 4.5.1.1.,4.5.1.2. és 4.5.1.3.
pontja hatarozza meg.
4 J27<f<34GHz -70 —36 A megjeldlt zavarcsokkent6 technikak helyett alternativ
5 P3,4<f<3,8GHz -80 —40 zavarcsokkent6 technikak is alkalmazhatok.
6 [3,8<f<6GHz -70 -30
7 6 <f<8,5GHz -41,3 0
8 IBS5<f<9GHz —65 =25
9 -41,3 0




10 ]9 <£<10,6 GHz

11 |f>10,6 GHz

(DAA alkalmazasa esetén)

(DAA alkalmazasa esetén)

—65

-25

-85

45

10.2.4. Gépkocsikba

és vasuti jarmiivekbe szerelt

UWRB alkalmazas

A B C D E
1 Frekvencia- Dokumentum Maximalis atlagos spektralis| Maximalis csucsteljesitmény Tovabbi kévetelmény
tartomany teljesitménysiiriiség (EIRP) (EIRP) (50 MHz-re
[dBm/MHz] vonatkoztatva)
[dBm]
2 [|f<1,6 GHz (EU) 2019/785 -90 =50 A k.h. kiegészité zavarcsokkentd technikat az MSZ EN 302
3 le<r<27GHz ECC/DEC/(06)04 85 _45 065-3 szabvany 4.3.4.1.,4.3.4.2. és 4.3.4.3. pontja
MSZ EN 302 065-3 hatérozza meg.

4 |2,7<f<3,1 GHz —70 —36 A k.h-val megjeldlt sorokban az alkalmazand6 hatarérték:

5 I3,1<f<3,4GHz =70 -36 max. —53,3 dBm/MHz.

6 413 0 Az LDC zavarcsokkent6 technikat és annak hatarértékeit az
(LDC + k.h. vagy (LDC + k.h. vagy MSZ EN 3i02 065-3 szabvany 4.5.3.1.,4.5.3.2. és 4.5.3.3.
TPC + DAA + kh. TPC + DAA + kh. pontja hatdrozza meg. e
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén) A DAA zavarcsokkentd tecfhmkat ¢és annak hata{ertekelt az

MSZ EN 302 065-3 szabvany 4.5.1.1.,4.5.1.2. ¢s 4.5.1.3.
3.4 <£<3,8 GHz —80 —40 pontja hatarozza meg.

413 0 A TPC zavarcsokkent6 technikat és annak hatarértékeit az
(LDC + k.h. vagy (LDC + k.h. vagy MSZ EN 302 065-3 szabvany 4.7.1.1.,4.7.1.2. é¢s 4.7.1.3.
TPC + DAA + k.h. TPC + DAA + k.h. pontja hatarozza meg.
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén) A megjeldlt zavarcsokkent6 technikak helyett alternativ

9 |3.8<f<42GHz _70 _30 zavarcsokkentd t'echnikék is alkalmazhatok. .

Jarmithozzaférési rendszerek esetében kotelezd a ,.triggerel,

10 —41.3 0 miel6tt ad” zavarcsokkent6 technika alkalmazasa, melynek
(LDC + k.h. vagy (LDC + k.h. vagy esetén az UWB-adas csak sziikség esetén indul el,
TPC + DAA +k.h. TPC + DAA +k.h. konkrétan akkor, ha a rendszer UWB-eszk6zoknek a
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén) kozelben valo jelenlétét jelzi. A kommunikaciot a hasznald

11 -41,3 0 vagy a jarmil inditja el.
(jarmithozzaférési (jarmiihozzaférési A ,triggerel, miel6tt ad” zavarcsokkent6 technikéknak az

12 BY,2<f<4,8 GHz

13

rendszerekre ,.triggerel,
mieldtt ad” + LDC <0,5% / 1
h

alkalmazasa esetén)

rendszerekre ,.triggerel,
mieldtt ad” + LDC <0,5% / 1
h

alkalmazasa esetén)

=70

=30

-41,3
(LDC + k.h. vagy

0
(LDC + k.h. vagy

alapvetd kovetelményeknek valé megfeleléshez elegendd
teljesitményszintet kell biztositaniuk. Amennyiben a
vonatkozé technikakat olyan harmonizalt szabvanyok vagy
azok részei irjak le, amelyek hivatkozasait a 2014/53/EU
iranyelv értelmében kozzétették az Eurdpai Unid Hivatalos
Lapjaban, biztositani kell az e technikakkal legalabb
egyenértékil teljesitményt és a tdblazatban foglalt miszaki




14 W.,8<f<6 GHz
15 6 <f<8,5GHz
16

17

18 I8,5<f<9GHz
19

20 J9<f<10,6 GHz
21 [f>10,6 GHz

TPC + DAA + k.h. TPC + DAA + k.h.
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén)
~70 =30

533 ~133

41,3 0

(LDC + k.h. vagy (LDC + k.h. vagy
TPC + k.h. TPC + k.h.
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén)
-41,3 0

(jarmithozzaférési rendszerek
esetén: , triggerel, miel6tt ad”
+LDC <0,5% /1 h vagy
TPC)

(jarmithozzaférési rendszerek
esetén: , triggerel, miel6tt ad”
+LDC <0,5% / 1 h vagy TPC)

—65 -25

—41,3 0

(TPC + DAA + k.h. (TPC + DAA + k.h.
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén)
—65 =25

-85 —45

kovetelmények tiszteletben tartasat.

10.2.5. Légijarmii-fe

délzeti UWB alkalmazas

A B C D E
1 Frekvencia- Dokumentum Maximalis atlagos spektralis | Maximalis csicsteljesitmény Tovabbi kovetelmény
tartomany teljesitménysiiriiség (EIRP) (EIRP) (50 MHz-re
[dBm/MHz] vonatkoztatva)
[dBm]
2 |f<1,6 GHz (EU) 2019/785 -90 -50
3 li6<f<2,7GHz |ECC/DECA12)03 85 45
MSZ EN 302 065-5
4 |2,7<£<3,4GHz =70 -36
5 I3,4<f<3,8GHz -80 -40
6 [3.8<f<6GHz -70 -30
7 6 <£<6,65 GHz -41,3 0
8 6,65<f<6,6752GHz -62.3 -21 21 dB-es csillapitast kell alkalmazni a —62,3 dBm/MHz

szint eléréséhez. Ezzel egyenértékii védelmet nyujtd
alternativ zavarcsokkent6 technika alkalmazasa — mint
példaul az arnyékolt kabinablakok hasznalata — is




9 J6,6752<f<8,5
GHz

10 J8,5<1<10,6 GHz

11 |£>10,6 GHz

megoldast jelenthet.

413

A 7,25-7,75 GHz savban a mitholdas allandéhelyti szolgalaty
¢és a 7,45-7,55 GHz savban a mitholdas meteorologiai
szolgalat védelme érdekében:

-—51,3 —201g(10/x) [dBm/MHz], ha x >1 km,

--71,3 dBm/MHz, ha x <I km,

ahol x a 1égijarmi foldfelszin feletti magassaga km-ben.

A 7,75-7,9 GHz savban a mitholdas meteorologiai szolgalat
védelme érdekében:

-—44,3 — 201g(10/x) [dBm/MHz], ha x >1 km,

-—64,3 dBm/MHz, ha x <1 km,

ahol x a légijarmi f6ldfelszin feletti magassaga km-ben.
Ezzel egyenértékii védelmet nyujto alternativ
zavarcsokkentd technika alkalmazasa — mint példaul az
arnyékolt kabinablakok hasznalata — is megoldast jelenthet.

-85

—45

10.2.6. Anyagérzékelo eszkozok

10.2.6.1. Altalanos kovetelmények

A B

1 Erintkezés alapjan miikodo anyagérzékelé eszkozok Nem érintkezés alapjan miikodé anyagérzékelé eszkozok

2 JAz UWB-addberendezés csak akkor van bekapcsolt allapotban, ha kozvetleniil érintkezik |Az UWB-addoberendezés csak akkor van bekapcsolt allapotban, ha a vizsgalt anyag kozelében
Ja vizsgalt anyaggal. van ¢és a vizsgalt anyag felé van iranyitva (példaul manualisan, kdzelségérzékeld

alkalmazasaval vagy mechanikai kialakitas utjan).

3 [Vagy a 10.2.2. pontban foglalt altalanos UWB-el6irasnak, vagy a 10.2.6.2-10.2.6.4. pontban az anyagérzékeld eszkdzokre vonatkozéan meghatarozott egyedi hatarértékeknek kell
megfelelniiik.
A 10.2.2. pontnak valéo megfelelés esetén a helyhez kotott kiiltéri telepités nem megengedett.

4 ]JA10.2.6.2-10.2.6.4. pontnak valé megfelelés esetén a kibocsatott sugarzasnak minimalisnak kell lennie, és nem Iépheti tal a 10.2.6.2., illetve a 10.2.6.3. pontban foglalt tablazatban

szerepl6 hatarértékeket. Az egyedi hatarértékeknek vald megfelelést a vizsgalt anyag reprezentativ szerkezetére helyezett eszkozzel kell biztositani. A 10.2.6.2., illetve a 10.2.6.3.
pontban foglalt tablazatban felsorolt egyedi hatarértékek az anyagérzékeld eszkdzok valamennyi kdrnyezetében alkalmazhatok, kivéve azokat az eseteket, amelyeknél az E oszlopban
foglalt tovabbi kovetelmények az egyes alkalmazando frekvenciatartomanyokban vagy zavarcsokkentd technikak hasznalatanal kizarjak a helyhez kotott kiiltéri telepitést.

10.2.6.2. Erintkezés alapjan miikodd anyagérzékeld eszkozok radiospektrum-gazdalkodasi kovetelményei



A B C D E
Maximalis atlagos spektralis Max;?ﬁ?;; z;lgslt/iij_lezs_l;:neny
1 Frekvenciatartomany Dokumentum teljesitménysiiriiség (EIRP) Tovabbi kovetelmény
vonatkoztatva)
[dBm/MHz]
[dBm]
2 | £f<1,215GHz (EU) 2019/785 -85 —45 Kitoltési tényez6é: max. 10% masodpercenként az
3 | 1,215<£<1,73 GHz ECC/DEC/(07)01 -85 —45 alabbi frekvenciatartomanyokban:
4 MSZ EN 302 065-1 ~70 _45 2,69 <f£<2,7 GHz,
MSZ EN 302 065-4 (LBT alkalmazasa esetén) (LBT alkalmazasa esetén) 3,4<f<3,8 GHz,
5 | LB <f=22GHz ~65 25 4g<f=sCte.
6 | 22<f<25GHz 50 10 A r.adlocsﬂlarg'aszat.l sgolg'alat '}/eiderlme érdekében a
7 25 <f<2.69 GHz 65 5 teljes spektralis teljesrltn}enysuruse.g max. '
_ _ —65 dBm/MHz az alabbi frekvenciatartomanyokban:
8 50 10 2,69<£<2,7G
(LBT alkalmazasa esetén) (LBT alkalmazasa esetén) > =2,7 GHz,
4,8 <f<5GHz.
9 §2,69<f<2,7GHz =55 -15 A, . . . . .
10 127 <f<29 GHz 70 30 A radidszolgalatok védelme érdekében a teljes
1 ’ - 50 10 spektralis teljesitménysiiriiség nem helyhez kotott
e , e , telepités esetén az alabbi frekvenciatartomanyokban:
(LBT alkalmazasa esetén) (LBT alkalmazasa esetén) )
L 129<r<31Glz 70 30 2,5 <£<2,69 GHz: max. —75 dBm/MHz,
3 ’ -7 =50 ~10 3,4 < £<3,8 GHz: max. —55 dBm/MHz,
(LBT alkalmazasa esetén) (LBT alkalmazasa esetén) 48 <f< SGH Z: max. 65 dBm/MHz
2 131<f<34GHz 70 30 Helyhez kotott kiiltéri telepités nem megengedett a
G ’ -7 50 10 6 < < 8,5 GHz frekvenciatartomanyban vagy LDC,
e , e , DAA zavarcsokkentd technika alkalmazasa esetén.
(LBT alkalmazasa esetén) (LBT alkalmazasa esetén) R B oo
T 413 0 Az LBT zavarcsokkent6 technikat az
> MSZ EN 302 065-4 szabvany 4.5.2.1.,4.5.2.2. és
(LDC vz?gy DA,A (LDC vz?gy DA,A 4.5.2.3. pontja hatarozza meg.
alkalmazdsa esetén) alkalmazésa esctén) Az LDC zavarcsokkentd technikat és annak
17 | 34<f<3,8 GHz —50 10 hatarértékeit az MSZ EN 302 065-1 szabvény
18 —413 0 4.53.1.,4.5.3.2. és 4.5.3.3. pontja hatarozza meg.
(LDC vagy DAA (LDC vagy DA‘,A A DAA zavarcsokkent6 technikat és annak
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén) hatarértékeit az MSZ EN 302 065-1 szabvany
19 | 3.8 <f<4.8 GHz —50 -10 4.5.1.1.,4.5.1.2. és 4.5.1.3. pontja hatarozza meg.
20 —41.3 0 A megjelolt zavarcsokkentd technikdk helyett
(LDC vagy DAA (LDC vagy DAA alternativ zavarcsokkent6 technikék is alkalmazhatok.
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén)
21 | 48<f<5GHz =55 -15
22 | 5<f<5,25GHz =50 -10
23 | 5,25 <f<5,35 GHz =50 -10
24 1 535<£<5,6 GHz =50 -10
25 1 5,6 <f<5,65 GHz =50 -10
26 ] 5,65 <£<5,725 GHz =50 -10




A B C D E
Maximslis atlagos spektralis Maximalis csucsteljesitmény
1 Frekvenciatartomany Dokumentum teljesitménysiiriiség (EIRP) (EIRP) (S0 MHz-re Tovabbi kovetelmény
[dBm/MHz] vonatkoztatva)
[dBm]

27 ) 5,725 <f<6 GHz =50 -10
28 | 6 <f<8,5GHz —41,3 0

29 | 8,5<f<9GHz —65 =25
30 —41,3 0

(DAA alkalmazasa esetén) (DAA alkalmazasa esetén)

31 1 9<£<10,6 GHz —65 —25
32 | £>10,6 GHz -85 —45

10.2.6.3. Nem érintkezés alapjan miikodo anyagérzékeld eszkdzok radiospektrum-gazdalkodasi kovetelményei

A B C D E
1 Frekvencia- Dokumentum Maximalis atlagos spektralis | Maximalis csiicsteljesitmény Tovabbi kovetelmény
tartomany teljesitménysiiriiség (EIRP) (EIRP) (50 MHz-re
[dBm/MHz] vonatkoztatva)
[dBm]
2 Jf<1,215GHz (EU) 2019/785 -85 -60 Kitoltési tényez6: max. 10% masodpercenként az alabbi
3 li2is<f<173 ECC/DEC/(07)01 85 —60 frekvenciatartomanyokban:
MSZ EN 302 065-1 2,69 <£<2,7 GHz,
4 [OoHz -70 —60
MSZ EN 302 065-4 3,4 <£<3,8 GHz,
(LBT alkalmazasa esetén) (LBT alkalmazasa esetén) 4.8 < f<5 GHz.
5 |1,73<£<2,2GHz =70 —45 A radidcsillagaszati szolgalat védelme érdekében a teljes
6 |2<f<2.5GHz ~50 05 sp’ek'qélis teljesitménysﬁrrﬁség max. —65 dBm/MHz az
alabbi frekvenciatartomanyokban:
7 2,5 <f<2,69 GHz —65 —40 2,69 < £<2,7 GHz,
8 -50 -10 4,8 <f<5GHz.
(LBT alkalmazasa esetén) (LBT alkalmazasa esetén) A radioszolgalatok védelme érdekében a teljes spektralis
9 |.eo<r<2.7GHz 70 45 tel’jesi.tménysﬁri.iség nem helyhez kotott telepités esetén az
alabbi frekvenciatartomanyokban:
10 |2,7<f<2,9 GHz -70 —45 2,5 < £<2,69 GHz: max. —75 dBm/MHz,
11 -50 -10 3,4 < £<3,8 GHz: max. —75 dBm/MHz,
(LBT alkalmazésa esetén) (LBT alkalmazésa esetén) 4,8 < <5 GHz: max. —65 dBm/MHz.
Helyhez kotott kiiltéri telepités nem megengedett a
12 29<f<3,1 GH -70 —45 .
9 <1231 GHz ! 6 < £<8,5 GHz frekvenciatartoméanyban vagy LDC, DAA
13 -50 ) . -10 ) . zavarcsokkentd technika alkalmazéasa esetén.
(LBT alkalmazisa esetén)  |(LBT alkalmazdsa esetén) | Az LBT zavarcsikkentd technikat az MSZ EN 302 065-4
14 3,1 <f<3,4 GHz -70 —-45 szabvany 4.5.2.1.,4.5.2.2. ¢s 4.5.2.3. pontja hatarozza meg.




15 =50 -10 Az LDC zavarcsokkent6 technikat €s annak hatarértékeit az
(LBT alkalmazasa esetén) (LBT alkalmazasa esetén) MSZ EN 302 065-1 szabvany 4.5.3.1.,4.5.3.2. és 4.5.3.3.
16 413 0 pontja hatarozza meg.
(L]5C vagy DAA (LDC vagy DAA A DAA zavarcsokkent6 technikat és annak hatarértékeit az
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén) MSZ EN 3,02 065-1 szabvany 4.5.1 .1., 45.1.2.és4.5.1.3.
pontja hatarozza meg.
17 P4<f<38GHz —70 —45 A megjelolt zavarcsokkentd technikak helyett alternativ
18 —41,3 0 zavarcsokkent6 technikak is alkalmazhatok.
(LDC vagy DAA (LDC vagy DAA
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén)
19 |3,8<f<4,8 GHz -50 =25
20 -41,3 0
(LDC vagy DAA (LDC vagy DAA
alkalmazasa esetén) alkalmazasa esetén)
21 J4.8<f<5GHz =55 -30
22 |5<f<5,25GHz =55 -30
23 15,25 <1<5,35 GHz -50 =25
24 |5,35<1<5,6 GHz -50 =25
25 5,6 <f<5,65 GHz -50 =25
26 5,65 <f<5,725 —65 —40
GHz
27 5,725 <f<6 GHz -60 =35
28 |6 <f<8,5GHz -41,3 0
29 18,5<f<9GHz —65 =25
30 -41,3 0
(DAA alkalmazasa esetén) (DAA alkalmazasa esetén)
31 J9<f<10,6 GHz —65 =25
32 |f>10,6 GHz -85 —45
10.2.6.4. Az anyagérzékeld eszk6zokben hasznalt LBT-mechanizmus miiszaki kdvetelményei
A B C
1 Frekvenciatartomany Az észlelendd radiészolgalat Csucsteljesitmény-kiiszobérték [dBm/MHz]
2 11,215<f<1,4 GHz Radidémeghatarozo szolgalat +8
3 1,61 <f<1,66 GHz Miiholdas mozgdszolgalat —43
4 |2,5<1<2,69 GHz Fo6ldi mozgdszolgalat -50




| 5 I2,9 <f<3,4 GHz |Rédi(’)rneghatérozé szolgalat |—7 I

A radidomeghatérozé szolgalatba tartozo radarberendezések érzékelésére vonatkozd tovabbi kovetelmények: folyamatos behallgatas a kapcsolodo
frekvenciatartomanyban és a tablazatban foglalt csucsteljesitmény-kiiszobérték tallépésekor 10 ms-on beliil automatikus kikapcsolds. Az
adoberendezés Ujboli bekapcsolasa eldtt legalabb 12 masodperces adascsendet kell tartani folyamatos behallgatds mellett. Ezt az adascsendet,
amely alatt csak az LBT-vevOberendezés aktiv, az eszkdz kikapcsolasat kovetden is biztositani kell.

10.3. Nem harmonizalt radiospektrum-hasznalata UWB alkalmazasok

10.3.1. GPR/WPR

A B C D E
1 Frekvencia- Dokumentum Maximalis atlagos Maximalis Tovabbi kévetelmény
tartomany EIRP-siirtiség csucsteljesitmény-siiriiség
[dBm/MHz]

2 If<0,03GHz |[ECC/DEC/(06)08 —65
3 Joo<fs< ERC/REC 70-03 6. melléklet 65 —44,5 dBm/120 kHz ERP

0.23 GHz MSZ EN 302 066
4 Jo23<r< 60 37,5 dBm/120 kHz ERP

1 GHz
5 JI1<f<1,6GHz —65 —30 dBm/MHz EIRP A miiholdas radionavigacio szolgalat védelme érdekében az

1164-1215 MHz és az 1559-1610 MHz savban max. —75
dBm/kHz atlagos EIRP-stiriiség hatarérték is betartando.

6 Jl,6<f< -51,3 —30 dBm/MHz EIRP

3,4 GHz

3,4<f<5GHz —41,3 —30 dBm/MHz EIRP

5 <f<6 GHz -51,3 —30 dBm/MHz EIRP

6<f< —65 —30 dBm/MHz EIRP

12,4 GHz
10 J124<f< —65 —30 dBm/MHz EIRP

18 GHz
11 Jf>18GHz —65

10.3.2. LT2

10.3.2.1. Savhasznalati feltételek



A B

1 Feltétel targya Eléiras
Hasznalat célja elsdsorban ipari teriileteken emberek és targyak nyomon kovetése
Engedélyezési kovetelmény éptileten kiviil hasznalt alland6 telephelyli berendezések egyedi engedélyezési kotelezettség ala esnek, figyelembe véve a

10.3.2.4. pontot.

10.3.2.2. Radidspektrum-gazdalkodasi kovetelmények épiileten kiviil hasznalt 4llando telephelyili berendezés esetén

A B C D E
1 Frekvencia- Dokumentum Maximalis atlagos spektralis| Maximalis csucsteljesitmény Tovabbi kovetelmény
tartomany teljesitménysiiriiség (EIRP) (EIRP) (50 MHz-re
[dBm/MHz] vonatkoztatva)
[dBm]

f<1,6 GHz ECC/REC/(11)09 -90 -50

1L6<f< MSZ EN 302 065-2 _85 45

2,7 GHz
4 |2,7<f< -70 -36

3,1 GHz

3,1 <f< =70 -36
6 [|P*GHz 413 0 A DAA zavarcsdkkenté technikat és annak hatrértékeit az

(DAA alkalmazasa esetén) (DAA alkalmazasa esetén) MSZ EN 302 065-2 szabvanyhatarozza meg.
Kitoltési tényezd: max. 5% adonként és masodpercenként.
TBE: max. 25 ms.

7 PA<f< -41,3 0 Kitdltési tényezd: max. 5% adonként és masodpercenként.
4,2 GHz TgE: max. 25 ms.

8 H2<f< Kitoltési tényezd: max. 5% adonként és masodpercenként.
4.4 GHz Tge: max. 25 ms.

A vizszintes sik felett min. 30°-o0s sz6gben kisugarzott
adasok esetén a max. atlagos spektralis teljesitménysiiriiség
(EIRP): —47,3 dBm/MHz.

9 HMA4<f< Kitoltési tényez6: max. 5% adonként és masodpercenként.
4,8 GHz TgE: max. 25 ms.

10 MB8<f< =70 -30
10,6 GHz

11 |f>10,6 GHz -85 —45

10.3.2.3. Radidspektrum-gazdalkodasi kovetelmények mozgd és épiileten beliil hasznalt allando telephelyli berendezés esetén



A B C D E

1 Frekvencia- Dokumentum Maximalis atlagos spektralis| Maximalis csucsteljesitmény Tovabbi kovetelmény
tartomany teljesitménysiiriiség (EIRP) (EIRP) (50 MHz-re
[dBm/MHz] vonatkoztatva)
[dBm]

f<1,6 GHz ECC/REC/(11)09 -90 -50

1.6<f< MSZ EN 302 065-2 _85 _45

2,7 GHz
4 |2,7<f< -70 -36

3,1 GHz
5 PB.l<f< =70 -36

3,4 GHz 413 0 A DAA zavarcsdkkent6 technikat és annak hatrértékeit az

(DAA alkalmazasa esetén) (DAA alkalmazasa esetén) MSZ EN 302 065-2 szabvanyhatarozza meg.
Kitdltési tényezd: max. 5% adonként és masodpercenként.
TE: max. 25 ms.

7 PB4a<f< -41,3 0 Kitoltési tényezo:

4,8 GHz - max. 5% adonként és masodpercenként,

- max. 1,5% percenként vagy olyan alternativ
zavarcsokkentd technika alkalmazando, amely ezzel
legalabb egyenértékii védelmet biztosit.

Tge: max. 25 ms.

8 H8<f< =70 -30
10,6 GHz
9 [f>10,6 GHz -85 —45

10.3.2.4. Tovabbi korlatozasok a radidszolgélatok védelme érdekében

Ahol az alabbi tablazatban védotavolsag van megadva a védendd radidszolgalatok allando telephelyti vevdi részére, €s ha az LT2 berendezést
ezeken a védoétavolsagokon kiviil telepitik, akkor tovabbi védelmi intézkedések nem sziikségesek. Ha az LT2 berendezést valamely vevd
védotavolsagan beliil tervezik telepiteni, akkor tovabbi intézkedések sziikségesek a zavard teljesitmény megfeleld csokkentésére (lasd az ECC
167. Jelentés itmutatésat), beleértve a Hivatal 4ltal végzett zavarvizsgalatot.

A B
1 Védendo radioszolgalat Tovabbi hasznalati kovetelmény
2 JAllanddhelyii szolgélat —20 dB zavardjel-zaj arany teljesitéséhez 20 km koriili véddtavolsag tartozik az antenna fosugarzasi iranyaban és koriilbeliil 2 km a melléknyalab
a 3,4-4,2 GHz és iranyaban (a fOsugarzasi iranytol 5°-nal jobban eltérve).
a 4,4-4,8 GHz savban 10 dB-es zavarcsokkentéssel ezek az értékek koriilbeliil 5 km-re valtoznak a fdsugarzasi iranyban és 500 m-re a melléknyalabban. A csticsteljesitmény
10 dB-es csokkentése képes erre a zavarcsokkentésre (—41,3 dBm/MHz atlagos EIRP-stirtiség, —10 dBm/50 MHz csucs EIRP-sirtiség).




A részletes Osszeférhet6ségi vizsgalatokat az ECC 170. Jelentés tartalmazza.

3 [Miiholdas allandohelyii A védoétavolsag max. 2,6 km.
szolgalat

a 3,4-4,2 GHz és

a 4,5-4,8 GHz savban

4 [Mozgodszolgalat A védotavolsag mozgd végfelhasznaloi allomasokra 35 m.
a 3,4-3,8 GHz savban

5 [Mozgoszolgalat A Hivatal adatot szolgaltat a védend? teriiletekrdl, beleértve a katonai gyakorld és kiképzo teriileteket. A védétavolsagokat (beleértve az UAS helyhez
a 4,4-4,8 GHz savban kotott allomasara és a légijarmi-fedélzeti vevdre vonatkozot) az ECC 170. Jelentés tartalmazza.

6 JLégi radidnavigacio szolgalat |A repiilSterek koriil egy legfeljebb 13 km-es védendd teriilet meghatarozasa sziikséges. A védendo6 teriileten beliili miikodés esetére tovabbi
a 4,2-4,4 GHz savban zavarcsokkentd intézkedés — mint példaul egy max. —47,3 dBm/MHz atlagos spektralis teljesitménysiiriiség (EIRP) eldirasa az épiileten kiviili mozgd
berendezések részére — ajanlott (lasd az ECC 170. Jelentést).

7 JRadidcsillagaszati szolgalat Az LT2 egy adott telephelyen valé miikodésének engedélyezésénél a kérelmezonek meg kell hataroznia, hogy van-e kdzvetlen ralatasban
radiocsillagaszati allomas az LT2 berendezéssel, felhasznalva a Hivatal altal szolgaltatott adatot. Ha van ilyen allomas, a Hivatalnak vizsgalnia kell,
hogy ez nem okoz-e karos zavarast a radiocsillagaszati szolgéalatnak.

10.3.3. LAES
10.3.3.1. Savhasznalati feltételek
A B
1 Feltétel targya Eléiras
Hasznalat célja kutatasi és mentési miiveletekben részt vevd személyek nyomon kovetése
Engedélyezési kovetelmény 1. LAES hasznalok: a LAES rendszereket csak a hivatasos katasztrofavédelmi szerv és a vele egyiittmiikodd csoportok,

szervezetek hasznalhatjak vészhelyzetben és az arra valo felkésziilés idején. A hasznalokrol a hivatasos katasztrofavédelmi
szerv nyilvantartast vezet.

2. Vészhelyzeti hasznalat: a LAES hasznalok nyilvantartast vezetnek sajat hasznalatukrol (hely, id6, frekvencia) az esetleges
karos zavaras beazonosithatosaga céljabol.

3. Vészhelyzeti hasznalatra valo felkésziilés: a radidspektrum-hasznalat egyedi engedélyezési kotelezettség ala esik. A kiképzo
helyek szama korlatozott, csak alland6 telephellyel 1étesithetd.

10.3.3.2. Radiospektrum-gazdalkodasi kovetelmények

A B C D E
1 Frekvencia- Dokumentum Maximalis atlagos spektralis| Maximalis csucsteljesitmény Tovabbi kévetelmény
tartomany teljesitménysiiriség (EIRP) (EIRP) (50 MHz-re
[dBm/MHz] vonatkoztatva)
[dBm]




f<1,6 GHz ECC/REC/(11)10 -90 =50

1.6<f< MSZ EN 302 065-2 _85 45
2,7 GHz
4 PR,7<f< -70 -36
3,1 GHz
3,1 <f< =70 -36
3,4 GHz —41,3 0 A DAA zavarcsokkentd technikat és annak hatarértékeit az
(DAA alkalmazasa esetén) (DAA alkalmazasa esetén) MSZ EN 302 065-2 szabvanyhatdrozza meg.
Kitoltési tényez6: max. 5% adonként és masodpercenként.
7 PBAaA<f< -21,3 20 Kitoltési tényezd: max. 5% adonként és masodpercenként.
4,2 GHz
8 H2<f< -41,3 0
4,8 GHz
9 H8<f< -70 -30
10,6 GHz
10 |f>10,6 GHz -85 —45

10.3.3.3. Kiképz6 helyekre vonatkozé tovabbi korlatozasok a radidszolgalatok védelme érdekében

Ahol az alabbi tablazatban véddtavolsag van megadva a védendd radioszolgalatok allando telephelyli vevoi részére, és ha a LAES rendszert
ezeken a védotavolsagokon kiviil telepitik, akkor tovabbi védelmi intézkedések nem sziikségesek. Ha a LAES rendszert valamely vevd
védotavolsagan beliil tervezik telepiteni, akkor tovabbi intézkedések sziikségesek a zavard teljesitmény megfeleld csokkentésére (lasd az ECC
167. Jelentés itmutatésat), beleértve a Hivatal 4ltal végzett zavarvizsgalatot.

a 3,4-4,2 GHz savban

A B
1 Védendo radioszolgalat Tovabbi hasznalati kovetelmény
2 JAllanddhelyii szolgalat Kiiltéri LAES: 20 km védétavolsag (az allandohelyli antenna fosugarzasi iranyatol 5°-nal jobban eltérve).
a 3,4-4,2 GHz savban Beltéri LAES: 5 km védétavolsag (az allandohelyli antenna fosugérzasi iranyatol 5°-nal jobban eltérve).
A részletes Osszeférhetdségi vizsgalatokat az ECC 170. Jelentés tartalmazza.
3 [Miiholdas allandohelyii Kiiltéri LAES:
szolgalat — 19 km védétavolsag a kis antennaatmérdji (1,2 m és 1,8 m) FSS foldi allomastol.
a 3,4-4,2 GHz savban — 12,3 km mas FSS foldi allomastol vagy MSS modulaciés 6sszekdttetést biztositd foldi allomastol.
Beltéri LAES:
— 7 km védétavolsag a kis antennaatmérdji (1,2 m és 1,8 m) FSS f6ldi allomastol.
— 3,5 km mas FSS {61di allomastdl vagy MSS modulaciés 6sszekdttetést biztositd foldi allomastol.
4 Mozgoszolgalat (bazisallomas) |Kiiltéri LAES: 20 km védétavolsag.

Beltéri LAES: 5 km védétavolsag.
(Az allandohelyti szolgalathoz hasonloan.)




Légi radidnavigacio szolgalat
a 4,2-4,4 GHz savban

Kiiltéri LAES: 150 m védotavolsag a repiildterek koriil.
Védendb teriileten beliili miikodés esetén a max. atlagos spektralis teljesitménystriség (EIRP): —47,3 dBm/MHz.

Allandohelyfi szolgalat
a 4,4-4,8 GHz savban

Kiiltéri LAES: 15 km védodtavolsag az antenna fésugarzasi iranyaban és 2 km a melléknyalab irdnyaban (a fOsugarzasi iranytdl 5°-nal jobban eltérve).
Beltéri LAES: 4 km véd6tavolsag az antenna fésugarzasi iranyaban és 500 m a melléknyalab iranyaban (a fosugarzasi iranytol 5°-nal jobban eltérve).

Miiholdas allandohelyti
szolgalat
a 4,5-4,8 GHz savban

Kiiltéri LAES:

— 2 km védotavolsag a kis antennaatmérdji (1,2 m és 1,8 m) FSS f61di allomastol.

— 1 km mas FSS f6ldi allomastol vagy MSS modulaciés dsszekottetést biztositd foldi allomastol.
Beltéri LAES:

— 500 m védbtavolsag a kis antennaatmérdjt (1,2 m és 1,8 m) FSS foldi allomastol.

—200 m mas FSS foldi allomastol vagy MSS modulacios 6sszekottetést biztositd f6ldi allomastol.

Mozgodszolgalat
a 4,4-4,8 GHz savban

A Hivatal adatot szolgaltat a védend? teriiletekrdl, beleértve a katonai gyakorld és kiképzo teriileteket. A védétavolsagokat (beleértve az UAS helyhez
kotott allomasara és a légijarmi-fedélzeti vevore vonatkozot) az ECC 170. Jelentés tartalmazza.




