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Egyes végfelhasználói állomások rádiótávközlő végberendezéseinek jegyzéke 

1. A táblázat C oszlopában szereplő, az adott frekvenciasávra vonatkozó uniós határozat alapján 
a 2001. április 7. előtt forgalomba hozott végberendezés forgalmazható, és az ilyen 
végberendezéssel létesített állomás üzemben tartható. 

 A B C 

1 Frekvenciasáv [MHz] Végberendezés Uniós határozat 

2 880–915/925–960 GSM és GSM MCV rendszerek 
végberendezései 

98/542/EK 
98/574/EK 
1999/511/EK

3 1525–1544 (űr–Föld irány) 
1555–1559 (űr–Föld irány) 
1626,5–1645,5 (Föld–űr irány) 
1656,5–1660,5 (Föld–űr irány) 

Műholdas földi mozgószolgálati 
rendszerek végberendezései 

98/578/EK 
98/734/EK 

4 1610–1626,5 (Föld–űr irány) 
1613,8–1626,5 (űr–Föld irány) 
2483,5–2500 (űr–Föld irány)

SPCN műholdas mozgószolgálati 
rendszerek végberendezései 

98/533/EK 

5 1710–1785/1805–1880 GSM, GSM MCV és GSM 1800 
MCA rendszerek végberendezései 

98/543/EK 
98/575/EK 
1999/511/EK

6 1880–1900 DECT végberendezések 1999/310/EK 
1999/498/EK

7 10 700–11 700 (űr–Föld irány) 
12 500–12 750 (űr–Föld irány) 
14 000–14 250 (Föld–űr irány) 

Műholdas földi mozgószolgálati 
rendszerek végberendezései 

98/516/EK 

 


